ПОСТАНОВЛЕНИЕ

мэра города Астрахани

26 апреля 2013 года № 3435-м

«Об утверждении проекта планировки и межевания территории для строительства микрорайона в границах улиц Зеленой, 

Сун-Ят-Сена, 11-й Кр. Армии в Кировском районе г. Астрахани»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением мэра города Астрахани от 30.01.2009 № 244-м «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке территорий муниципального образования «Город Астрахань» с изменениями, внесенными постановлениями мэра города от 06.10.2011 № 9364-м, от 10.01.2013 № 09-м, протоколом заседания комиссии по землепользованию и застройке г. Астрахани от 15.02.2013, заключением о результатах публичных слушаний, опубликованным в бюллетене «Астраханский вестник» от 18.04.2013 № 15, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории для строительства микрорайона в границах улиц Зеленой, Сун-Ят-Сена, 11-й Кр. Армии в Кировском районе г. Астрахани.

2. Управлению информационного обеспечения деятельности администрации города Астрахани:

2.1. Разместить настоящее постановление мэра города на официальном сайте органов местного самоуправления города Астрахани.

2.2. Опубликовать настоящее постановление мэра города в средствах массовой информации в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления мэра города возложить на вице-мэра города, курирующего сферу капитального строительства, градостроительства, архитектуры, строительную и жилищную политику, земельные ресурсы.

Мэр города 

М.Н. СТОЛЯРОВ
Утвержден постановлением мэра города 

от 26.04.2013 № 3435-м

Проект планировки и межевания территории 

для строительства микрорайона в границах улиц Зеленой, 

Сун-Ят-Сена, 11-й Кр. Армии в Кировском районе г. Астрахани

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

1. Введение.

Проект планировки и межевания территории разработан по заказу ООО «Ренкапстрой-Астрахань» на основании Постановления администрации г. Астрахани № 3907-м-а от 05 мая 2012 г. «О разработке документации по планировке и межеванию территории в границах улиц Зеленой, Сун-Ят-Сена, 11-й Кр. Армии в Кировском районе», а также Задания на разработку градостроительной документации по планировке и межеванию вышеуказанной территории, утвержденного начальником управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации г. Астрахани Т.А. Бровиной.

Проект застройки территории подготовлен в целях:

- обеспечения устойчивого развития данной территории;

- определения границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства, для размещения объектов инженерной инфраструктуры линейных объектов;

- обоснования и законодательного оформления границ территорий общего пользования;

- приведения в соответствие с нормами градостроительного проектирования схемы организации улично-дорожной сети, что позволит органу местного само­управления оперативно принимать решения по развитию территории.

При подготовке проекта планировки учтены ранее выполненные проекты территориального планирования, документы по планировке территории, проектная документация:

- Генеральный план развития г. Астрахани до 2025 года в новой редакции, утвержденный решением Городской Думы МО «Город Астрахань» № 140 от 08.09.2011 г.;

- Правила землепользования и застройки г. Астрахани в новой редакции, утвержденные решением Городской Думы МО «Город Астрахань» № 144 от 30.09.2011 г.;

- Проект «Комплексная транспортная схема города Астрахани», утвержденный постановлением мэра города от 06.11.2009 № 5514-м.

Графическая часть проекта выполнена на топогеодезической съемке М1:1000. Топографическая съемка территории в границах улиц Зеленой, Сун-Ят-Сена, 11-й Кр. Армии - разных лет.

2. Существующее состояние.

2.1. Градостроительная ситуация.

Проектируемая территория расположена в Кировском районе г. Астрахани.

Данная территория является городским образованием Завокзального планировочного района города. В границах данного образования размещены жилые и общественные здания различных видов собственности, а также объекты коммунального назначения.

В соответствии с генеральным планом г. Астрахани, данная территория предназначена для размещения многоэтажной жилой застройки.

Разработка документации осуществлена в отношении застроенной и подлежащей застройке территории. 

Границами территории являются:

с севера - пробивка ул. Зеленой;

с востока - ерик Казачий;

с юга - улица 11-й Кр. Армии и квартал малоэтажной застройки; 

с запада - улица Сун-Ят-Сена.

2.2. Климатическая характеристика и инженерно-геологические условия.

Климат г. Астрахани резко континентальный, среднегодовая температура воздуха +9,5о.

Среднемесячные температуры июля и января соответственно составляют +29,5о и -4,9о. Экстремальные температуры в эти месяцы достигают +40о и -34о.

Территория недостаточно увлажняется, за год выпадает 213 мм осадков, которые почти равномерно распределяются в течение года.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 69%. Максимум наблюдается в январе - 86%. Минимум относительной влажности отмечается в июне - июле 53-54%.

Ветровой режим в течение всего года характеризуется преобладанием восточных ветров.

Плоский рельеф территории создает благоприятные условия для ветрового режима: среднегодовая скорость ветра 2,9 м/сек.

Максимальная скорость ветра ЮВ 30м/сек.

Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от минус 18,60 м до минус 22,27 м.

Уровень воды в ер. Казачий находился в прямой взаимосвязи от режима уровня р. Волги и зарегулирован до максимальной отметки в паводок минус 22,4 м.

Режим подземных вод имеет сезонную гидравлическую взаимосвязь с водотоком в полосе шириной до 100 м.

2.3. Использование территории.

В настоящее время планируемая территория застроена 5-этажными жилыми домами, зданиями общественного назначения (детские дошкольные предприятия, поликлиника, детский санаторий-диспансер, предприятия торговли). Строящиеся 12-этажные жилые дома размещены в центре жилого образования. В юго-восточной части расположены объекты коммунального назначения: ГКНС «Северная», территория гаражных кооперативов. 

Памятники истории и архитектуры на данном участке отсутствуют. 

2.4. Транспортная и инженерная инфраструктура.

Улично-дорожная сеть представлена улицами: Сун-Ят-Сена, 11-й Кр. Армии. Данные улицы несут основную транспортную нагрузку.

Сеть пассажирского транспорта представлена автомобильным транспортом и маршрутными такси.

Состояние дорожного покрытия данных улиц удовлетворительное, однако улицы перегружены инженерными коммуникациями, как правило, в ветхом состоянии, требующие постоянного ремонта, что негативно сказывается на организации транспортного движения.

Степень благоустройства данной территории неудовлетворительная. 

Ширина внутриквартальных проездов не соответствует нормативам. В существующей жилой застройке недостаточно стоянок для автомобильного транспорта.
Система центрального сбора и очистки дождевых стоков на данной территории отсутствует. Отвод ливневых стоков с покрытий дорог осуществляется в прилегающие к объектам зеленые зоны. 

2.5. Обоснование планировочной организации территории.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Астрахани, утвержденными решением Городской Думы, рассматриваемый участок по перечню территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования (статья 8), находится в зоне многоэтажной жилой застройки. 

Данная территория является благоприятной для строительства и отвечает возможностям ее рационального функционального использования. Учитывая произведенные отводы и начатое строительство, целесообразно завершение формирования микрорайона на рассматриваемом участке.

3. Проектные решения.

3.1. Планировочная структура. 

В основу архитектурно-планировочного решения положен принцип четкого функционального зонирования рассматриваемой территории, градостроительные регламенты, Правила землепользования и застройки, определенные Генеральным планом города.

Микрорайон является перспективным для нового строительства.

Проектом предусмотрено:

- сохранение направления существующих улиц (ул. Сун-Ят-Сена, 11-й Кр. Армии);

- пробивка ул. Зеленой и организация проезда вдоль ерика Казачий. 

Данные улицы несут основную транспортную нагрузку. 

Согласно Генеральному плану в проекте предусмотрено строительство моста через ерик Казачий для транспортной связи Завокзального и восточных районов города.

Застройка улиц осуществлена непрерывным фронтом существующих 5-этажных жилых домов. Первые этажи домов, расположенных вдоль улиц, предлагается использовать для размещения объектов социальной инфраструктуры. 

В композиционном отношении застройка микрорайона сформирована из нескольких укрупненных групп со своими благоустроенными дворовыми пространствами. В центре микрорайона вдали от магистральных улиц размещаются два детских садика вместимостью 280 мест каждый. 

Строящиеся 12-этажные жилые дома размещены в центре жилого образования. На территории площадью около 2,4 га, кроме шести жилых домов, запроектированы все необходимые инженерные сооружения.

Угол пересечения улиц Зеленой и Набережной Казачьего ерика акцентируется скульптурной группой многоэтажных жилых домов.

3.2. Территории общего пользования и красные линии.

Территории общего пользования отделяются от территории микрорайона красными линиями. 

Красные линии установлены с учетом материалов Генерального плана г. Астрахани, комплексной транспортной схемы города, «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», а также с учетом фактически сложившейся капитальной застройки планируемой территории.

При разработке проекта планировки предусмотрены зоны зеленых насаждений общего пользования, без учета территорий детских дошкольных учреждений. На территории микрорайона запроектировано размещение максимально возможного количества автостоянок для хранения индивидуального автотранспорта.

3.2.1.Таблица координат поворотных точек красных линий. 

Система координат местная

	Номер точек

координат
	X
	Y

	1
	1422,869
	3589,599

	2
	1518,026
	3925,230

	3
	1527,632
	4042,105

	4
	1519,893
	4171,997

	5
	1403,002
	4165,350

	6
	1387,848
	4164,739

	7
	1372,684
	4164,581

	8
	1357,521
	4164,879

	9
	1342,374
	4165,630

	10
	1327,256
	4166,834

	11
	1312,181
	4168,491

	12
	1297,163
	4170,599

	13
	1282,214
	4173,156

	14
	1253,921
	4178,477

	15
	1208,557
	3937,229

	16
	1133,335
	3954,131

	17
	1086,409
	3654,029


3.3. Улично-дорожная сеть и транспортное оборудование.

Для решения основных планировочных и градостроительных задач, увеличения пропускной способности улиц, развития инженерно-транспортной инфраструктуры в проекте намечается строительство ул. Зеленой и Набережной Казачьего ерика, реконструкция и благоустройство с изменением поперечного профиля и расширением проезжей части ул. 11-й Кр. Армии, реконструкция ул. Сун-Ят-Сена с устройством дорожной одежды с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 2,00 км.

Улично-дорожную сеть планируемой территории составляют:

- магистральная улица общегородского значения регулированного движения первого класса - ул. Зеленая;

- магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные - ул. Сун-Ят-Сена, 11-й Кр. Армии;

- пешеходно-транспортная - Набережная Казачьего ерика.
Согласно Генеральному плану в проекте предусмотрено строительство моста через ерик Казачий для транспортной связи Завокзального и восточных районов города.

Ширина проезжей части улицы городского значения - 15 м, улиц районного значения - 14 м. Ширина проезжей части Набережной Казачьего ерика - 8 м.

Существующие покрытия улиц в неудовлетворительном состоянии, поэтому проектом предусматривается реконструкция улиц и благоустройство проездов с устройством дорожной одежды капитального типа с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием.

В настоящее время движение общественного транспорта осуществляется по ул. Сун-Ят-Сена и 11-й Кр. Армии.

Проектом предусмотрена организация движения общественного транспорта по реконструируемым улицам и проектируемым (ул. Зеленая, Набережная Казачьего ерика).

3.4. Размещение объектов капитального строительства.

Проектом предусмотрен снос хаотично расположенных металлических гаражей вдоль ерика Казачий.

Расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений на одного проживающего в многоквартирных секционных домах принимается - 30 кв. м. 

Проектом предусмотрено размещение объектов капитального строительства местного назначения:

- 12-этажные жилые дома (по генплану № 1-6);

- 12-этажные жилые дома с нежилым первым этажом (по генплану № 18, 19);

- Многоэтажные стоянки открытого типа (по генплану № 29, 32);

- 2-этажные здания учреждений и предприятий обслуживания (по генплану № 24, 25).

В проекте дано предложение по реконструкции здания детского сада (поз. № 21 по генплану) с размещением в данном объекте начальной школы на 120 учащихся и детского сада на 170 мест.

Первоочередное строительство 12-этажных жилых домов (по генплану № 1-6) намечено на свободном от строений участке южнее территории детского санатория.

3.4.1. Проектное использование территории.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Площадь
	%

	
	Площадь проектируемой территории  в том числе:
	га
	18,55
	100

	1.
	Территория многоэтажной застройки,  из них :
	га
	8,47
	45,67

	
	территория многоэтажной застройки (существующ.)
	га
	5,10
	

	
	территория многоэтажной застройки (строящиеся 12-эт. жилые дома)
	га
	2,37
	

	
	территория многоэтажной застройки (перспектив.)
	га
	1,00
	

	2.
	Территория объектов социального и бытового обслуживания, в том числе:
	га
	6,508
	35,09

	
	территория детского санатория
	га
	4,103
	

	
	территория детских садов
	га
	1,995
	

	
	территория учреждений и предприятий бытового обслуживания
	га
	0,41
	

	3.
	Территория общего пользования (проезды, зеленые насаждения) 
	га
	0,88
	4,73

	4.
	Прочие территории (инженерные сооружения),  в том числе:
	га
	2,692
	14,51

	
	территория сущест. повысительн. насосной станции (по генплану № 31)
	га
	0,333
	

	
	территория существ. гаражей(по генплану № 30)
	га
	1,049
	

	
	территория проектир. многоэтажных гаражей (по генплану № 30, 32)
	га
	0,650
	

	
	территория внутри микрорайонных инженерных сооружений
	га
	0,06
	

	
	территория внутримикрорайонных инженерных коммуникаций
	га
	0,60
	


3.5. Межевание территории.

Рассматриваемый земельный участок площадью 18,55 га. 

Проект межевания территории осуществляется применительно к подлежащей застройке территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры, установленной проектом планировки территории (в границах установленных красных линий).

Проект межевания территории разработан в соответствии с материалами генерального плана г. Астрахани, с целью обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков.

Границы проектируемого земельного участка установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий их эксплуатации, включая проезды, подходы к ним.

Границы существующих землепользований при разработке плана межевания не рассматривались.

Территории, занятые транспортными и инженерными коммуникациями и сооружениями, межеванию не подлежат.

В проекте на территории, подлежащей застройке, размеры земельных участков определены в соответствии с действующими градостроительными нормативами, нормами предоставления земельных участков и градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки.

При разработке проекта межевания территории в границах земельных участков включены территории:

- проездов, пешеходных тротуаров и проходов к зданиям и сооружениям;

- открытых площадок для временного хранения автомобилей;

- придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей;

- хозяйственных площадок;

- физкультурных площадок. 

3.6. Инженерная подготовка.

3.6.1. Вертикальная планировка и организация поверхностного водоотвода.

Участок проектируемой территории находится в границах улиц Зеленой, Сун-Ят-Сена, 11-й Кр. Армии, расположен на застроенной территории в Кировском районе г. Астрахани. К участку с севера и юга примыкают существующие улицы с асфальтобетонным покрытием, с востока ерик Казачий. Проектные отметки приняты в увязке с существующей застройкой и прилегающими существующими улицами от 21,05 м до 20,10 м. Отметки отрицательные. Система высот - Балтийская. 

Анализ планируемой территории позволяет установить, что естественная поверхность имеет понижение рельефа от территории детского санатория и проектируемых шести -, двенадцатиэтажных домов в сторону ерика Казачий, где абсолютные отметки колеблются от минус 19.98 м до минус 22.27 м. Естественные уклоны по существующим улицам с асфальтобетонным покрытием соответствуют величинам от 0.002 до 0.0014. 

Проектом организации рельефа предусмотрена подсыпка данной территории привозным грунтом из карьера, а также грунтом, освобождающимся от устройства корыт под дорожные одежды. До начала земляных работ произвести срезку растительного грунта 0,1 м с перемещением в отвал. Растительный грунт подлежит возврату в зоны озеленения. Требуемый коэффициент уплотнения грунта ≥0,95 (Купл суглинка = 1,0). Производство земляных работ выполнять согласно СниП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Существующий поверхностный водоотвод осуществляется за счёт продольных и поперечных уклонов, через разрывы в бортовом камне, в зелёные зоны.

Отвод поверхностного дождевого стока от шести проектируемых домов (еще два дома в перспективе) предусматривается за счет продольных и поперечных уклонов по проектируемым проездам в колодцы ливневой канализации.

В перспективе по ул. Зеленой, Набережной Казачьего ерика проектируется ливневая канализация. Строительство ливневой канализации должно быть предусмотрено по ул. Зеленой и Набережной Казачьего ерика.

3.6.2. Дорожные покрытия.

Существующие покрытия улиц, проездов в неудовлетворительном состоянии, поэтому необходимо предусмотреть реконструкцию улиц и благоустройство новых проездов с устройством одежды капитального типа с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием. Покрытия проездов оконтуриваются бетонными бортовыми камнями согласно ГОСТ 6665-91. 

Одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории является организация поверхностного водоотвода. Проектом планировки предусматривается обеспечение стока дождевых вод в закрытую сеть ливневой канализации.

Строительство ливневой канализации должно быть предусмотрено при проектировании ул. Зеленой и Набережной Казачьего ерика. 

3.6.3. Мероприятия по инженерной защите территории от подтопления подземными водами.

3.6.3.1. Гидрогеологические условия района планировки.

Планируемая к межеванию территория расположена в восточной части левобережной стороны г. Астрахани, в пределах западной старичной поймы ерика Казачий. С северо-западной стороны она примыкает к основанию бэровского бугра. Рельеф техногенно нарушенный, с многочисленными западинами. Правобережная сторона ерика Казачий в полосе до 70 м подвержена подтоплению грунтовыми водами. Абсолютные отметки дневной поверхности изменяются в пределах от минус 18,6 м до минус 22,9 м на дне углублений и западин; в среднем - минус 20,1 м. Вертикальной планировкой территории микрорайона планируется увязка с отметками ограничивающих улиц в интервале абсолютных отметок минус 19,3 - минус 21,35 м.

Характеристика инженерно-геологических условий территории дается по отчётам комплексных изысканий, выполненных ООО «ПСФ «Геоэкспресс» для группы жилых домов по ул. Зеленой в Кировском районе (заказ № 555.08-ИИ.ОТ), ОАО «АстраханьТИСИз» для жилых домов по ул. Куликова (заказы №№ 5811, 5963, 1991 г.).

В геологическом строении территории площадью около 24 га принимают участие современные техногенно-аллювиальные отложения (аIV), верхнечетвертичные делювиальные и морские хвалынские (dIII - mIIIhv), и среднечетвертичные хазарские отложения (mIIhz). 

Аллювиальные и техногенные образования залегают с поверхности и представлены тяжелыми суглинками и глинами. Суглинки коричневые, твёрдые, глины коричневато-серые и серые полутвёрдые тугопластичные. Мощность слоя достигает 2,5 м. Коэффициент фильтрации составляет 0,03 м/сут, коэффициент водоотдачи - 0,01.

Делювиально-хвалынские отложения представлены суглинками желтовато-коричневыми, мягкопластичной консистенции, средней мощностью 4,0 м. Коэффициент фильтрации - 0,13 м/сут.

Суглинки подстилаются выдержанным по площади слоем морских хвалынских песков, пылеватых, жёлто-серых, водонасыщенных. Средняя мощность слоя по участку составляет 6,0 м, абсолютная отметка подошвы слоя - минус 33,5 м. Коэффициент фильтрации песков 0,94, водоотдача - 0,145.

Местным водоупором служат глины хазарского яруса, вскрытые на абсолютных отметках минус 32,42 - минус 33,76 м. Абсолютная отметка кровли водоупора в русле ерика Казачий достигает минус 33,87 м.

Уровень воды в ер. Казачий находился в прямой взаимосвязи от режима уровня р. Волги и зарегулирован до максимальной отметки в паводок минус 22,4 м. Вода пресная, хлоридно-гидрокарбонатная натриевая, с минерализацией 1,043 г/дм3.

Подземные воды приурочены к песчано-суглинистым верхнечетвертичным отложениям, безнапорные. Установившиеся меженные уровни подземных вод в западной и северо-западной части территории фиксировались в интервале абсолютных отметок минус 23,1 - минус 22,8 м, в юго-восточной - в интервале минус 23,55 - минус 23,06 м. Режим подземных вод имеет сезонную гидравлическую взаимосвязь с водотоком в полосе шириной до 100 м.

Грунтовые воды соленые и агрессивные, минерализация по сухому остатку изменяется по площади от 31,36 до 35,86 г/дм3, возрастая с глубиной до 90,76 г/дм3, при сульфатно-хлоридном и хлоридном натриевом и натриево-магниевом составе основных солей. 

3.6.3.2. Прогноз уровня подземных вод территории.

Прогноз уровня подземных вод определялся двумя способами: экстраполяцией по данным режимных наблюдений и моделированием.

Аналитическим путём по трём скважинам № № 1924, 1928 (заказ № 5963) и № 1253 (заказ № 5811) определено положение максимального уровня подземных вод на площадке, прилегающей с юго-запада к рассматриваемому кварталу. Для учета естественных факторов проанализирован многолетний ряд режимных наб­людений по скв. № 87 м, находящейся на левом берегу ерика Казачий, в 50 м от его русла. При максимальном положении уровня подземных вод на конец мая, соответствующем отметке минус 21,44 м, разница с наблюдаемыми положениями уровня в скв. № 1253 составит на 1,3 м ниже, в скв. № 1924 - на 1,21 м и в скв. № 1928 - на 1,46 м соответственно. Экстраполируя данные по скважинам, получим прогнозируемое положение максимального подъема уровня подземных вод в паводковый период в интервале абсолютных отметок минус 22,65 - минус 22,9 м. 

Таким образом, средний максимальный уровень грунтовых вод по площадке только за счёт инфильтрационного питания в паводковый период прогнозируется не ниже отметки в минус 22,76 м. 

Расчет прогнозного уровня методом моделирования произведен в программном комплексе GMS 6.5 с использованием модуля Modflow. Для построения гидрогеологической модели грунтового потока были использованы данные инженерно-геологических отчетов и графическая подложка карты системы 2-ГИС. Моделирование прогнозного уровня производилось по площадке размером 600 х 400 м. 

В базовый пакет модуля Modflow были внесены следующие параметры: время, в течение которого производится изменение прогнозируемого уровня (74 сут), занесены пакеты реки и питания подземных вод, средние меженные уровни по площадке: от минус 22,8 до минус 23,55 м.

Геологическое строение территории условно разделено на три слоя. 

Первый слой представлен неоднородными по составу техногенными образованиями и глинами аллювиального происхождения верхнечетвертичного возраста. Расчетный коэффициент фильтрации для этого слоя принят по опытным данным равным 0,03 м/сут. Подошва слоя соответствует абсолютной отметке минус 23,5 м. 

Второй слой представлен делювиальными и хвалынскими суглинками, подошва которого соответствует абсолютной отметке минус 27,5 м. Коэффициент фильтрации принят средним по опытным данным, 0,13 м/сут.

Третий слой представлен водовмещающими хвалынскими песками, подошва которого соответствует абсолютной отметке локального водоупора -33,5 м. Расчетный коэффициент фильтрации для этого слоя принят по опытным данным равным 0,94 м/сут. 

Водоотдача первого слоя составила 0,01, второго 0,03, третьего 0,145.

Водоносный горизонт имеет полуограниченный вид в плане с границей 1-го рода по руслу ер. Казачий, следовательно, приречный тип режима. Максимальный паводковый уровень в реке принят соответствующим абсолютной отметке минус 22,4 м. 

При обосновании прогнозного уровня грунтовых вод по площадке строительства объекта учитывался фактор общего сезонного колебания, связанный с небольшим подпором со стороны ерика Казачий, возможность техногенного питания со стороны водонесущих коммуникаций, степень снижения инфильтрационного питания поверхностным стоком за счет застройки территории и покрытия дорожной одеждой. 

Инфильтрационное питание за счёт утечек из водонесущих коммуникаций рассчитываем согласно Рекомендациям по выбору исходных данных для модели прогноза процесса подтопления городских территорий. При плотности 5-14-этажной городской застройки 35% и протяжённости водонесущих коммуникаций по площадке 513 м на 1 га фактические утечки со стороны жилого фонда превышают в 1,3 раза допустимые и составляют 9 м3/сут. на 1 га, или 0,0009 м2/сут, что вводится в пакет питания.

Результаты расчета демонстрируются на карте гидроизогипс модели (рис.1). Максимальные значения прогнозируемого уровня по площадке при среднемноголетней продолжительности паводка 74 дня соответствуют интервалу абсолютных отметок от минус 22,46 м в западной части до минус 22,8 м - в юго-восточной (у ерика Казачий), в среднем по площадке на отметке минус 22,74 м. Наблюдается высокая степень сходимости результатов, полученных аналитическим способом (минус 22,76 м) и с помощью моделирования (минус 22,74 м); последнее значение рекомендуется взять за расчётный строительный уровень. 

Максимально высокое положение уровня подземных вод длится не более двух недель, после чего наступает стабилизация до среднемноголетних отметок. Необходимость строительства дренажа определяется конструктивными решениями по заглублению ростверков фундаментов сооружений и общей планировочной отметкой проектируемой поверхности. Принимая во внимание интервал планировочных отметок территории - от минус 19,3 до минус 20,8 м (последняя соответствует полотну проектируемых проездов), - нормативный разрыв до прогнозируемого уровня - 2м - выдерживается практически повсеместно, что исключает необходимость проектирования специальных мероприятий - дренажа. Необходимым и обязательным условием остается соблюдение конструктивных защитных антикоррозийных мероприятий по отношению к фундаментам зданий, сооружений и инженерным сетям.

Рисунок 1. Прогноз гидрогеологических условий территории.

3.7. Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп.

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», основных положений СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов других маломобильных групп населения» в части, относящейся к созданию удобной для инвалидов среды на планируемой территории.

Проектные мероприятии по обеспечению доступности для инвалидов планируемой среды направлены на улучшение условий отдыха, обслуживания, досуга, инвалидов всех категорий, на обеспечение возможности для их свободного доступа к объектам общественно-делового назначения. Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания, зоны рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, устройствами, пешеходными путями, обеспечения удобных и безопасных пересечений транспортных и пешеходных путей.

Территория жилой застройки и улично-дорожная сеть запланированы с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.

Устройство пешеходных тротуаров должно обеспечивать проезд по ним инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатками зрения. Уклоны пешеходных дорожек, тротуаров по проекту не превышают 5% для продольного, 1% для поперечного в соответствии с п. 3.3 СНиП 35-01.

В наземных переходах на пересечении улиц и тротуаров рекомендуется предусматривать съезды, пандусы, установку низкого бордюрного камня и рельефного предупреждающего покрытия в пределах тротуара, при необходимости устанавливать специальное ограждение.

На открытых стоянках автомобилей около общественных зданий предусмотрены места для личных автотранспортных средств инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м согласно п. 3.12 СНиП 35-01.

Остановки общественного транспорта должны обеспечивать возможность посадки-высадки пассажиров-инвалидов, пользующихся креслами-колясками. На остановках должна быть хорошо читаемая информация о маршрутах, выполненная укрупненным шрифтом и в контрастном цвете.

Специальные мероприятия по формированию доступной среды для инвали-дов создают дополнительные удобства для всех категорий населения: беременных женщин, матерей с прогулочными колясками, людей старшего возраста с любой функциональной недостаточностью, травмами и др.

3.8. Инженерно-техническое обеспечение.

3.8.1. Система водоснабжения.

Подраздел водоснабжения по объекту «Проект планировки и межевания территории в границах улиц Зелёной, Сун-Ят-Сена в Кировском районе г. Астрахани» разработан с учетом требований СНиП 2.04.02-84 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», справочного пособия к СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод», СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», СП40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения из полимерных материалов. Общие требования.»

Качество воды, подаваемой на хоз.-питьевые нужды с существующего источника водоснабжения (ЛОСВ), соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В настоящее время на существующей и проектируемой территории снабжение водой жилого массива осуществляется от городских сетей водопровода, входящих в систему водоснабжения левобережной части г. Астрахани. 

Источником водоснабжения являются Левобережные очистные сооружения водопровода (ЛОСВ).

Проектом предполагается полное инженерное обеспечение проектируемых и перспективных объектов, в том числе водоснабжением и водоотведением в соответствии с техническими условиями МУП «Астрводоканал».

Водопотребление многоэтажной застройки предусматривается от проектируемой повысительной насосной станции.

Общий объем воды, необходимый для водоснабжения объектов капитального строительства планируемой территории, складывается из следующих расходов:

- хозяйственно-питьевые нужды (с учётом горячего водоснабжения);

- пожаротушение внутреннее;

- пожаротушение наружное;

- полив улиц и зеленых насаждений (полив из ер. Казачий).

Водоснабжение проектируемого квартала жилой застройки предусматривается от проектируемой повысительной насосной станции (ПНС), производительностью 53,0 м3/час.

Подключение ПНС осуществляется двумя вводами с подключением к двум независимым системам водоснабжения. В случае отключения одного водовода нужды пожаротушения обеспечиваются вторым водоводом, рассчитанным на 100% пропуск воды.

Водоснабжение перспективной застройки 12-этажных ж/домов 187-квартирного и 154-квартирного (№ 18 и № 19 по генплану) осуществляется от проектируемых к ПНС подводящих сетей водопровода низкого давления. Для стабильной работы системы водоснабжения необходимо от эксплуатирующих организаций ПНС и сетей водопровода получить разрешение на подключение перспективной застройки.

Перспективная застройка 12-этажных ж/домов (№ 18 и № 19 по генплану) предусматривается с поквартирным горячим водоснабжением.

Водоснабжение осуществляется от проектируемых ПНС, в каждом доме, с учётом горячего водоснабжения. Производительность ПНС (ж/д № 18) - 12,0 м3/час, (ж/д № 19) - 11,0 м3/час. Проектом предусматривается вторая группа насосов для внутреннего пожаротушения, Q=18,0 м3/час, также в каждом доме.

Внутреннее пожаротушение - 2 струи по 2,5 л/сек. СП10.13130.2009).

Наружное пожаротушение - 20,0 л/сек. (СП 8.13130.2009).

Внутриплощадочные сети водопровода выполняются из труб полиэтиленовых ПЭ80 SDR13,6 «питьевая» ГОСТ18599-2001*.

При определении диаметров водопроводных сетей должен учитываться пропуск воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. Сети кольцевые с устройством на них колодцев с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Расстояние между гидрантами определяется расчетом в рабочем проекте.

Под трубопроводы предусматривается искусственное основание. При пересечении дорог, трубы заключаются в стальной футляр. Обратная засыпка траншеи под дорогой производится песком с уплотнением.

Трубопроводы сети водовода подвергаются гидравлическому испытанию на давление 1,3 МПа рабочего и промывке с дезинфекцией.

Колодцы на сети выполняются сборные железобетонные и бетонные по типовому проекту 901-09-11.84

Строительно-монтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Жилая часть.

На вводах водопровода в жилые дома и нежилые помещения предусмотрена установка водомерных узлов типа ВСХ. На обводных линиях устанавливаются задвижка с электроприводом. 

В каждой квартире для учёта потребляемой воды устанавливаются счётчики и пожарные бытовые краны Ø15 с резиновым шлангом и распылителем для первичного внутриквартирного пожаротушения.

Горячее водоснабжение проектируемых жилых домов централизованное, а перспективных жилых домов - от газовых котлов.

Внутреннее пожаротушение зданий обеспечивается пожарными кранами Ø50 с диаметром спрыска ствола 16 мм и рукавами 20 м. Пожарные краны размещаются в пожарных шкафах.

3.8.2. Система водоотведения.

Подраздел водоотведения разработан с учетом требований СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», справочного пособия к СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СП40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения из полимерных материалов. Общие требования».

Сброс хозяйственно-бытовых стоков от существующей, проектируемой и перспективной жилой застройки в настоящее время осуществляется и будет осуществляться в сети канализации, входящие в границы бассейна ГКНС «Северная», с последующей очисткой на Северных очистных сооружениях канализации.

В границах проектируемого микрорайона проектом предполагается полное инженерное обеспечение по канализованию проектируемых объектов в соответствии с техническими условиями МУП «Астрводоканал», с выносом существующих напорных коллекторов канализации из-под проектируемых жилых домов. 

Наружная сеть канализации выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ80 по ГОСТ18599-2001*.

Под трубопроводы предусматривается искусственное основание.

Смотровые колодцы на сети приняты сборные ж/бетонные по т.п. 902-09-22.84.

Строительно-монтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

3.8.3. Расчет водопотребления и водоотведения проектируемого микрорайона с учётом перспективы.

Водопотребление

1. Количество жителей: 

1 - я очередь строительства - 808 квартир - 2424 человека

перспектива застройки - 341 квартиры - 1023 человека

К=3 - коэффициет семейности (по письму Астраханьстат от 2010 г.) 

2. Расчетный суточный расход воды:

Qсут.=Nж х qж/1000 м3/сутки

qж. - удельное водопотребление

q= 230 л (таблица 1) - для поквартирного горячего водоснабжения

q= 250 л (таблица 1) - для централизованного горячего водоснабжения

Qх.в.= 250 х2424:1000=606х0,6=363,6м3/сутки - 1-я очередь строительства - централизованное горячее водоснабжение

Qх.в.= 230 х1023:1000=235м3/сутки - перспектива - поквартирное горячее водоснабжение

3. Расчетный расход воды сутки наибольшего водопотребления

Q сут. max= К сут. max х Qсут. max м3/ сутки

К - сут. max - коэффициент суточной неравномерности

Q сут.max =1,2

Qх.в. сут. max =1,2х606,0=727,0х0,6=436 м3/сутки - проектируемые ж/д

Qх.в. сут. max =1,2х235,0=282,0 м3/сутки - перспектива с учётом горячей.

4. Расчет часового расхода воды для определения мощности ПНС - проектируемой

Q час.mаx=Qсут mаx х Кчасmаx/24 (для проектируемых ж/домов)

Кчас mаx=a mаx х bmаx

a - коэффициент, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий =1,2

b - коэффициент, учитывающий, число жителей=1,52

Qчас.max =436х1,2х1,6/24=35,0 м3/час - хоз - питьевые нужды.

Внутреннее пожаротушение= 2 струи по 2,5 л/сек (каждая)

При пожаре возможно снижение подачи на хоз. - питьевые нужды на 30%

Общий расход водопотребления с учётом внутреннего пожаротушения =35,0+ (2,5х2х3,6) =53,0 м3/час.

Расчет произведен по СНиП 2.04.02 - 84 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Водоотведение: с учётом перспективы. Сброс стоков - Q=1009,0 м3/сут.

3.8.4. Наружные инженерные сети поливочного водопровода.

Проект сетей водопровода для полива зелёных насаждений проектируемой и перспективной застройки разработан с учётом требований СниП 2.04.02 - 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Полив зелёных насаждений застройки осуществляется от проектируемого водозабора ер. Казачий и проектируемой насосной станции поливочного водопровода. Производительность насосной станции 30,0 м3/час. 

Площадь полива: 

участки общего пользования - 40000,0 м2,

проезды, площадки - 30000,0 м2 

Всасывающая и частично напорная сеть поливочного водопровода выполняется из стальных электросварных труб ГОСТ10704-91*.

Разводящая сеть поливочного водопровода прокладывается из полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR13,6 ГОСТ 18599-2001* на глубине от 0,5 м в зелёной зоне, до 1,0 м под дорогой от поверхности земли до верха трубы. На сети предусматриваются водопроводные колодцы сборные железобетонные по т. п. 901-09-11.84, в которых устанавливаются задвижки на ремонтный период и вентили для спуска воды на ремонтный и зимний период, после чего производится продувка компрессором.

Стальные трубы покрываются весьма усиленной антикоррозийной изоляцией. Трубопроводы сети водопровода подвергаются гидравлическому испытанию и промывке без дезинфекции.

Строительно - монтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями СНиП 3.05.04 - 85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения 

и канализации».

3.8.5. Расчет расхода воды для полива зелёных насаждений.

Расчёт произведён на основании СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (таблица № 3).

1. Зелёные насаждения общего пользования - 40000,0 м2
расход воды на поливку - 4,0 л/м2
4,0х40000,0:1000=160,0 м3/сутки

2. Проезды, площадки - 30000,0 м2
расход воды на поливку - 0,5 л/м2
0,5х30000,0:1000=15,0 м3/сутки

Полив принимаем 6 часов

Часовой расход воды для полива составит: (160,0+15,0) : 6=30,0 м3/час

3.8.6. Теплоснабжение.

Теплоснабжение существующей застройки и строящихся многоэтажных жилых домов - централизованное от городских тепловых сетей, принадлежащих Астраханскому филиалу ООО «Лукойл-Теплотранспортная компания».

Схема системы теплоснабжения принимается на основании технических условий Астраханского филиала ООО «Лукойл-Теплотранспортная компания»:

- открытая система теплоснабжения (вода, предназначенная для горячего водоснабжения, забирается непосредственно из тепловой сети) - 2-трубная.

Строительство новых тепловых сетей предусмотреть из стальных труб в предварительной пенополимерминеральной (ППМ) изоляции с защитной полиэтиленовой оболочкой. 

Параметры теплоносителя 1300-700С.

Способ прокладки - надземный и подземный.

3.8.7. Газоснабжение.

Проектом предусматривается газоснабжение жилых домов № 18, № 19 (по генплану). Точка подключения проектируемого газопровода - перспективный подземный газопровод-перемычка среднего давления Д 110 мм между ул. Яблочкова - ул. Куликова. Проектом предусматривается строительство газопровода среднего давления и установка ГРПШ для газоснабжения (отопление и горячее водоснабжение) жилых зданий. 

Существующие пятиэтажные дома запитаны от существующих газопроводов низкого давления по ул. 11-й Кр. Армии.

Ориентировочный расход газа составляет 1160,0 м3/ч.

Прокладка газопровода предусматривается подземной из полиэтиленовых труб ПЭ80 110х10. Диаметры газопровода рассчитаны с учетом индивидуального отопления и горячего водоснабжения проектируемых жилых домов.

Для снижения давления, со среднего до низкого, необходимого для работы газового оборудования, предусматривается установка понижающего ГРПШ. Проектом предусматривается установка ГРПШ-13-2Н-У1 (с двумя линиями редуцирования, с регуляторами РДГ-50Н) с газовым обогревом. Проектируемый ГРПШ устанавливается на фундаменте в сетчатом ограждении h=2,0 м.

3.8.8. Электроснабжение.

3.8.8.1. Электроснабжение 6; 0,4 кВ.

В задачу настоящего раздела входит выявление принципиальной возможности распределения электроэнергии на напряжение 6 кВ микрорайона, определение расположения блочных трансформаторных подстанций (2БКТП) в проектируемой зоне.

Электрические нагрузки объекта «Проект планировки и межевания территории в границах улиц Зеленой, Сун-Ят-Сена, 11-й Кр. Армии в Кировском районе г. Астрахани» на проектные периоды определены согласно РП34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» и согласно СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», с учетом сетей обслуживания: водопровода, канализации, наружного освещения. Максимальная полная нагрузка по микрорайону оставляет Smax=2,665 мВА (см. лист 12 - ПМ МО.ПТ-3-11, лист 7).

Для обеспечения электроэнергией проектируемого микрорайона в указанных границах предусматривается установка 3-блочных трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ (2БКТП): 2БКТП № 1 (2х630 кВА); 2БКТП № 2 (2х630 кВА); 2БКТП № 3 (2х1000 кВА) и комплектного распределительного пункта БКРТП (2х630 кВА)(№ 34 по генплану).

В сеть 6 кВ вышеуказанный БКРТП включается от разных секций шин ЗРУ-6 кВ подстанции 110/35/6 кВ «Трикотажная» путем прокладки кабельных линий Л-1; Л-2 согласно однолинейной схемы 6 кВ (см. лист 12 - ПМ МО.ПТ-3-11, лист). К прокладке принят кабель АпвПу2г-10 кВ сечением 1х400 кв. мм в траншее (три в линию).

Проектируемые 2БКТП № 1; 2; 3 включаются в сеть 6 кВ прокладкой от проектируемого БКРТП(2х630 кВА) взаиморезервируемых кабельных линий (Л3÷Л10) по петлевой схеме в проектируемом железобетонном лотке и траншее. К прокладке принят кабель АпвПу2г-10 кВ сечением 1х185 кв. мм в траншее(три в линию) (см. лист 12 - ПМ МО.ПТ-3-11, лист 7; 8).

Сети 0,4 кВ предусмотрены кабельными, с прокладкой от 2БКТП до вводно- распределительных устройств потребителей в траншеях и по тех этажам зданий на конструкциях.

Электроснабжение проектируемых зданий № 24; 25 (по генплану) от существующих ТП № 33-1 (по генплану) и проектируемого гаража № 32 (по генплану) от существующей ТП № 33-2 (по генплану) (см. лист 12 - ПМ МО.ПТ-3-11, лист 7; 8).

Подробнее внутриплощадочные сети электроснабжения 6; 0,4 кВ будут рассматриваться на последующих стадиях проектирования.

3.8.8.2. Наружное освещение.

Расчетная мощность сети наружного освещения составляет Рр=10 кВт.

Электроосвещение территории в границах улиц Зеленой, Сун-Ят-Сена, 11-й Красной Армии выполняется консольными светильниками с натриевыми лампами, устанавливаемые на железобетонных либо стальных опорах.

Электроснабжение и управление сетями наружного освещения выполняется от проектируемого пункта управления наружным освещением ПП «Мир-03.05». Электроснабжение ПП «Мир-03.05» предусматривается от проектируемой блочной трансформаторной подстанции 2БКТП № 1 (№ 35-1 по генплану).

Конструктивная схема ПП «Мир» позволяет включить его в единую схему управления наружным освещением города.

Сети наружного освещения улиц предусматриваются воздушными, с применением самонесущих изолированных проводов (СИП - 2А).

Освещение внутридворовых и ведомственных территорий микрорайона выполняется венчающими светильниками на металлических опорах типа «Торшер» с подключением их к вводно-распределительным устройствам зданий и обеспечением местного освещения. Сети освещения выполняются кабельными, с прокладкой кабелей в траншеях.

3.8.9. Сети связи.

3.8.9.1. Наружные сети телефонизации.

Данным разделом проекта предусматривается обеспечение жилых домов, общественных зданий и сооружений проектируемого микрорайона сетями телефонизации.

Телефонизация микрорайона выполняется подключением к городской телефонной сети в существующий телефонный колодец. Для прокладки оптоволоконных или медных кабелей предусматривается строительство телефонной канализации из труб ПНД d = 100 мм, с установкой на трассе колодцев из сборного железобетона малого типа. При переходе через проезжую часть дорог телефонная канализация прокладывается в гильзах из стальных труб.

При организации в микрорайоне сетей телефонизации с использованием волоконно-оптических кабелей и установки в жилых и общественных зданиях выносных концентраторов по технологии FTTB, обеспечивается возможность получить абонентам и службам доступ:

- к ресурсам сети Интернет;

- к высококачественной телефонной связи;

- к просмотру спутниковых и эфирных каналов цифрового телевидения.

3.8.9.2. Наружные сети радиофикации.

Сети радиофикации проектируемого микрорайона предусмотрены от ближайшей фидерной радиотрубостойки по ул. Сун-Ят-Сена д. № 61 корпус 2 до проектируемого жилого дома № 1 (по генплану).

Радиофикация жилых домов, общественных зданий и сооружений проектируемого микрорайона предусматривается строительством радиофидера 240 В проводом марки БСА-4,3 мм², по радиостойкам, устанавливаемым на кровле зданий.

Сеть радиофикации предусматривает возможность использования ее для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

3.8.9.3. Наружные сети диспетчеризации лифтов.

Диспетчеризация лифтов в жилых домах проектируемого микрорайона осуществляется с целью передачи данных о состоянии лифтов по линиям связи на диспетчерский пункт. Прокладка линий связи предусматривается между машинными помещениями лифтов, по чердакам жилых домов, проводом П-274 М.

Между домами сеть диспетчеризации выполняется воздушной линией, и в случае большого перепада высот жилых домов провод прокладывается по отдельным стойкам.

3.9. Перечень мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами являются разработка комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение защиты территорий и населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или диверсий, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их последствий.

Мероприятия по ГО и ЧС предназначены для информирования органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях организации ими контроля за соблюдением мер безопасности, оценки достаточности и эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, как для производственного персонала, так и окружающего населения.

Основанием для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) являются следующие нормативно-законодательные документы:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Закон Астраханской области от 26.05.2000 № 22/2000-03 «О защите населения и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства».

Право на разработку ИТМ ГОЧС представлено лицензией (Е 043120 регистрационный номер ГС-3-34-02-26-0-3017001840-011414-1 от 20 марта 2008 г), выданной Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и данным Главного управления МЧС России по Астраханской области № 10770-6-1-10 от 19.12.2011 г., проектируемый объект является некатегорируемым по гражданской обороне. По группе ГО - г. Астрахань (I группа); по категории ГО объекты отсутствуют.

По природно-административному положению объект находится в зонах:

- возможного катастрофического затопления;

- возможного опасного радиоактивного заражения местности (загрязнения);

- светомаскировки (см. лист ГЧ).

Сведения о наблюдаемых природных процессах в районе площадке строительства:

- сильный ветер, 25 м/с и более;

- сильная жара, +41оС и выше;

- сильный мороз, -33оС и ниже.

Дополнительные сведения об источниках ЧС на объекте строительства, которые необходимо учесть при проектировании:

- нарушения мер пожарной, газовой и электробезопасности.

Существующие и проектируемые жилые и административные здания квартала планировки частично попадают в зону полного вероятного разрушения и поражения людей при аварии транспортируемых химически опасных веществ.

В «особый период» и при угрозе возникновения крупных катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности гражданской обороны) жители микрорайона территориального планирования подлежат эвакуации. Сбор людей для эвакуации предусматривается по месту жительства. Адреса мест и времени сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий жилищно-эксплуатационным органом (ЖЭО). 

Проектируемые объекты на территории планировки могут продолжать свою деятельность или прекращать ее по распоряжению полномочных органов и в другое место не перемещаются. Инженерные сети и сооружения на них являются стационарными и перемещению не подлежат. Необходимость прекращения деятельности объекта в особый период принимается руководством специализированной эксплуатирующей организацией по согласованию с органами военного командования данной территории. 

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения в военное время прекращают свою деятельность, обслуживающий персонал и население эвакуируются в соответствии с планом эвакуации данного района. Штатная численность дежурного персонала в военное время принимается руководством эксплуатационной организации по согласованию с органами военного командования данной территории. 

Оповещение требуется осуществлять в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Мин. информационных технологий и связи РФ, Мин. культуры и массовых коммуникаций РФ «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» от 25.07.2006 г. № 422/90/376.

Основным способом оповещения населения в особый период считается передача речевой информации с использованием государственных сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения. Оповещение населения по сигналам ГО предусматривается через систему централизованного оповещения города Астрахань. Для привлечения внимания при передаче речевой информации включают электросирены, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем». Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется по всем каналам телевидения, радиовещания, по сетям радиотрансляции.

Безаварийная остановка технологического процесса на инженерных сетях осуществляется по решению руководства эксплуатирующей организации отключением напряжения, подачи газа, холодной и горячей воды. Проектируемые блочно-комплексные трансформаторные подстанции и распределительные пункты полностью укомплектованы системой комплексной безопасности и автоматизации. В насосных станциях предусматривается также автоматическое управление и аварийная сигнализация. Газораспределительный пункт на сетях (ГРПШ 13 (2) НВУ1) оборудован предохранительными клапанами и запорной арматурой.

Решения по безаварийной остановке технологических процессов предусматривают определение действий дежурно-диспетчерского персонала без нарушения целостности технологического оборудования, при экстренном прекращении электро-, газо- и водоснабжения. Безаварийная остановка работы четырех блочных трансформаторных подстанций осуществляется по решению специализированной организации отключением напряжения.

Стационарных систем контроля за радиационной и химической обстановкой на проектируемом объекте не предусматривается. Измерения производятся переносными приборами. Защита источников снабжения питьевой водой от радиоактивных отравляющих веществ должна обеспечиваться предприятиями водоснабжения г. Астрахани.

Светомаскировочные мероприятия осуществляются электрическим и светотехническим способами. При объявлении сигнала «Воздушная тревога», отключение наружного и внутреннего освещения населенного пункта производится централизованно.

Светомаскировочные мероприятия предусмотрены в двух режимах:

- частичного затемнения (ЧЗ);

- полного затемнения (ПЗ).

Режим «ЧЗ» вводится особым постановлением на весь угрожаемый период и отменяется по минованию угрозы нападения противника. 

Основное назначение режима частичного затемнения заключается в проведении подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима полного затемнения (ПЗ). Световую маскировку населенных пунктов осуществляют электрическим, светотехническим и механическими способами.

В режиме «ЧЗ» предусматривается:

- снижение уровней наружного освещения улиц и дорог в населенном пункте с нормируемыми значениями в обычном режиме 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк путем отключения половины светильников, при этом не допускается отключение двух рядом расположенных светильников;

- освещенность помещений в жилых и административных зданиях квартала при освещении лампами накаливания снижается от 300 до уровня 75 лк;

- места проведения неотложных наружных и аварийно-спасательных работ должны иметь освещенность 1-20 лк.

Отключение наружных светильников, установленных над входами в здания, снижение освещенности служебно-хозяйственных, пожарных проездов со средней освещенностью 2 лк и ниже не производится.

Время проведения мероприятий «ЧЗ» составляет не более 2 часов. Режим полного затемнения (ПЗ) вводится по сигналу «Воздушная тревога!».

В режиме полного затемнения предусматривается следующее:

- отключается все наружное освещение;

- в зданиях, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток, применяется электрический способ маскировки - отключение освещения;

- световые знаки мирного времени отключаются;

- в местах проведения неотложных аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также на опасных участках эвакуации людей, должно быть предусмотрено маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей и светильников. Создаваемая светильниками освещенность поверхности не должна превышать 0,2 лк, при этом весь световой поток светильников должен быть направлен в нижнюю полусферу, светильники должны иметь защитный угол не менее 150 и жесткое крепление, исключающее возможность изменения их положения под воздействием ветра со скоростью до 40 м/с. Светильники следует размещать так, чтобы их световой поток не падал на стены строений и другие вертикальные поверхности;

- на территории жилого квартала для информации и обозначения въездов, углов зданий, выходов, ориентиров для проходов и габаритов транспортных средств, следует применить световые знаки и дополнительные белые или световозвращающие или светящиеся краски;

- управление наружным освещением территории района предусмотрено централизованным из диспетчерского пункта. 

Время выполнения мероприятий «ПЗ» не должно превышать 3 минут.

Включение освещения в режиме «ЧЗ» производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги». Конкретизация действий и мер по режиму светомаскировки должна осуществляться непосредственно на объекте. Для проектируемого объекта не предусмотрено строительство зданий и сооружений, подлежащих маскировке внутреннего освещения.

На проектируемом объекте являются опасными, могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций (взрыву и пожару) сети газо- и электроснабжения 3 блочные трансформаторные подстанции. 

Аварии при разгерметизации наружного газопровода сопровождаются истечением газа до закрытия отсекающей арматуры и истечением газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой. Наибольшую опасность представляет угроза возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами и авариями на системе газоснабжения.

Наибольшая вероятность аварии возможна в месте выхода газопровода среднего давления на поверхность до газораспределительного шкафа ГРПШ 13(2)НВУ1. Авария может быть вызвана либо разгерметизацией газопровода, либо факторами чрезвычайного характера (природные катаклизмы, террористические акты и т.п.). В числе наиболее вероятных сценариев аварийных ситуаций рассматривается возгорание газовоздушной смеси природного газа. Радиус возможной зоны возгорания при аварии на газопроводе ориентировочно составит 24 м.

Самым вероятным сценарием аварийной ситуации при транспортировке химически опасных веществ по внутригородским дорогам общего пользования является взрыв автоцистерны с бензином. При этом радиус зоны полного разрушения зданий составил 130 м, а радиус зоны смертельного поражения людей - 65 м.

В блочно-модульной котельной вероятным сценарием аварийной ситуации может быть взрыв котла. По расчетам ранее запроектированных объектов авария локализуется в пределах здания блочной котельной. 

Наиболее вероятным сценарием аварии на электросетях является короткое замыкание электропроводки без возникновения пожара. Короткое замыкание электрической проводки возможно при эксплуатации технически неисправных электроприборов, перегрузки единичного участка электрической цепи, обрыве проводов (вследствие разрушения опоры, стихийных бедствий). При правильном обслуживании и эксплуатации электропроводки произойдет выключение аварийных автоматических выключателей, выход из строя плавких вставок, рассчитанных на различную величину силы тока. Возможный ущерб при таком варианте развития событий составит стоимость выгоревших плавких вставок и стоимости работ по их замене. Границы распространения аварийной ситуации не выходят за пределы охранной зоны высоковольтных линий.

Максимальным по тяжести последствий сценарием аварии является короткое замыкание электрической проводки с возникновением пожара. Короткое замыкание электрической проводки при эксплуатации технически неисправных электрических приборов, перегрузки единичного участка электрической цепи, обрыве проводов (вследствие разрушения опоры, стихийных бедствий) может привести к возникновению пожара и распространению его в случае нарушения правил эксплуатации и обслуживания электрического оборудования и установок и правил пожарной безопасности.

В случае возникновения пожара на электросети и в блочной трансформаторной подстанции возможен выход из строя электропроводки участка цепи, вследствие расплавления изолирующих материалов проводов, и их последующее воспламенение. Границы распространения аварийной ситуации в трансформаторной подстанции не выходят за пределы помещения (железобетонного кожуха), в котором произошло возгорание. 

Беспрепятственный ввод и продвижение к проектируемым сетям сил и средств ликвидации последствии аварии обусловлен:

- своевременным оповещением сил ликвидации последствий ЧС;

- размещением сетей в непосредственной близости от проезжей части, позволяющей своевременное прибытие и развертывание сил;

- наличием пожарных гидрантов в непосредственной близости от объекта, что позволяет производить тушение пожара средствами передвижной пожарной техникой и сократить до минимума время ее дозаправки.

Движение автотранспорта с пожарной и другой специальной техникой для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ при чрезвычайной ситуации предусмотрено по существующим и проектируемым дорогам. 

Инженерные сети, две повысительные насосные станции водопровода (ПНС), локальные очистные сооружения ливневой канализации (ЛОС ЛК), насосная станция поливочного водопровода (НС ПВ), газораспределительный пункт ГРПШ 13(2)НВУ1, один БРКП - 10 кВ и три блочные трансформаторные подстанции (2БКТП) не подлежат постоянному обслуживанию производственным персоналом. При возникновении чрезвычайной ситуации на проектируемых сетях работники специализированных организаций по их эксплуатации в зоне действия поражающих факторов не окажутся. Возможно нахождение на трассе сети 10 кВ и в БРКП линейных обходчиков в количестве 2 человек и аварийной бригады до 3 человек в зданиях ПНС, НС, ЛОС. 

При проектировании объектов предусмотрены следующие решения, позволяющие локализовать выбросы опасных веществ и предупредить развитие аварий:

- осуществление специальных видов контроля при монтаже и ремонте оборудования;

- специальные виды испытания оборудования, трубопроводов и системы на плотность и прочность;

- герметизация неподвижных соединений уплотнителями и прокладками, стойкими к химическому и термическому воздействию;

- повышенный запас прочности сооружений;

- автоматический контроль параметров газа и теплоносителя;

- контроль полноты сгорания топлива;

- контроль загазованности воздушной среды помещений и определение ПДК по метану и сероводороду.

Наружное пожаротушение проектируемых объектов предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водоснабжения, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.2-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расход воды на наружное пожаротушение принимается не менее 15-20 л/сек. 

3.10 Технико-экономические показатели проектируемой территории.

	№ пп
	Наименование показателей
	Ед изм.
	Современное состояние на 2012 г.
	Расчетн. срок

	1.
	Территория
	
	
	

	1.1.
	Площадь планируемого микрорайона
	га
	
	18,55

	
	в том числе территории:
	
	
	

	
	жилой зоны;
	га
	5,10
	8,47

	
	объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;
	га
	6,44
	6,508

	2.
	Население
	
	
	

	2.1.
	Численность населения 
	тыс. чел.
	
	3,6

	2.2.
	Плотность населения 
	чел./га
	
	300

	3.
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1.
	Общая площадь жилых домов
	м2
	49018,0
	108056,0

	3.2.
	Средняя этажность застройки 
	этаж
	5
	5-12

	3.3.
	Существующий сохраняемый жилищный фонд 
	м2
	49018,0
	49018,0

	3.4. 
	Новое жилищное строительство в том числе: 
	м 2
	
	59038,0

	
	12-эт. жилые дома (по генплану № 1-6) 
	м2
	
	41338,0

	
	12-эт. жилые дома (по генплану № 18-19) 
	м2
	
	17700,0

	4.
	Плотность жилого фонда
	м2/га
	
	9149

	5.
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	
	

	5.1.
	*Детские дошкольные  учреждения 
	мест 
	560
	170

	5.2.
	** Общеобразовательные школы (начальная школа)
	мест 
	-
	120

	5.3.
	Поликлиника  
	объектов
	1
	1

	5.4.
	Аптека 
	объектов
	1
	2

	5.5.
	Предприятия розничной торговли
	м2 торг. площ.
	
	900

	
	непродовольственных товаров 
	м2 торг. площ.
	
	650

	
	продовольственных товаров 
	м2 торг. площ.
	
	250

	5.6.
	Предприятия бытового обслуживания 
	объетов
	
	3

	5.7.
	Объекты общественного питания  
	мест 
	
	150

	5.8.
	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 
	 объектов
	 2
	 4

	6.
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	6.1.
	Протяженность улично-дорожной сети
	м
	750,0
	750,0

	
	в том числе: магистральные улицы общегородского  значения
	 м
	 
	 650,0

	
	 районного значения
	м
	400,0
	1360,0

	6.2.
	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей 
	 маш.-мест
	250
	 860

	
	в том числе: постоянного хранения
	маш.-мест 
	
	590

	
	 существующие
	маш.-мест 
	250
	250

	
	 проектируемые
	маш.-мест 
	
	340

	
	 временного хранения
	маш.-мест 
	
	270


* Для проектируемого микрорайона расчетное количество детей дошкольного возраста - 167 человек.

В здании детского сада (по генплану № 21) предлагается разместить детский сад - 170 мест и начальную школу - 120 мест. 

** Расчетное количество детей школьного возраста - 348 чел., в том числе в возрасте 7-14 лет - 260 человек (начальное образование - 115 уч-ся),  в возрасте 15-17 лет - 90 человек. 

Общеобразовательная школа № 24 находится в доступном радиусе обслуживания - 250 м.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Введение.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в рамках экологического обоснования размещения жилого квартала в Кировском районе г. Астрахани выполнен в целях реализации требований природоохранительного законодательства по обоснованию возможности реализации и экологической допустимости любой деятельности, способной оказать негативное воздействие на окружающую среду.

Эксплуатация жилого комплекса будет оказывать определенное негативное влияние на все важнейшие компоненты, составляющие среду обитания человека: атмосферу, гидросферу, литосферу, влияние это неоднозначно и зависит от множества факторов.

В качестве исходных данных для разработки приняты опубликованные и фондовые материалы о существующем состоянии окружающей среды в районе намечаемого проектирования, данные объектов-аналогов по источникам и видам воздействия на окружающую среду, а также результаты прогнозных расчетов.

Выполнена ориентировочная оценка воздействия на различные компоненты окружающей среды, предложены мероприятия по снижению негативного воздействия объекта на окружающую среду.

1. Общие сведения о планируемом объекте.

Земельный участок расположен в восточной части левобережной стороны города Астрахани, в пределах западной старичной поймы ерика Казачий. С северо-западной стороны она примыкает к основанию бэровского бугра. В административном отношении территория расположена в Кировском районе г. Астрахани, в районе ул. Зеленой и ул. 11-й Красной Армии.

Территория землеотвода граничит:

на севере - с ул. Зеленой;

на юге - с проезжей частью по ул. 11-й Красной Армии; 

на востоке - с ер. Казачий;

на западе - с проезжей частью по ул. Сун-Ят-Сена.

Участок по характеру и типу застройки относится к селитебной территории, на которой расположен детский санаторий, 2 детских сада, поликлиника, одиннадцать 5-этажных жилых домов, магазин, 2 гаражных кооператива, северная ГКНС. 

Проектом предусматривается освобождение восточной части территории от хаотичной застройки металлическими гаражами под размещение двух 12-этажных домов и многоярусного гаража-стоянки. В центре участка с южной стороны санатория планируется строительство шести 12-этажных жилых домов со всей необходимой инфраструктурой, включая парковки для автотранспорта. 

Перспективное строительство запроектировано за пределами прибрежно-защитной полосы и водоохранной зоны ер. Казачий (30 м и 50 м соответственно). Проектом предлагается берегоукрепление с благоустройством набережной водотока, вследствие чего ширина ПЗП будет ограничена парапетом набережной. В восточной части территории, включая водоохраную зону, планируется устройство организованного сбора поверхностного ливневого стока с очисткой на ЛОС.

Климат района резко континентальный засушливый, характеризующийся большими амплитудами колебания сезонных температур, незначительным количеством атмосферных осадков (208 мм в год) и высокой испаряемостью. Средняя температура воздуха самого холодного месяца -4,90С, самого жаркого месяца 29,50С. Преобладающее направление ветров - юго-восточное. 

Для района намечаемого строительства, по данным АЦГМС, характерно фоновое загрязнение атмосферного воздуха следующими веществами:

взвешенные вещества - 0,20 мг/м3; 0,40 ПДК;

диоксид серы - 0,018 мг/м3; 0,036 ПДК;

диоксид азота - 0,09 мг/м3; 0,45 ПДК;

окись углерода - 2,0 мг/м; 0,4 ПДК.

В геоморфологическом отношении участок расположен в левобережной части р. Волги и приурочен к дельтовой пологоволнистой равнине с останками бэровских бугров современного и верхнечетвертичного возраста. Рельеф техногенно нарушенный, с многочисленными западинами. Правобережная сторона ерика Казачий в полосе до 70 м подвержена подтоплению грунтовыми водами. Абсолютные отметки дневной поверхности изменяются в пределах минус 18,6 м - минус 22,9 м (на дне углублений и западин); в среднем - минус 20,1 м.

Гидрографическая сеть района представлена ер. Казачьим. Положение уреза воды в ерике находится в прямой взаимосвязи от режима уровня р. Волги и зарегулирован до максимальной отметки в паводок минус 22,4 м. Вода пресная, хлоридно-гидрокарбонатная натриевая, с минерализацией 1,043 г/дм3.

В геологическом строении территории площадью около 24 га принимают участие современные техногенно-аллювиальные отложения (аIV), верхнечетвертичные делювиальные и морские хвалынские (dIII - mIIIhv) и среднечетвертичные хазарские отложения (mIIhz). 

Аллювиальные и техногенные образования залегают с поверхности и представлены тяжелыми суглинками и глинами. Суглинки коричневые, твёрдые, глины коричневато-серые и серые полутвёрдые тугопластичные. Мощность слоя достигает 2,5 м. Коэффициент фильтрации согласно составляет 0,03 м/сут, коэффициент водоотдачи - 0,01.

Делювиально-хвалынские отложения представлены суглинками желтовато-коричневыми, мягкопластичной консистенции, средней мощностью 4,0 м. Коэффициент фильтрации - 0,13 м/сут.

Суглинки подстилаются выдержанным по площади слоем морских хвалынских песков, пылеватых, жёлто-серых, водонасыщенных. Средняя мощность слоя по участку составляет 6,0 м, абсолютная отметка подошвы слоя - минус 33,5 м. Коэффициент фильтрации песков 0,94, водоотдача - 0,145.

Местным водоупором служат глины хазарского яруса, вскрытые на абсолютных отметках минус 32,42 - минус 33,76 м. Абсолютная отметка кровли водоупора в русле ерика Казачий достигает минус 33,87 м.

Подземные воды приурочены к песчано-суглинистым верхнечетвертичным отложениям, безнапорные. Максимальные значения прогнозного уровня грунтовых вод по площадке при среднемноголетней продолжительности паводка 74 дня соответствуют интервалу абсолютных отметок от минус 22,46 м в западной части до минус 22,8 м - в юго-восточной (у ерика Казачий), в среднем по площадке - отметке минус 22,74 м. Высокое положение уровня подземных вод длится не более двух недель, после чего наступает стабилизация до среднемноголетних отметок.

Грунтовые воды соленые и агрессивные, минерализация по сухому остатку изменяется по площади от 31,36 до 35,86 г/дм3, возрастая с глубиной до 90,76 г/дм3, при сульфатно-хлоридном и хлоридном натриевом и натриево-магниевом составе основных солей. 

Почвенный покров на свободной от твердых покрытий территории представлен урбанозёмами легкосуглинистыми слабосолончаковыми, характерными для районов городских промышленных и селитебных территорий. Морфологически профиль их представлен урбиком мощностью 0,5-0,7 м, слабо уплотненным и переходящим в слоистый аллювий. Урбаноземы по гранулометрическому составу легко суглинистые, слабо засолены водорастворимыми солями (сумма токсичных солей 0,22% при сульфатном типе засоления) и относятся к разновидности слабосолончаковых. Содержание гумуса не превышает 0,6 - 0,8 %.

Растительный покров естественной территории представлен обилием ксерофитов и рудеральных видов: щирицы, лебеды, костра кровельного, полыни веничной, прибрежницы, мари, сведы высокой, клоповника, тростника южного. 

Акватория ерика Казачий сплошь покрыта прибрежно-водной растительностью, прикрепленной и свободно плавающей: салвинией, ряской малой, роголистником, рдестой, тростником южным, сусаком зонтичным и частухой злаковидной.

Из представителей животного мира на прилегающей территории, свободной от застройки и твердых покрытий, могут встречаться млекопитающие - представители отряда грызунов: домовая и полевая мыши, серая крыса. Показатели численности и плотности их значительно ниже оптимальных ввиду присутствия людей и уничтожения их собаками и кошками. Из представителей орнитофауны многочисленны домовый воробей, скворец, сизый голубь, серая ворона. 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения представители животного мира, подлежащие особой охране, не обнаружены.

Проектируемая группа состоит из шести 12-этажных жилых домов в центре участка, двух 12-этажных домов на северо-востоке, многоярусного гаража в юго-восточной части, предприятий торговли, аптек, зданий повысительной насосной станции, локальных очистных сооружений ливневой канализации, блочных трансформаторных подстанций, газорегуляторного пункта (шкафного типа) и временных парковок легкового автотранспорта.

Инженерное обеспечение. Водоснабжение, газо- и электроснабжение, хозяйственно-бытовая канализация планируются централизованным от городских сетей согласно техническим условиям владельцев на подключение и сброс, в объемах, необходимых для бесперебойного функционирования объектов. Забор воды на поливочные нужды планируется открытым способом из ерика Казачий через насосную станцию производительностью 30 м3/ч; организация сбора ливневого стока с прилегающей к набережной площади - с очисткой на ЛОС ЛК перед сбросом в городской коллектор.

Теплоснабжение планируется от наружных тепловых сетей и индивидуальное от поквартирных газовых отопительных котлов типа QUASAR. Для снижения среднего давления газа на низкое предусматривается установка ГРПШ 13(2) НВУ1.

Водопотребление проектируемых объектов намечается на хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушение и полив зеленых насаждений. Расход на полив зеленых насаждений, используемый в безвозвратном цикле, ожидается в суточном объеме 175 м3, или 10500 м3/год. Расход на наружное пожаротушение составляет 
20 л/сек.

Канализование от территории планировки с учетом перспективной застройки в проектируемую сеть хозяйственно-бытовой канализации увеличится на 1009 м3/сут. Состав отводимых стоков ожидается допустимым к приему на городские очистные сооружения канализации.

При соблюдении требований Водного кодекса РФ и Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах прямое воздействие на поверхностные водные объекты прогнозируется незначительным при заборе воды из акватории ерика Казачий на полив зеленых насаждений в летний период. Проектируемая насосная станция производительностью 30 м3/ч будет выполнена по типовому проекту с учетом безопасной для водных биоорганизмов эксплуатации оборудования: использованием рыбозащитной сетки на всасывающем оголовке, отсыпкой гравийно-щебеночной подушки в месте водозабора, запиткой насосного оборудования от электросети. 

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. Необходимым условием эксплуатации проектируемой многоярусной автостоянки является организация ливневой канализации в пределах водоохраной зоны и прилегающей к ней территории квартала.

В рамках благоустройства участка перспективной застройки предусматривается устройство проездов, тротуаров и площадок с твердым покрытием на площади 3 га, а также озеленение площади 4 га. При организации твердого покрытия для сохранения условий естественного испарения грунтовых вод обязательно сохранение 30% незапечатанной территории под газонами и зелеными насаждениями с использованием предварительно завезенного плодородного грунта. 

В период эксплуатации группы жилых домов формируются отходы производства и потребления I - V класса опасности: 

- ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки, отработанные и брак и лампы накаливания, отработанные и брак, от внутреннего и наружного освещения здания; 

- отходы из жилищ несортированные от жильцов (исключая крупногабаритные);

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный от жизнедеятельности и хозяйственной деятельности работников офисов и предприятий торговли;

- отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные;

- прочие коммунальные отходы (мусор уличный) от санитарной уборки территории с твердым покрытием;

- электрические лампы накаливания отработанные и брак;

- отходы (мусор) от уборки помещений объектов оптово-розничной торговли продуктов, товарами.

Ориентировочный годовой объем отходов, образуемых в период эксплуатации квартала планировки, составит 1405,12 т, в т.ч. 0,070 т - I класса опасности, 865,75 т - IV класса опасности, 539,3 т - V класса опасности. 

Для защиты от загрязнения почв, поверхностных и подземных вод отходами производства и потребления на территории комплекса организуется схема обращения с отходами, предусматривающая отдельный сбор и складирование отходов в специально отведенных местах с твердым покрытием, с последующей передачей специализированным организациям, имеющим лицензию на их прием и утилизацию. 

Ртутные лампы отработанные и брак I класса опасности временно складируются в заводской упаковке в подсобном помещении и по мере накопления передаются ИП Болдычеву А.А.

Мусор от бытовых помещений организаций, отходы из жилищ и мусор уличный IV класса опасности, лампы накаливания отработанные и брак, отходы от уборки помещений V класса опасности предусмотрено накапливать в металлических контейнерах, устанавливаемых на специальных площадках, с последующим вывозом на полигон ТБО «Фунтово».

2. Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации объекта.

Негативное воздействие в период эксплуатации планируемого объекта ожидается на атмосферный воздух и оценивается по степени нагрузки на ближайший водоток и жильё. 

Согласно письму ФГУП «НИИ Атмосфера» № 1-303/08-0-1 от 18.03.2008 г. оценка воздействия выбросов в атмосферный воздух от бытовых водогрейных котлов, устанавливаемых поквартирно, не выполняется. Учет ведется от водогрейных котлов нежилых помещений. Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации жилого комплекса (проектируемых объектов с перспективой) будут являться:

- дымовые трубы котлов, устанавливаемых в помещении магазина дома № 3;

- разгрузочная площадка магазина;

- дымоходы от отопительных котлов нежилых этажей двух домов, предусмотренных в перспективе; 

- площадки для временной парковки;

- многоярусный гараж на 300 машин;

- дымоходы от отопительных котлов, предусмотренных в теплогенераторной кафе, размещаемого в гараже;

- двухъярусный гараж на 40 машин;

- металлические гаражи на 200 машин; 

- продувочные свечи двух ГРПШ.

При расчете выбросов в атмосферу от автотранспорта, находящегося на гостевых (временных) стоянках в течение непродолжительного времени (1-3 часа), режим прогрева двигателей не учитывается, п. 12 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (Спб, 2005 г). 

Качественные и количественные и характеристики выбросов в период эксплуатации приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Код ЗВ 
	Наименование ЗВ 
	Критерий 
	Величина критерия, мг/м3
	Класс опасности 
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

	
	
	
	
	
	г/сек
	т/год

	0301
	Азота диоксид
	ПДКм.р
	0,2
	3
	0,013647
	0,0731

	0304
	Азот (II) оксид
	ПДКм.р
	0,4
	3
	0,002485
	0,0159

	0337
	Углерод оксид
	ПДКм.р
	5,0
	4
	1,682919
	4,4850

	0330
	Сера диоксид
	ПДКм.р
	0,5
	3
	0,003427
	0,0127

	2704
	Бензин
	ПДКм.р
	5,0
	4
	0,135202
	0,3890

	0703
	Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен)
	ПДКм.р
	0,000001
	1
	15,17х10-10
	9,874х10-9

	1716
	Смесь природных меркаптанов (Одорант)
	ПДКм.р
	5 х 10-5
	3
	0,00000202
	2,512х10-8

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	ПДКм.р
	0,008
	2
	0,00000316
	3,344х10-9

	0415
	Углеводороды предельн. С1-С5
	ОБУВ
	50,0
	-
	0,09561
	0,000006

	
	Всего:
	
	
	
	3,22755
	4,9757


Проведение расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере для одновременной работы котлов нежилых помещений домов и кафе гаража, а также двигателей автотранспорта при въезде и выезде с мест временной парковки и из гаражей в час пик, с учетом залповых выбросов от свечей ГРПШ (п. 2.6. «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», Спб, 2005 г.) целесообразно для диоксида азота, оксида углерода и одоранта в связи с выполнением условия Ф′j≥1, где: 

Для всех остальных ингредиентов определенное расчетом количество выбросов может быть принято в качестве ПДВ согласно п. 5.21 ОНД-86.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен на ПЭВМ по унифицированной программе «Эколог» (версия 3.0) в заводской системе координат. Площадка принята прямоугольного вида размером 900 х 600 м с шагом 50 м по длине и ширине. Система координат выбирается таким образом, чтобы ось Х была направлена на восток, а ось У - на север. На расчетной площадке взято 6 расчетных точек: т.1 - на акватории ерика Казачий, т. 2 - на водоохранной зоне ерика, т.3-6 - на жилье.

Результаты расчета максимальных приземных концентраций приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Загрязняющие 

вещества
	Расчетные максимальные концентрации в долях ПДК

	
	т.1
	т.2
	т.3
	т.4
	т.5
	т.6

	
	с фоном/

вклад
	с фоном/

вклад
	с фоном/

вклад
	с фоном/

вклад
	с фоном/

вклад
	с фоном/

вклад

	Азота диоксид
	0,55/0,10
	0,59/0,14
	0,58/0,13
	0,49/0,04
	0,48/0,03
	0,48/0,03

	Углерода оксид
	0,56/0,16
	0,56/0,16
	0,53/0,13
	0,54/0,14
	0,54/0,14
	0,50/0,10

	Одорант
	0,02/0,02
	0,02/0,02
	0,02/0,02
	0,04/0,04
	0,10/0,10
	0,02/0,02


Проведённый расчёт рассеивания показал, что приземная концентрация диоксида азота достигает максимума (0,78ПДК) на территории, прилегающей к многоярусному гаражу на 300 машин, оксида углерода (0,59ПДК) - в селитебной зоне рядом с существующими металлическими гаражами и одоранта (0,5ПДК) - на территории детского противотуберкулезного диспансера. Ожидаемые приземные концентрации загрязняющих веществ от эксплуатации жилого квартала с учетом существующего загрязнения атмосферы не превысят установленных нормативов 0,8ПДК на границе детского сада, диспансера, акватории ерика Казачий и 1ПДК - на границе жилой застройки (рис. 1-3). Воздействие прогнозируется на допустимом уровне. Расчетные величины выбросов могут быть приняты в качестве ПДВ. Уровень воздействия на селитебную зону оценивается как допустимый.

Согласно п. 7.1.10, примечания п.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в новой редакции для встроено-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Нормативный санитарный разрыв для гаража-стоянки принимается 35 м (т.7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в новой редакции) до фасадов жилых домов и торцов с окнами, 50 м - до детских учреждений, до территорий лечебных учреждений стационарного типа - по расчетам. Для площадок временной парковки автомобилей от 9 до 40 машин нормативный санитарный разрыв изменяется от 10 до 15 м соответственно до фасадов жилых домов и 25-50 м до детских и лечебных учреждений. Нормативные разрывы соблюдены. 

Условные обозначения: 0,50 - точка максимальной приземной концентрации СO; 0,5 - изолиния приземной концентрации СO; 0001 - источник выброса ЗВ.

Рис.1. Схема максимальных приземных концентраций азота диоксид в долях ПДК.

Условные обозначения: 0,50 - точка максимальной приземной концентрации СO; 0,5 - изолиния приземной концентрации СO; 0001 - источник выброса ЗВ.

Рис.2. Схема максимальных приземных концентраций углерод оксида в долях ПДК.

Условные обозначения: 0,50 - точка максимальной приземной концентрации СПМ; 0,5 - изолиния приземной концентрации СПМ; 0001 - источник выброса ЗВ.

Рис.3. Схема максимальных приземных концентраций одоранта в долях ПДК.

3. Экологические условия территориального планирования. 

В пределах землеотвода не обнаружены редкие растения, занесенные в Красную книгу РФ, отсутствуют объекты, нуждающиеся в охране (места массового обитания, размножения и миграции животных и птиц, произрастания лекарственных и редких растений). Участок в настоящее время занят существующими строениями, в связи с чем угнетение растительного покрова и увеличение нагрузки на животный мир не ожидаются. 

Забор воды из поверхностного водотока - ерика Казачий - предполагается через проектируемую насосную станцию в летний период на полив зеленых насаждений. Сброс сточных вод в водные объекты не предполагается. Забор воды предусматривается с соблюдением защитных мероприятий, исключающих загрязнение водотока или негативное воздействие на водные организмы.

В соответствии с п.5.21 ОНД-86 расчет рассеивания загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух в период эксплуатации проектируемых объектов, признан нецелесообразным по всем загрязняющим компонентам выбросов. Расчетные величины выбросов могут быть приняты в качестве ПДВ. Уровень воздействия на селитебную зону оценивается как допустимый.

В период эксплуатации формируются отходы I-V класса опасности, передаваемые по мере накопления специализированным организациям для их дальнейшей утилизации и переработки по договорам.

Проектируемый комплекс жилых зданий с объектами инфраструктуры в период эксплуатации не окажет существенного отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды, землю, растительный и животный мир, атмосферный воздух района расположения объекта при соблюдении природоохранных мероприятий и рекомендаций, снижающих негативное воздействие на компоненты окружающей среды.

1. Эксплуатация объекта должна быть организована с учетом требований Водного кодекса РФ и условий соблюдения режима хозяйствования и производственной деятельности в пределах водоохранных зон водотоков и их прибрежно-защитных полосах. 

2. Обязательным условием размещения многоярусной автостоянки в пределах водоохранной зоны ерика Казачьего является расчистка его русла от растительности, берегоукрепление и благоустройство набережной водотока и организация ливневой канализации с очисткой стока на ЛОС.

3. Для сохранения баланса подземных вод (соблюдения условий естественного испарения) рекомендуется сохранение 30% занимаемой территории незапечатанной, оставив её под газоны и деревья. 

4. Вертикальной планировкой земельного участка учтены нормативная мощность зоны аэрации почвогрунтов и расстояния до полотна автопроездов, что исключает необходимость проектирования специальных осушительных мероприятий (дренажа) на территории перспективной застройки.

5. Подключение к централизованным сетям водоснабжения и канализования на период эксплуатации обеспечит исключение прямого воздействия на поверхностные водные объекты.

6. Размещение стоянок в пределах водоохранных зон водных объектов допустимо в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие (уширения и карманы автопроездов).

7. Парковка автомобилей только в пределах специально отведенных стоянок с соблюдением их нормативной вместимости.

8. Для исключения загрязнения водных объектов, почвогрунтов, прилегающей территории отходами производства и потребления организованный сбор отходов производства и потребления, своевременный их вывоз и передача по договорам организациям, имеющим лицензии на их прием и утилизацию, должны осуществляться по разработанной схеме обращения с отходами.

На основании анализа рассмотренных материалов воздействие эксплуатации планируемого объекта при выполнении рекомендуемых мероприятий можно оценить на уровне допустимого.
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