Администрация муниципального образования «Город Астрахань»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 5973
«Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в районе ул. Молдавской в Трусовском районе г. Астрахани»
В связи с обращением председателя СНТ «Лесник» от 23.06.2015 № 03-04-01-5606, в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением мэра города Астрахани от 30.01.2009 № 244-м «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке территорий муниципального образования «Город Астрахань», с изменениями, внесенными постановлениями мэра города от 06.10.2011 № 9364-м, от 10.01.2013 № 09-м, выпиской из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке города Астрахани от 23.06.2015, заключением о результатах публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в районе ул. Молдавской в Трусовском районе г. Астрахани, опубликованным в бюллетене «Астраханский вестник» от 03.09.2015 № 36 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в районе ул. Молдавской в Трусовском районе г. Астрахани, утвержденный постановлением мэра города Астрахани от 19.04.2013 № 2982-м.
2. Управлению информационного обеспечения деятельности администрации муниципального образования «Город Астрахань»:
2.1. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» и документацию на официальном сайте органов местного самоуправления города Астрахани.
[bookmark: _GoBack]2.2. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» и документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» возложить на начальника управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».
Глава администрации О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ
Утвержден постановлением администрации 
муниципального образования «Город Астрахань»
от 10.09.2015 № 5973
Проект планировки и межевания территории
для строительства линейного объекта в районе ул. Молдавской 
в Трусовском районе г. Астрахани
Проект планировки.
1. Основная (утверждаемая) часть.
Введение.
Документация по планировке территории - Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в районе ул. Молдавская в Трусовском районе г. Астрахани разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:
- Градостроительного Кодекса РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФС (с внесенными изменениями);
- Земельного Кодекса РФ от 25 октября 2001 года №137-ФС (с внесенными изменениями);
- СП 42 13330.20011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;
- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (взамен СП 42-104-97);
- РДС 30-2001-98 «Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других населенных пунктах Российской Федерации»;
- Рекомендации по проектированию улиц и дорог городских и сельских поселений;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ;
- Генерального плана МО «Город Астрахань» (с учетом внесенных изменений на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план развития города Астрахани до 2025 года), утвержденного решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 № 82;
- Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком.
Основанием для разработки проекта планировки являются:
- постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 25.05.2015 № 3211 «О разработке документации по внесению изменений в проект по планировке и межеванию территории в районе ул. Молдавской в Трусовском районе г. Астрахани»;
- задание на разработку документации по внесению изменений в проект по планировке и межеванию территории в районе ул. Молдавской в Трусовском районе г. Астрахани.
Проект планировки и межевания территории выполнен с учетом генерального плана МО «Город Астрахань», разработанного ФГУП РосНИПИ Урбанистики г. Санкт-Петербург, 2011 г., утвержденного решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 № 82.
Назначение документации по планировке территории для линейного объекта - это действия по созданию и упорядочению условий для развития территории, осуществляемые путем подготовки и реализации документации по планировке территории, содержащей характеристику и параметры планируемого развития территории, а также фиксирование границ регулирования землепользования и застройки, в том числе в виде красных линий, границ земельных участков, границ зон публичных сервитутов, границ зон с особыми условиями использования территории.
	Проект планировки - единственный документ, в котором утверждаются красные линии. Цель подготовки документации по планировке территории: обеспечение устойчивого развития территории и установление границ земельных участков для строительства и размещения линейных объектов.



Подготовка документации по планировке территории предусмотрена Градостроительным Кодексом, осуществляется в отношении:
- застроенных земельных участков;
- подлежащих застройке земельных участков.
В данном проекте устанавливаются границы застроенных и предназначенных для строительства земельных участков, поэтому подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным, Земельным, Водным кодексами.
1.1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки зоны с особыми условиями использования.
Проектируемая территория для размещения площадки строительства газопровода расположена в центральной части Трусовского района, восточнее границы городского округа г. Астрахань.
Согласно Земельному кодексу категория земель проектируемой территории: земли населенных пунктов.
Территория проектирования относится к строительно-климатической зоне IV-Г, находится в пределах территории, характеризуемой умеренным резко континентальным климатом с высокими температурами летом, низкими - зимой, большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха, малым количеством осадков и большой испаряемостью. Характерной особенностью ветрового режима района является постоянство ветров восточных направлений (52%). В теплый период года (июль-август) и в начале осени (сентябрь-октябрь) существенную роль играют ветры западного и северо-западного направлений. Ветры северных и южных направлений в течение года имеют небольшую повторяемость (не более 10%). Повторяемость юго-западных ветров не превышает 7%.
Отметки поверхности земли на территории изменяются в пределах минус 23,05 м (понижения) - минус 8,35 м (бугры Бэра). В геоморфологическом отношении территория района находится в пределах современной эоловой равнины и новокаспийской морской аккумулятивной равнины.
Рельеф эоловой равнины представлен эоловыми формами - бугристо-грядовыми полузакрепленными, закрепленными и барханными песками. В пределах новокаспийской морской аккумулятивной равнины развит ильменно-грядовый подтип рельефа с полигенетическими формами.
Общая ориентировочная протяженность проектируемого участка газопровода составит 302 м (газопровод среднего давления), 98 м (газопровод низкого давления).
Согласно карты зонирования г. Астрахани рассматриваемый участок расположен в зоне Ж-1 (индивидуальная усадебная застройка) на расстоянии 0,85 км от зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.
1.2. Красные линии. Линии регулирования застройки.
Планировочная территория с красными линиями разработана с учетом нормативных документов на основе Генерального плана города Астрахань, выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики г. Санкт-Петербург и утвержденного решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140 (решение мэра города от 30.05.2013 № 90 «О внесении изменений в Генеральный план развития города Астрахани до 2025 года, утвержденный решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань»), Правил землепользования и застройки города, утвержденных решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 30.09.2011 № 144, комплексной транспортной схемой города, «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», в соответствии со схемой развития улично-дорожной сети проекта «Комплексная транспортная схема города Астрахани», а также с учетом фактически сложившейся капитальной и исторической застройки планируемой территории.
Расстояние между красными линиями определены категорией каждой из существующих и планируемых улиц. 
Красные линии по ул. Молдавская (38 м), пр. Нововолжский (50 м), вновь проектируемой улице, вдоль газопровода (25 м), вновь проектируемой улице, южнее г/к «Полет» (35 м) определены с учетом:
- схемы транспортного обслуживания (согласно решениям Генерального плана МО «Город Астрахань»);
- существующего коридора сетей, существующей и перспективной застройки;
- градостроительной документации проекта для строительства линейного объекта в границах СНТ «Тарник», находящегося западнее Военного городка в Трусовском районе г. Астрахани, разработанного АстраханьГИПРОЗЕМ (шифр ППМ 832/10-13).
1.3. Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные объекты.
1.3.1. Проектируемый линейный объект - сеть газоснабжения.
Проектируемая сеть газопровода начинается от точки врезки в существующую газопроводную сеть у северо-восточной границы с/т «Тарник», севернее ЗУ № 53 (кадастровый номер 30:12:042022:120). Далее линия газопровода следует в северо-восточном направлении западнее территории г/к «Полет». Проектируемый газопровод следует параллельно существующей электролинии на расстоянии 6,0 м (с учетом технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330), огибает гаражный кооператив с севера и следует до места установки проектируемого ГРПШ (западная граница ЗУ № 60 с кадастровым номером 30:12:042010:96, расположенного по адресу: обл. Астраханская, г. Астрахань, р-н Трусовский, с/т «Лесник», расположенное за военным городком). Далее проектируемая сеть газопровода низкого давления расходится распределительными сетями по территории садоводческого товарищества «Лесник».
1.3.2. Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории.
Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается существующими и перспективными инженерными сетями и сооружениями. Существующие и перспективные инженерные сети и сооружения, их охранные зоны приведены на чертеже 1.2. Наиболее густая сеть инженерных коммуникаций проходит вдоль восточной стороны ж/д путей по ул. Станция Нововолжская (кабель связи, высоковольтная электролиния, водопровод). Охранные и технические зоны коммуникаций устанавливаются в соответствии с СП 2.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
1.4. Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории.
Транспортная схема проектируемой территории выполнена согласно сложившейся застройки и решениям Генерального плана муниципального образования «Город Астрахань». Согласно Комплексной транспортной схемы (КТС) г. Астрахани, улица Молдавская является магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения второго класса (первая очередь строительства), пр. Нововолжский - магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения первого класса (первая очередь строительства).
Согласно материалов Генерального плана г. Астрахани основными мероприятиями по градостроительному развитию улиц магистрального и районного значений в районах земель индивидуальной усадебной застройки является реконструкция местных проездов на территории СНТ «Лесник» и устройство новых проезжих частей и пешеходных путей с целью приведения в соответствие нормам повышения безопасности движения пешеходов и транспорта.
1.5. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.
Вертикальная планировка территории не выполнялась. Исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, сети водопровода и газопровода прокладываются с учетом существующего рельефа.
1.6. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного объекта - газопроводной сети необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных зон газопроводов.
2. Обоснование проекта планировки территории.
2.1. Планируемые объекты капитального строительства, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.
2.1.1. Характеристика проектируемого линейного объекта - строительство сети газопровода.
Проектируемая сеть газопровода предназначена для газоснабжения земельных участков СНТ «Лесник», расположенного в кадастровом квартале 30:12:042010.
Трассы проектируемых сетей газопровода среднего и низкого давлений определены в результате предпроектных изысканий и выбраны как наиболее приемлемые на данном участке на основе экономической целесообразности и экологической допустимости.
Техническая зона для трассы магистральных инженерных коммуникаций частично сформированы в границах территории, используемой для эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры.
Установлены границы территории технической зоны проектируемого подземного газопровода в границах МО «Город Астрахань» шириной полосы земли для прокладки сети - 3 метра со стороны провода и 2 метра - с противоположной стороны.
Проектом предусматривается прокладка газопроводной сети в траншеи в грунте.
Возмещение убытков, причиненных землепользователям и землевладельцам изъятием земельных участков с целью последующего выкупа (аренды) для обеспечения условий возведения и эксплуатации планируемых объектов капитального строительства, осуществляется в соответствии со ст. 57 ЗК РФ.
Общая ориентировочная протяженность проектируемого участка газопровода среднего давления составит 302,0 м, газопровода низкого давления - 98,0 м.
Прохождение трассы газопровода выполняется с пересечениями инженерных коммуникаций (кабель связи), автомобильной дороги местного значения, южнее гаражного кооператива «Полет». Пересечения и сближения проектируемых сетей с инженерными сооружениями и коммуникациями осуществляется в соответствии с действующими нормами согласно табл. 15, 16 гл. 12 «Инженерное оборудование» СП 42.13330.2011.
2.1.2. Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории.
Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается существующими и перспективными инженерными сетями и сооружениями. Существующие и перспективные инженерные сети и сооружения, их охранные зоны приведены на чертеже 1.2. Наиболее густая сеть инженерных коммуникаций проходит вдоль восточной стороны ж/д путей по ул. Станция Нововолжская (кабель связи, высоковольтная электролиния, водопровод). Охранные и технические зоны коммуникаций устанавливаются в соответствии с СП 2.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2.1.3. Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории.
Транспортная схема проектируемой территории выполнена согласно сложившейся застройки и решениям Генерального плана муниципального образования «Город Астрахань». Согласно Комплексной транспортной схемы (КТС) г. Астрахани улица Молдавская является магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения второго класса (первая очередь строительства), пр. Нововолжский - магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения первого класса (первая очередь строительства).
Согласно материалов Генерального плана г. Астрахани основными мероприятиями по градостроительному развитию улиц магистрального и районного значений в районах земель индивидуальной усадебной застройки является реконструкция местных проездов на территории СНТ «Лесник» и устройство новых проезжих частей и пешеходных путей с целью приведения в соответствие нормам повышения безопасности движения пешеходов и транспорта.
2.2. Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения.
В проектных границах зоны залегания полезных ископаемых объекты культурного наследия - памятники истории и культуры отсутствуют. Определены санитарно-защитные и охранные зоны на территории перспективного освоения.
Охранная зона:
- водовода - 5 м в обе стороны (в черте населенного пункта согласно п. 10.20. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение: наружные сети и сооружения»);
- высоковольтной ВЛ 10 кВ - 10 м в каждую сторону от крайнего провода;
Наличие охранных зон позволяет привлечь к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов.
- 35 м (санитарно-защитная зона) от действующего гаражного кооператива вместимостью 101-300 машино-мест, согласно т. 7.1.1. главы 7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).
2.3. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного объекта - газопроводной сети необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных зон газопроводов.
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» создает государственные службы для предупреждения ЧС и борьбы с их последствиями.
Оценка опасности техногенных ЧС и решения по их предупреждению выполнены в соответствии с «Требованиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными приказом МЧС России от 28.02.03 № 105 и СП 11-107-98.
Основными задачами раздела ИТМ ГО ЧС являются разработка комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение защиты территорий, производственного персонала и населения от опасностей, возникающих при возможных ЧС техногенного и природного характера, предупреждение диверсий, уменьшение масштабов их последствий.
Система включает в себя руководство на всех уровнях власти, реализацию правовых норм, сбор и отработку информации о ЧС, обеспечение и готовность к действиям в случае необходимости, создание резервов финансирования для ликвидации последствий ЧС.
При угрозе возникновения производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий оповещение об угрозе ЧС руководящего состава осуществляется по команде штаба ГО.
При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий оповещение соответствующих служб после получения сигнала осуществляется согласно разработанной схеме.
Система оповещения ГО и система управления ГО объекта принимаются эксплуатирующей организацией, и при возникновении ЧС предупреждение по объекту проходит через оперативного дежурного местного отдела ГО ЧС по системам связи и системам централизованного оповещения.
В постановлении Правительства РФ от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения», а также в методических рекомендациях по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения (утв. МЧС РФ 24.12.2002) дается разъяснение по отнесению объектов к потенциально опасным (ядерно, радиационно, химически опасные предприятия и гидросооружения), для которых необходимо создание локальных систем оповещания.
Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории населенных пунктов МО «Город Астрахань» определен с учетом данных, представленных Главным управлением Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации стихийных бедствий по Астраханской области.
2.4. Охрана окружающей среды.
Вопросы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения экологической безопасности населения регламентируется рядом законов Российской Федерации:
- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;
- «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22.08.1993 № 5487-1;
- «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает технические и технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию системы экологических ограничений хозяйственной деятельности, градостроительные мероприятия.
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха при строительстве газопроводной сети является строительная техника.
С целью улучшения качества атмосферного воздуха необходимо проведение следующих мероприятий:
- установить для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровни предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере;
- реализация инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение загрязнения воздушного бассейна;
- техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода выхлопных газов до европейских стандартов;
- введение системы мониторинга воздушного бассейна;
- рациональное потребление водных ресурсов.
Мероприятия по охране окружающей среды окажут благотворное влияние на природную среду и повысят экологическую обстановку.
Основными шумовыми факторами воздействия являются: автодорожный тран­спорт, трансформаторные подстанции.
Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации объекта влечет административную ответственность. Деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, может быть приостановлена в судебном порядке.
3. Проект межевания территории.
3.1. Основания для выполнения работ.
Основанием для подготовки проекта межевания является:
- основная (утверждаемая) часть проекта планировки для строительства линейных объектов в районе ул. Молдавская в Трусовском районе г. Астрахани (сеть газоснабжения).
Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требований:
- анализ фактического землепользования в районе проектирования;
- определение в соответствии с нормативными требованиями площади земельного участка, необходимого для строительства линейного объекта (обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой (газоснабжение земельных участков на территории с/т «Лесник», расположенного в Трусовском районе г. Астрахани));
- установление границ земельного участка для возможного размещения проектируемого объекта.
Подготовка проекта осуществляется в составе проекта планировки линейного объекта и учитывает фактическое землепользование, градостроительные и иные нормативы.
3.2. Исходные материалы.
В качестве исходных материалов использованы:
- топографическая съемка территории в масштабах 1:1000 в цифровом виде в местной системе координат;
- проектные решения по установлению красных линий;
- материалы утвержденной градостроительной документации;
- материалы установленных территориальных зон в пределах границ проектирования и установленных для них градостроительных регламентов (в границах МО «Город Астрахань»).
3.3. Действующая система землепользования.
Территория в границах проектирования расположена в кадастровых кварталах 30:12:042010, 30:12:040677.
3.4. Анализ сложившейся застройки.
Проектируемая территория для размещения площадки строительства газопровода расположена в центральной части Трусовского района, севернее границы гаражного кооператива «Полет».
Границами проектируемой сети газопровода определены:
начало - от участка газопроводной сети среднего давления, у восточной границы СНТ «Тарник», в районе ЗУ № 53, расположенного западнее Военного городка; окончание - распределительные сети по с/т «Лесник».
3.5. Сервитуты и иные обременения.
На территории проектирования не установлено сервитутов, обременениями земельного участка в границах проектирования являются охранные зоны линейных объектов инженерной инфраструктуры (сети электроснабжения, кабель связи).
3.6. Порядок формирования границ земельных участков.
Под строительство сети газопровода формируется один земельный участок. Граница участка формируется с учетом необходимости организации строительства сети газопровода. Основываясь на данном принципе формирования земельного участка, возможно выделить в общей системе объектов землеустройства территорию линейного объекта, которая в свою очередь будет являться связующим звеном транспортировки газа по сложившейся и свободной от построек территории.
3.7. Формирование земельных участков объектов инженерной инфраструктуры.
Расчет площадей земельных участков, необходимых для строительства проектируемой сети газопровода, производится в пределах красных линий.
3.8. Правовой статус объектов планирования.
На период подготовки проекта межевания часть территории имеет обременения, проектируемая сеть газопровода пересекает ряд инженерных коммуникаций и сооружений: кабель связи, автомобильную дорогу местного значения.
3.9. Основные технико-экономические показатели проекта межевания.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Расчетная площадь, га

	1
	Площадь проектируемой территории
	16,0 га

	2
	Территория земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства сети газопровода (газопровода - 400 м)
	0,2 га




3.10. Каталог координат земельных участков (их части), расположенных за красной линией.
	30:12:040677:1
	30:12:042010:39

	№ точек
	Координаты
	№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	1“
	2176,058
	-3800,349
	18“
	2170,391
	-3462,874

	2“
	2145,733
	-3817,879
	19“
	2162,002
	-3462,263

	3“
	2138,028
	-3808,583
	20“
	2161,017
	-3451,259

	4“
	2167,984
	-3790,685
	21“
	2169,543
	-3452,425

	Площадь участка (изымаемая) S=425,48 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=89,91 м2

	30:12:040677:4
	30:12:042010:40

	№ точек
	Координаты
	№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	5“
	2149,768
	-3768,299
	21“
	2169,543
	-3452,425

	6“
	2140,801
	-3756,938
	22“
	2163,204
	-3451,558

	7“
	2109,446
	-3775,193
	23“
	2168,417
	-3438,541

	8“
	2119,792
	-3787,292
	24“
	2163,793
	-3437,275

	Площадь участка (изымаемая) S=539,54 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=76,91 м2

	30:12:042010:155
	30:12:042010:38

	№ точек
	Координаты
	№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	9“
	2178,799
	-3575,495
	23“
	2168,417
	-3438,541

	10“
	2179,586
	-3570,586
	25“
	2160,964
	-3436,447

	11“
	2173,278
	-3571,030
	26“
	2167,745
	-3423,637

	
	
	
	27“
	2163,409
	-3422,478

	Площадь участка (изымаемая) S=18,99 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=83,01 м2

	30:12:042010:18
	30:12:042010:54

	№ точек
	Координаты
	№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	12“
	2176,570
	-3539,101
	28“
	2166,859
	-3409,723

	13“
	2170,801
	-3539,217
	29“
	2170,562
	-3410,638

	14“
	2175,160
	-3521,640
	30“
	2173,412
	-3397,487

	15“
	2169,652
	-3521,800
	31“
	2169,755
	-3396,430

	Площадь участка (изымаемая) S=98,29 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=47,88 м2



	30:12:042010:3
	30:12:042010:53

	№ точек
	Координаты
	
№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	14“
	2175,160
	-3521,640
	30“
	2173,412
	-3397,487

	15“
	2169,652
	-3521,800
	31“
	2169,755
	-3396,430

	16“
	2173,622
	-3502,684
	32“
	2172,610
	-3384,017

	17“
	2168,006
	-3502,667
	33“
	2176,166
	-3384,781

	Площадь участка (изымаемая) S=105,45 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=47,94 м2

	30:12:040677:50
	30:12:042010:166

	№ точек
	Координаты
	№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	34“
	2182,587
	-3355,149
	43“
	2194,560
	-3304,030

	35“
	2178,393
	-3352,921
	44“
	2195,057
	-3299,217

	36“
	2179,375
	-3348,234
	45“
	2217,879
	-3300,740

	37“
	2183,838
	-3349,376
	46“
	2217,188
	-3308,587

	Площадь участка (изымаемая) S=24,47 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=150,29 м2

	30:12:042010:4
	30:12:042010:167

	№ точек
	Координаты
	№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	36“
	2179,375
	-3348,234
	45“
	2217,879
	-3300,740

	37“
	2183,838
	-3349,376
	46“
	2217,188
	-3308,587

	38“
	2186,480
	-3337,187
	47“
	2244,514
	-3314,091

	39“
	2181,778
	-3335,994
	48“
	2248,145
	-3301,242

	
	
	
	49“
	2245,675
	-3309,540

	Площадь участка (изымаемая) S=58,91 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=288,25 м2

	30:12:042010:47
	30:12:042010:56

	№ точек
	Координаты
	№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	40“
	2184,489
	-3321,609
	47“
	2244,514
	-3314,091

	41“
	2189,030
	-3325,414
	49“
	2245,675
	-3309,540

	42“
	2190,856
	-3316,996
	50“
	2293,795
	-3313,578

	
	
	
	51“
	2299,288
	-3314,92

	
	
	
	52“
	2296,508
	-3324,564

	Площадь участка (изымаемая) S=19,85 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=401,9 м2



	30:12:042010:60
	30:12:042010:13

	№ точек
	Координаты
	
№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	53“
	2283,716
	-3369,209
	64“
	2263,562
	-3472,681

	54“
	2282,971
	-3383,921
	65“
	2261,154
	-3472,523

	55“
	2279,112
	-3383,620
	66“
	2259,558
	-3484,084

	
	
	
	67“
	2262,539
	-3484,189

	Площадь участка (изымаемая) S=24,03 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=432,28 м2

	30:12:040677:19
	30:12:042010:1

	№ точек
	Координаты
	№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	55“
	2279,112
	-3383,620
	66“
	2259,558
	-3484,084

	56“
	2280,017
	-3383,702
	67“
	2262,539
	-3484,189

	57“
	2278,203
	-3397,306
	68“
	2261,473
	-3495,996

	58“
	2275,259
	-3397,069
	69“
	2258,193
	-3495,915

	Площадь участка (изымаемая) S=26,9 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=37,11 м2

	30:12:042010:7
	30:12:042010:6

	№ точек
	Координаты
	№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	59“
	2278,410
	-3389,981
	70“
	2254,497
	-3536,247

	60“
	2277,262
	-3389,907
	71“
	2257,295
	-3536,474

	61“
	2274,520
	-3401,022
	72“
	2256,509
	-3555,484

	62“
	2276,562
	-3401,147
	73“
	2253,499
	-3550,265

	Площадь участка (изымаемая) S=19,63 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=40,95 м2

	30:12:042010:67
	30:12:042010:11

	№ точек
	Координаты
	№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	63“
	2263,716
	-3461,812
	74“
	2253,328
	-3552,659

	64“
	2263,562
	-3472,681
	75“
	2256,408
	-3552,883

	65“
	2261,154
	-3472,523
	76“
	2255,902
	-3566,918

	
	
	
	77“
	2252,327
	-3566,718

	Площадь участка (изымаемая) S=16,11 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=46,99 м2



	30:12:042010:95
	30:12:042010:5

	№ точек
	Координаты
	
№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	78“
	2264,490
	-3538,570
	90“
	2324,245
	-3551,805

	79“
	2262,602
	-3538,274
	91“
	2325,426
	-3551,949

	80“
	2260,132
	-3566,904
	92“
	2328,718
	-3538,271

	81“
	2262,667
	-3566,692
	93“
	2326,853
	-3537,864

	Площадь участка (изымаемая) S=62,84 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=21,84 м2

	30:12:040677:96
	30:12:042010:121

	№ точек
	Координаты
	№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	80“
	2260,132
	-3566,904
	92“
	2328,718
	-3538,271

	81“
	2262,667
	-3566,692
	93“
	2326,853
	-3537,864

	82“
	2261,684
	-3581,866
	94“
	2329,912
	-3523,939

	83“
	2257,265
	-3584,027
	95“
	2330,886
	-3524,129

	84“
	2285,072
	-3584,446
	
	
	

	85“
	2284,941
	-3583,257
	
	
	

	Площадь участка (изымаемая) S=98,62 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=22,51 м2

	30:12:042010:124
	30:12:042010:119

	№ точек
	Координаты
	№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	84“
	2285,072
	-3584,446
	96“
	2332,985
	-3521,202

	85“
	2284,941
	-3583,257
	97“
	2335,027
	-3512,773

	86“
	2317,909
	-3585,684
	98“
	2338,761
	-3499,671

	87“
	2320,573
	-3586,097
	99“
	2336,458
	-3498,942

	88“
	2321,558
	-3569,119
	
	
	

	89“
	2321,010
	-3569,102
	
	
	

	Площадь участка (изымаемая) S=51,91 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=30,97 м2

	30:12:042010:123
	30:12:042010:118

	№ точек
	Координаты
	№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	88“
	2321,558
	-3569,119
	98“
	2338,761
	-3499,671

	89“
	2321,010
	-3569,102
	99“
	2336,458
	-3498,942

	90“
	2324,245
	-3551,805
	100“
	2340,052
	-3485,219

	91“
	2325,426
	-3551,949
	101“
	2341,886
	-3485,701

	Площадь участка (изымаемая) S=15,18 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=26,1 м2



	30:12:042010:10
	30:12:042010:80

	№ точек
	Координаты
	
№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	102“
	2345,976
	-3462,599
	117“
	2303,653
	-3335,623

	103“
	2355,452
	-3465,609
	118“
	2306,326
	-3326,541

	104“
	2358,225
	-3455,073
	119“
	2301,321
	-3343,545

	105“
	2348,760
	-3451,967
	120“
	2297,831
	-3342,544

	Площадь участка (изымаемая) S=108,74 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=30,21 м2

	30:12:040677:112
	30:12:042010:81

	№ точек
	Координаты
	№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	106“
	2329,518
	-3574,215
	119“
	2301,321
	-3343,545

	107“
	2330,186
	-3574,238
	120“
	2297,831
	-3342,544

	108“
	2332362
	-3562,434
	121“
	2295,914
	-3349,899

	109“
	2331,608
	-3562,392
	122“
	2299,187
	-3350,796

	Площадь участка (изымаемая) S=8,46 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=26,64 м2

	30:12:042010:100
	30:12:042010:84

	№ точек
	Координаты
	№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	110“
	2366,086
	-3425,203
	123“
	2290,205
	-3354,115

	111“
	2364,690
	-3424,478
	124“
	2284,859
	-3365,501

	112“
	2367,553
	-3413,025
	125“
	2292,484
	-3373,568

	113“
	2369,236
	-3413,234
	126“
	2288,714
	-3372,426

	Площадь участка (изымаемая) S=19,63 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=26,93 м2

	30:12:042010:78
	30:12:042010:12

	№ точек
	Координаты
	№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	114“
	2362,635
	-3337,882
	125“
	2292,484
	-3373,568

	115“
	2304,552
	-3319,161
	126“
	2288,714
	-3372,426

	116“
	2300,117
	-3334,584
	127“
	2286,884
	-3379,982

	117“
	2303,653
	-3335,623
	128“
	2290,279
	-3381,061

	118“
	2306,326
	-3326,541
	
	
	

	Площадь участка (изымаемая) S=283,18 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=29,14 м2



	30:12:042010:89
	30:12:042010:91

	№ точек
	Координаты
	
№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	129“
	2280,442
	-3423,769
	133“
	2273,903
	-3458,746

	130“
	2278,031
	-3423,079
	134“
	2272,284
	-3458,316

	131“
	2274,644
	-3439,475
	135“
	2269,262
	-3478,047

	132“
	2277,362
	-3440,241
	136“
	2270,294
	-3478,238

	Площадь участка (изымаемая) S=44,49 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=28,28 м2

	30:12:040677:90
	30:12:042010:92

	№ точек
	Координаты
	№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	131“
	2274,644
	-3439,475
	135“
	2269,262
	-3478,047

	132“
	2277,362
	-3440,241
	136“
	2270,294
	-3478,238

	133“
	2273,903
	-3458,746
	137“
	2268,163
	-3496,707

	134“
	2272,284
	-3458,316
	138“
	2265,780
	-3496,243

	Площадь участка (изымаемая) S=42,24 м2
	Площадь участка (изымаемая) S=32,23 м2

	30:12:042010:26
	30:12:042010:30

	№ точек
	Координаты
	
№ точек
	Координаты

	
	Х
	У
	
	Х
	У

	143“
	2254,072
	-3566,874
	139“
	2340,754
	-3521,458

	144“
	2252,215
	-3584,741
	140“
	2344,028
	-3509,018

	145“
	2251,220
	-3582,269
	141“
	2342,442
	-3508,621

	146“
	2216,476
	-3582,269
	142“
	2339,227
	-3521,069

	147“
	2216,388
	-3583,465
	Площадь участка (изымаемая) S=21,28 м2

	Площадь участка (изымаемая) S=89,25 м2
	30:12:040677:90

	30:12:042010:37
	Площадь участка (изымаемая) S=729+/-6 м2

	№ точек
	Координаты
	30:12:040677:153

	
	Х
	У
	Площадь участка (изымаемая) S=759+/-2 м2

	26“
	2167,745
	-3423,637
	30:12:040677:154

	27“
	2163,409
	-3422,478
	Площадь участка (изымаемая) S=613+/-2 м2

	28“
	2166,859
	-3409,723
	30:12:040677:131

	29“
	2170,562
	-3410,638
	Площадь участка (изымаемая) S=6695 м2

	Площадь участка (изымаемая) S=55,01 м2
	




