Памятка пользователю
 Пультом от телевизора:
1. Включается телевизор кнопкой POVER или ВКЛ (обычно красного или зеленого цвета).
При необходимости, если после включения приставки на экране телевизора нет изображения, проверяется переключение телевизора в режим приема сигнала от внешнего устройства (AV) кнопкой AV/TV или INPUT.
После этого пульт от телевизора понадобится только при выключении.
Пультом от приставки:
2. Включается приставка кнопкой включения (обычно красного цвета). При этом индикатор на передней панели приставки меняет цвет с красного на зеленый.
На экране телевизора должна появиться трансляция одного из каналов.
3. Производится регулировка уровня звука кнопками VOL + или -.
4. Производится переключение каналов кнопками с нанесенными цифрами или CN + или -.
По окончании просмотра производится выключение приставки кнопкой на пульте от приставки и телевизора кнопкой на пульте телевизора.
Выключение приставки из розетки не рекомендуется, т. к. может привести к сбросу настроек.
Действия при сбое настройки
1. Включаются телевизор и приставка.
2. На пульте от приставки нажимается кнопка MENU. На экране телевизора отображается соответствующая картинка с текстовыми вариантами или значками
Дальнейшая настройка осуществляется только пультом от приставки.
Для управлением курсором используются кнопки «Вверх», «Вниз», «Вправо», «Влево» расположенных вокруг кнопки ОК. При подведении курсора на нужную позицию выбор фиксируется нажатием кнопки ОК.
3. Курсором выбирается позиция НАСТРОЙКА или ПОИСК КАНАЛОВ или соответствующий значок с изображением антенны (зависит от модели приставки). Нажимается кнопка ОК.
4. Курсором выбирается позиция АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА или АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК (возможны другие варианты в зависимости от модели приставки). Нажимается кнопка ОК.
5. Приставка начинает поиск каналов (до 5-10 мин). Необходимо дождаться окончания. По окончанию приставка автоматически запоминает найденные каналы и включает 1 из них. Процесс завершен.
В зависимости от модели приставке возможны некоторые отличия от общего алгоритма. Как правило, на экране телевизора в процессе настройки появляются подсказки и рекомендации, которым необходимо следовать.
