

PAGE  



Введение
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан для проектной документации «Планировка и межевания территории в границах: Бакинской, Красной, Крупской, Псковской в Советском районе г. Астрахани».

Настоящим разделом определены виды и степень воздействия на основные компоненты окружающей среды Разработаны основные природоохранные мероприятия, снижающие антропогенную нагрузку на окружающую среду при реализации намечаемых проектных решений.

При разработке раздела использовались следующие нормативные и законодательные документы:

· Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»

· СНиП 2.07.01-89*.Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

· ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»

· СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

· ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

· ГОСТ 17.1.3-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

· ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод

· ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

· Федеральный закон РФ об отходах производства и потребления

· Федеральный классификационный каталог отходов (утверждённый приказом МПР РФ от 02.12.2002г. №786)

При подготовке проекта планировки учтены ранее выполненные проекты территориального планирования, документы по планировке территории, проектная документация:

- Генеральный план г.Астрахани, утвержденный решением Городской Думы МО «Город Астрахань» №82 от 28.08.2007г

- Правила землепользования и застройки г. Астрахани, утвержденные решением Городской Думы МО «Город Астрахань» №107 от 28.08.2007г

- Проект зон охраны памятников истории и культуры, разработанный институтом «Спецпроектреставрация» в 1993г 

- Проект охранных зон памятников истории и культуры, разработанный институтом «Росреставрация» г. Москва и утвержденный решением Астраханского облисполкома №406 от 05.07.1980г

1.Общие сведения о проектируемом объекте

Рассматриваемая территория расположена в Советском районе г. Астрахани, является городским образованием центрального планировочного района города и занимает площадь 10,8318 га.

С севера и юга территория ограничена ул.Бакинской и ул.Главной Продольной, с запада и востока - ул.Псковской и р.Кутум соответственно.

Существующее положение

В настоящее время рассматриваемая территория застроена ветхими 1-2 этажными жилыми домами с земельными участками, зданиями общественного назначения (предприятия торговли и склады).

Улично-дорожная сеть развита слабо. Сеть пассажирского транспорта представлена автомобильным транспортом и маршрутным такси.

Основную транспортную нагрузку несет ул. Бакинская, Псковская.

В настоящее время движение общественного транспорта осуществляется по ул.Бакинской, Псковской и Гл.Продольной.

Состояние дорожного покрытия неудовлетворительное, улицы перегружены инженерными коммуникациями, как правило, в ветхом состоянии, требующие постоянного ремонта, что негативно сказывается на организации транспортного движения.

В системе существующего озеленения территории значительную часть составляют насаждения общего пользования (озеленённые территории вдоль улиц), которые находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Проектные решения

В целях комплексного развития территории, разработан проект планировки в границах улиц Бакинской, ул. Красной Набережной, ул. Главной Продольной, пробивки ул.Воробьева и ул.Псковской - Плещеева.

Выделена I очередь строительства - квартал, ограниченный ул. Бакинской, ул. Псковской, ул. Крупской площадью 1,33га.

В соответствии с генеральным планом г. Астрахани, данная территория предназначена для размещения многоэтажной жилой застройки.

Проектом предусмотрен снос существующей индивидуальной жилой застройки и складских зданий. 

Убыль жилого фонда составляет 3480м2 жилья, что соответствует 164 жителей из расчета 21,2 м2/чел по данным Облстатуправления на 2009г.

При этом, убыль жилого фонда по реконструкции с изменением назначения и перевод в объекты общественно-делового назначения составляет 2263м2.

На проектируемой территории предусматривается размещение следующих объектов капитального строительства:

· 5-ти этажный жилой дом с нежилым первым этажом (по генплану №1);

· 12-16-этажный жилой дом с нежилым первым этажом и встроенной стоянкой (по генплану №2);

· 10-этажные жилые дома с нежилым первым этажом и встроенной стоянкой (по генплану №2-а, 3,4);

· 3-х этажный жилой дом с нежилым первым этажом (по генплану №9).

Первоочередное строительство 5- этажного жилого дома (по генплану №1) намечено на свободном от строений участке – ул. Крупская,21.

Проектируемые жилые дома должны сохранить существующий масштаб и характер городской среды. Тип жилья – традиционная блочная (секционная) структура с разнообразной планировкой квартир и ориентацией.

На проектируемой территории предусмотрено 144 машино/места для хранения личного автотранспорта, в том числе:

· 48 машино/мест на открытых стоянках;

· 96 машино-мест во встроенно-пристроенных гаражах в первых нежилых этажах жилых домов.
Многоуровневый гараж-стоянка на 200м/мест (по генплану №21) размещается рядом с торговым комплексом «Маяк» по ул. Бакинской.

Проектом предусмотрено сохранение улично-дорожной сети как ценного планировочного элемента данной территории

Согласно Генеральному плану, в проекте предусмотрено строительство моста через реку Кутум для транспортной связи ул. Бакинской с улицами Фадеева, Магистральной.

Существующие покрытия улиц в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому проектом предусматривается реконструкция улиц и благоустройство проездов с устройством дорожной одежды капитального типа с усовершенствованием асфальтобетонным покрытием.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 1,7км.

Улично-дорожную сеть планируемой территории составляют:

магистральные улицы общегородского значения – ул. Бакинская, ул. Псковская;
магистральные улицы районного значения – ул. Главная, Продольная, пробивка ул Воробьева;
пешеходно-транспортная улица -  Красная Набережная.
Ширина проезжей части улиц городского значения составляет – 14-15м, улиц районного значения – 14 метров.

Проектом предусмотрена организация движения общественного транспорта по реконструируемым и проектируемым улицам.

Территория жилой застройки и улично-дорожная сеть запланированы с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.

Проектом предполагается полное инженерное обеспечение проектируемых объектов.
Водоснабжение зданий перспективной застройки запроектировано от городских сетей водопровода, согласно ТУ МУП г. Астрахани «Астрводоканал».

Водопотребление многоэтажной застройки предусматривается от проектируемой повысительной  насосной станции.
Водопотребление малоэтажной застройки предусматривается от перекладываемых сетей водопровода низкого давления.

Канализование. В границах рассматриваемой территории для приема стоков от проектируемого микрорайона проектом предполагается полное инженерное обеспечение по канализованию проектируемых объектов в соответствии с техническими условиями МУП «Астрводоканал».
В границах проектируемого микрорайона для приема стоков от многоэтажной жилой застройки предусматривается запроектировать канализационную насосную станцию со сбросом стоков по напорному коллектору в существующий напорный коллектор, идущий от КНС-58 на ГКНС-Северная, откуда стоки поступают на северные очистные сооружения канализации.
Возможен второй вариант канализования проектируемого микрорайона, а именно: со сбросом стоков по напорному коллектору в существующий напорный коллектор, идущий от КНС-3 на Южные очистные сооружения.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение 12-, 14-, 16-ти этажных жилых зданий предусматривается от крышных котельных. 

Газоснабжение запроектировано от действующего подземного стального газопровода  среднего давления Д500 мм по ул. Бакинской, ул. Дарвина.

Проектом предусматривается строительство газопровода среднего давления, установка ГРПШ и строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых и общественных зданий.

Прокладка газопровода предусматривается подземной из полиэтиленовых труб ПЭ80 Д=110х10. 

Для снижения давления газа со среднего до низкого, необходимого для работы газового оборудования предусматривается установка понижающего ГРПШ-15-1Н-У1(с регулятором РДГ-80Н) с газовым обогревом. Проектируемый ГРПШ устанавливается на фундаменте, в сетчатом ограждении Н=2,0м.  

Ориентировочный расход газа на I очередь строительства квартала составляет 1000,0 м3/ч, на II очередь -2000 м3/ч. 

В перспективе предусматривается строительство котельной для теплоснабжения общественных зданий.

Телефонизация рассматриваемой территории предусматривает реконструкцию существующих слаботочных сетей и строительство новых сетей.

Расчётное количество телефонных абонентов составляет 1520, в том числе на первую очередь – 400. 

Телефонизация микрорайона предусмотрена от двух проектируемых автоматических телефонных станций (АТС) с выносными концентраторами каждая на 800 номеров. В первой очереди застройки устанавливается АТС-1 на первом этаже жилого дома № 2 по генплану; в перспективной застройке устанавливается АТС-2, в центре диспетчеризации инженерных сетей № 20 по генплану. 

Распределительные телефонные сети квартала осуществляются прямым питанием от проектируемых АТС медными кабелями марки ТППэ различной ёмкости с установкой разветвительных полиэтиленовых труб МРП. 

Для прокладки кабелей предусмотрено строительство телефонной канализации из асбестоцементных безнапорных труб с установкой сборных железобетонных колодцев. При переходе через проезжую часть улиц и дорог телефонную канализацию следует защитить гильзами из стальных труб. В проектируемой телефонной канализации предусматривается выделение одного канала для сетей кабельного телевидения, интернета и видеонаблюдения.    

На период строительства первой очереди квартала предусматривается  реконструкция существующих подземных сетей телефонизации на участке от улицы Псковская до улицы Берзина с выносом из зоны строительства жилого дома № 3 по генплану. Далее, по мере застройки квартала предусматривается осуществлять поэтапное переключение существующих воздушных сетей телефонизации на проектируемые АТС.   

Телевидение и Интернет. Телевидение предполагается осуществлять путем организации эфирного или кабельного телевидения. Эфирное телевидение предполагает установку на зданиях антенн всеволновых коллективного пользования. Кабельное телевидение выполняется от центрального офиса ЗАО «Транк» ул. Савушкина, 6/6 путем использования существующих и прокладки новых сетей. ЗАО «Транк», также предоставляет и высокоскоростной интернет. Связь каждого здания с поставщиком услуг кабельного телевидения и интернета осуществляется по оптоволоконным кабелям с установкой абонентских устройств и разводкой по абонентам коаксиального кабеля.

Видеонаблюдение. Видеонаблюдение с использованием «Системы безопасный город» предполагается осуществлять путем установки уличных видеокамер в местах массового скопления людей для организации общественного порядка. Сети видеонаблюдения «Системы безопасный город» выполняются по оптоволоконным кабелям с использованием существующих и прокладкой новых сетей от единого центра по улице Костина.
Электроснабжение 10/0,4кВ. Для обеспечения электроэнергией проектируемого микрорайона предусматривается предусматривается установка четырёх трансформаторных подстанций 10/ 0,4 кВ: ТП № 1, типа 2БКТП10/0,4 кВ с двумя трансформаторами, мощностью по 630 кВА (ТП № 1) – для электроснабжения первой очереди; ТП №2 (2х630 кВА), ТП № 3 (2х1000 кВА), ТП № 4 (2х630 кВА) -  для электроснабжения перспективной застройки, с заменой в ТП № 1 трансформаторов, предусмотренных для электроснабжения первой очереди на более мощные – по 1000 кВА. Схема распределительных сетей электроснабжения принимается двухлучевой, разомкнутой в нормальном режиме, в сочетании с радиальными  линиями 0,4 кВ.

При застройке перспективной части микрорайона предусматривается снос трёх действующих трансформаторных подстанций филиала ОАО «МРСК-Юга» - «Астраханьэнерго» ТП45, ТП-143 и ТП-704 с переводом их нагрузок на проектируемые ТП № 3 и ТП № 4.

В качестве источника электроэнергии предусматривается ЗРУ-10 кВ строящейся подстанции 110/ 10 кВ «Юбилейная». 

Подключение трансформаторных подстанций рассматриваемого микрорайона предусмотрено прокладкой  двух рабочих взаиморезервируемых кабельных линий от разных секций шин ЗРУ-10 кВ подстанции «Юбилейная» до ТП № 1 (Л1; Л2).

Сети 10 кВ выполняются в кабельном варианте, с применением кабелей из сшитого полиэтилена марки АПвЭгаПу-10 кВ с прокладкой в траншеях и  кабельных каналах.

Сети 0,4 кВ предусмотрены кабельными с прокладкой от ТП до вводно-распределительных устройств потребителей в траншеях или по техэтажам зданий на конструкциях ДКС.

Наружное освещение улиц Бакинская, Красная Набережная, Псковская и Продольная, а так же внутридворовых территорий выполняется консольными светильниками с дуговыми натриевыми лампами, устанавливаемыми на железобетонных, либо стальных опорах. Для управления сетями наружного освещения у стены трансформаторной подстанции ТП № 1 устанавливается пункт управления наружным освещением ПП «Мир», подключаемый к РУ-0,4 кВ ТП № 1; конструктивная схема ПП «Мир» позволяет включить его в единую схему управления наружным освещением города.

Сети наружного освещения улиц предусматриваются воздушными, с применением самонесущих изолированных проводов.

Освещение ведомственных территорий квартала (школа, детсад, бассейн и т. д.) выполняется венчающими светильниками на металлических опорах типа «Торшер» с подключением их к вводно-распределительным устройствам зданий и обеспечением местного управления, сети освещения выполняются кабельными с прокладкой кабелей в траншеях.
Чертёж планировки территории представлен в приложении 4.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

	№ п.п.
	Наименование показателей
	Ед

изм.
	1-я очередь строительства

	1
	2
	3
	4

	1.
	Территория
	
	


	1.1.
	Площадь планируемого квартала, в том числе: территории:
	га
	1,33

	
	жилой зоны;
	га
	1,2

	
	зон инженерной инфраструктуры
	га
	0,13

	1.2.
	Коэффициент застройки 
	%
	31,5

	2.
	Население
	
	

	2.1.
	Численность населения 
	тыс.чел.
	1,07

	2.2.
	Плотность населения 
	чел./га
	805

	3.
	Жилищный фонд
	
	

	3.1.
	Общая площадь жилых домов
	тыс.м2
	22,47

	3.2.
	Средняя этажность застройки 
	этаж
	10

	3.3.
	Новое жилищное строительство 
	тыс.м2
	22,47

	4.
	Плотность жилого фонда
	м2/га
	16895

	5.
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	

	5.1.
	** Детские дошкольные учреждения    


	мест
	66

	5.2.
	*** Общеобразовательные школы
	мест
	162

	5.3.
	Аптека
	объектов
	1

	5.4.
	Предприятия розничной торговли
	м2 торг.

площ.
	400

	
	непродовольственных товаров 
	м2 торг.

площ.
	200

	
	продовольственных товаров 
	м2 торг.

площ.
	200

	5.6.
	Предприятия бытового обслуживания 
	посещен.

в смену
	5

	5.7.
	Объекты общественного питания 
	мест
	25

	5.8.
	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 
	раб.место
	30

	6.
	Транспортная инфраструктура
	
	

	6.1.
	Протяженность улично-дорожной сети
	м
	800,0

	
	в том числе: магистральные улицы

общегородского значения
	м
	400,0

	
	проезды местного значения
	м
	400,0

	6.2.
	Гаражи и стоянки для хранения

легковых автомобилей 
	маш-мест
	344

	
	в том числе: постоянного хранения 
	маш-мест
	96+200

	
	временного хранения
	маш-мест
	48

	7.
	Инженерное оборудование и 

благоустройство территории
	
	

	7.1.
	Водопотребление всего
	тыс.м.куб./сут
	267,5

	7.2.
	Водоотведение 
	тыс.м.куб./сут
	267,5

	7.3.
	Электропотребление 
	квт.ч/год
	679,0

	7.4.
	Расход газа

(с учетом потребления тепла на отопление и горячее водоснабжение)
	м3/час
	1000,0

	7.5.
	Территории, требующие проведения спец.мероприятий по инженерной подготовке 
	га
	1,33


2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных

ресурсов

Воздействие на территорию, условия землепользования и геологическую среду при проведении работ по планировке и межеванию территории в границах: Бакинской, Красной, Крупской, Псковской в Советском районе г. Астрахани заключается в изъятии определённой площади земель, в незначительном изменении рельефа при проведении строительных работ, нарушении почвенного покрова при земляных работах, возможном загрязнении территории строительным и бытовым мусором. 

2.1. Краткая характеристика проектируемой территории

Инженерно-геологические и инженерно-экологические условия проектируемого участка приведены согласно фондовых материалов.

2.2. Природно-геологические условия проектируемой территории

Климатическая характеристика

Климат рассматриваемой территории резко континентальный с высокими температурами летом, низкими зимой, большими годовыми и суточными амплитудами температуры воздуха, малым количеством осадков и большой испаряемостью.  

Самый жаркий месяц – июль, со среднемесячной температурой +29,5 0С.

Самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой минус 3,8 0С.

Среднегодовая температура воздуха 10,30.

Среднегодовое количество осадков составляет около – 237 мм.

В теплый период года осадки выпадают в виде дождя и носят ливневый характер.

Минимум осадков выпадает в феврале – 12мм, максимум осадков – май 28мм, июнь -27мм.

В течение года преобладают ветры: восточные (23%), западные (18%) и юго-восточные (14%).

В административном отношении участок строительства расположен в Советском районе г. Астрахани. 

В геоморфологическом отношении участок расположен в левобережной части р. Волги и приурочен к дельтовой полого-волнистой равнине с останками бэровских бугров современно-верхнечетвертичного возраста.

В геологическом строении территории принимают участие отложения четвертичной системы, представленные современными аллювиальными, верхнечетвертичными делювиальными и морскими хвалынскими, среднечетвертичными морскими хазарскими отложениями, перекрытыми повсеместно техногенными образованиями

Техногенные образования представлены нарушенными природными грунтами, первоначальная структура которых изменена в результате разработки, вторичной укладки и отходов от хозяйственной деятельности человека. Вскрыты насыпные грунты с поверхности до глубины 0,5м-3,7м. 
Аллювиальные отложения представлены в основном суглинками с маломощными супесчаными прослоями и песками.

Суглинки серые, серовато-желтые, с прослоями песка, мягко- и текучепластичные, общей мощностью от 0,9 до 2,8 м
Пески серые, пылеватые, рыхлые, насыщенные водой общей мощностью от 2,0 до 3,6 м. 

Верхнечетвертичные делювиальные отложения представлены суглинками желтовато-коричневыми и коричневыми, слагающими подножье и склоны бэровского бугра с маломощными ( до 0,46 м) прослоями супесей; мощность их изменяется от 1,0 до 11,0 м.

Морские хвалынские отложения представлены песками пылеватыми, желтого цвета, водонасыщенными, вскрытой мощностью 2,7-4,8 м.
Среднечетвертичные морские хазарские отложения представлены полутвердыми и тугопластичными плотными хазарскими глинами серого и темно-серого цвета. Вскрытая мощность глин достигает 8,2 м.
Почвенный покров на рассматриваемой территории представлен поверхностными техногенными образованиями типа литостратов (ПТО). ПТО относятся к урбанозёмам.

Почвообразующими породами урбанозёмов являются суглинки и насыпные грунты полигенетического происхождения. 

Почвы в генетическом смысле этого слова отсутствуют.

Механический состав (ПТО) — среднесуглинистые пылеватые.

Деление на генетические горизонты отсутствуют.

По потенциальному плодородию ПТО относятся к почвам с низким уровнем потенциального плодородия.

Содержание гумуса в слое 0-30 см составляет 0,66% .

Минерализованность почвенного раствора колеблется от 15,0г/л до 17,0г/л.

Урбанозёмы засолены с поверхности. Степень засоления относительно минерализованности почвенного раствора относится к солончаковой разновидности.

Гидрогеологические условия участка характеризуются развитием подземных вод водоносных горизонтов – аллювиально-хвалынского и хазарского.

Минерализация подземных вод первого водоносного горизонта в пределах участка варьирует по площади и глубине: от 3,65 - 9,95 г/дм3, возрастая с глубиной до 10,7 - 20,65 г/дм3. 

По химическому составу воды варьируют от хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатных и сульфатно-хлоридных натриевых и натриево-магниевых до хлоридно-сульфатных и хлоридных магниево-натриевых. 
Максимальная глубина промерзания грунтов 1,2м, нормативная 0,9м.

В пределах отвода сформирован урбанизированный селитебный ландшафт городской застройки. Здесь формируются открытые внутриквартальные биотопы с преобладанием травянистой растительности. 

Для растительности данной территории характерно низкое видовое разнообразие. Доминирующими являются сорные виды, представленные: лебедой татарской, подсолничником диким, марью сизой и красной, полынью солончаковой, сведой высокой и запутанной, мятником метельчатым, тростником южным.

Угодий, являющихся уникальными ландшафтами и памятниками природы в пределах площадки нет. Растений, занесенных в Красную книгу или охраняемых постановлениями Астраханской администрации, нет. 

В связи с высокой антропогенной нагрузкой животный мир территории небогат и представлен видами, характерными для территорий приближенных к селитебной и промышленной зонам.

Земноводные представлены наиболее массовой на территории Астраханской области зелёной жабой.

Из пресмыкающихся в пределах рассматриваемой территории обитает прыткая ящерица.

Орнитофауна участка представлена отрядами: воробьинообразных, ржанкообразных, соколообразных, голубиных.

Наиболее многочисленны: сизые голуби, серые вороны, грачи, воробьи (домовой, полевой), скворцы, сороки, жаворонок, городская и деревенская ласточка.

Животные, занесенные в Красную книгу или охраняемые постановлениями Администрации Астраханской области на территории рассматриваемого участка, не обитают.
2.3. Особо охраняемые природные территории

В границах затрагиваемой территории нет геологических, ботанических и зоологических особо охраняемых районов.

Территория расположена вне зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия (письмо Управления по сохранению культурного наследия и развитию культурного туризма министерства культуры Астраханской области №482/09-34 от 13.04.2010г). 

2.4. Характер землепользования проектируемой территории

Потребность в земельных ресурсах

Исследуемая территория по характеру и типу застройки относится к селитебной территории.

Согласно постановления администрации г. Астрахани №1104-м от 01.03.2010г «О разработке документации по планировке и межеванию территории в границах улиц Бакинской, Красной, Крупской, Псковской в Советском районе» Басханову Б.М. разрешается разработка документации по планировке территории (проекта планировки и межевания территории) в границах улиц Бакинской, Красной, Крупской, Псковской в Советском районе г. Астрахани.

На основании данных кадастрового плана территории Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области площадь кадастрового квартала составляет 1,36га, согласно кадастрового плана территории (кадастровый номер кадастрового квартала 30:12:030620).

Площадь проектируемого квартала, в границах красных линий, согласно материалам проекта составляет 1,33 га.
2.5. Охрана земель от воздействия объекта, рациональное использование почвенного слоя

В соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 земли, нарушенные при строительстве, с учетом их целевого использования должны быть рекультивированы в соответствии с общими требованиями по направлениям их рекультивации. Плодородный слой почвы должен отвечать требования ГОСТ 17.3.06-85.

Морфологические и физико-химические характеристики нарушаемых строительством почв не соответствуют требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85, в связи с их засолением и высоким содержанием токсичных солей, предварительного снятия почвенного слоя не предусматривается.

Нарушенные в ходе строительства земли в местах разбивки зеленых зон подлежат предварительной биологической подготовке. На всех остальных участках можно ограничиться техническим этапом рекультивации.
2.6. Мероприятия по рекультивации нарушенных земель

По окончании работ на отведённой территории предусматривается проведение технического этапа рекультивации земель, включающего в себя:

· уборку строительного мусора, удаление за пределы строительной полосы всех временных сооружений;

· засыпку траншей и около фундаментных пространств грунтом с отсыпкой валика, обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения грунта;

· распределение грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем;
· благоустройство и озеленение территории.
2.7. Восстановление и благоустройство территории
Абсолютные отметки существующего рельефа поверхности рассматриваемой территории варьируют в интервале от минус 17,15м до минус 22,30м. Естественные уклоны по существующим улицам с асфальтобетонным покрытием соответствуют величинам от 0,002 до 0,0014, а на подходах к мостам достигают -0,030. 

Вертикальная планировка территории решена в увязке с существующими улицами Бакинской и Главной Продольной, с учетом их реконструкции (предусмотрено уширение улиц).  Трасса ул. Псковской (за перекрестком с ул. Бакинской) запроектирована по новому направлению. Продольные уклоны по улицам приняты в нормативных пределах от 0,004 до 0,0155.

Одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории является организация поверхностного водоотвода.

В рамках благоустройства территории квартала материалами проекта предусматривается:

· реконструкция дорожных одежд и устройство новых проездов, с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием;

· озеленение территории;

· устройство организованного отвода поверхностного стока.

· создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Существующие покрытия улиц, проездов  в неудовлетворительном состоянии, поэтому предусматривается реконструкция улиц и благоустройство новых проездов с устройством одежды капитального типа с усовершенствованным асфальтотобетонным покрытием. Покрытия проездов оконтуриваются бетонными бортовыми камнями.

Проектом планировки предусматривается обеспечение стока дождевых вод в закрытую сеть ливневой канализации.

Строительство ливневой канализации должно быть предусмотрено проектами реконструкции ул. Бакинской и ул. Псковской.

Территория жилой застройки и улично-дорожная сеть запланированы с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.

Устройство пешеходных тротуаров должно обеспечивать проезд по ним инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатками зрения. 

В наземных переходах на пересечении улиц и тротуаров рекомендуется предусматривать съезды, пандусы, установку низкого бордюрного камня и рельефного предупреждающего покрытия в пределах тротуара, при необходимости устанавливать специальное ограждение.

На открытых стоянках автомобилей около общественных зданий предусмотрены места для личных автотранспортных средств инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. 

Остановки общественного транспорта должны обеспечивать возможность посадки-высадки пассажиров-инвалидов, пользующихся креслами-колясками. На остановках должна быть хорошо читаемая информация о маршрутах, выполнен​ная укрупненным шрифтом и в контрастном цвете.

Специальные мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов создают дополнительные удобства для всех категорий населения: беременных женщин, матерей с прогулочными колясками, людей старшего возраста с любой функциональной недостаточностью, травмами и др.
Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий и облагораживания существующего ландшафта и защиты от ветровой эрозии проектом предусматривается озеленение территории общего пользования.

Озеленение территории предусматривается посадкой деревьев и кустарников лиственных пород. Свободная от застройки, дорожных покрытий и зелёных насаждений территория засевается газонными травами. 
2.8. Мероприятия по охране почв от загрязнения

Во избежание загрязнения территории в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта материалами проекта предусмотрены мероприятия, снижающие негативное воздействие на территорию землепользования. 

в период строительства:

· поэтапное ведение строительных работ в пределах разрешенного землеотвода; 

· оснащение рабочих мест контейнерами для строительных и бытовых отходов;

· подвижной характер работ с возвратом техники неограниченного радиуса действия на объекты постоянного базирования после выполнения необходимого объема СМР;

· перемещение строительной техники по существующим дорогам;

· организацию обслуживания, отстоя арендованных машин и механизмов на базе строительной организации; 

· заправку техники горюче-смазочными материалами на АЗС общего пользования;

· использование при производстве строительных работ преимущественно спецоборудования и агрегатов, работающих на электрической энергии, использование одновременно минимально возможного количества машин и механизмов;

· благоустройство территории.

Для снижения возможного негативного воздействия на прилегающую территорию в период эксплуатации объекта предусмотрено:

· подключение проектируемого объекта к существующим инженерным коммуникациям;

· централизованный сбор и временное хранение отходов в специально отведённых местах, с последующим вывозом в места их утилизации;

· накопление отходов в специальных металлических контейнерах, установленных на специальных площадках с твёрдым покрытием.
3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
3.1. Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха, климатические характеристики и фоновые концентрации района расположения проектируемого объекта

Проектом предусматривается перепланировка и межевание территории в границах улиц Бакинской, Красной, Крупской, Псковской в Советском районе г. Астрахани. 

Общие сведения о климатических условиях и состоянии воздушного бассейна района расположения объекта представлены в таблице.
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3.2. Характеристика производств и технического оборудования с точки зрения атмосферы, характеристика источников выброса загрязняющих веществ
Уровень загрязнения атмосферного воздуха рассматриваемого участка определяется выбросами промышленных предприятий города, автотранспорта.

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, являются:

пыль, двуокись серы, окись углерода, окислы азота, углеводороды, на их долю приходится 99% от всей массы выбросов.

В настоящее время в границах выделенного квартала расположены следующие источники загрязняющих веществ: гостевые автостоянки вдоль проездов улиц, коаксиальные и дымовые трубы индивидуальных котлов. Постоянными источниками поступления загрязняющих веществ в атмосферу также являются двигатели автотранспорта, участвующего в уличном движении.

Согласно материалам проектной документации на территории квартала предусмотрено размещение открытых автостоянок вместимостью 48 м/м  и встроено-пристроенных в первых этажах жилых домов на 96 м/м для временного хранения легкового автотранспорта, находящегося в личном пользование граждан проживающих в квартале, предприятий торговли, офисных помещений и т.д. 
Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются двигатели автомобилей в момент прогрева, при въезде и выезде автомобилей с территории стоянок, при работе двигателей на холостом ходу.

При работе автомобилей с карбюраторными и дизельными двигателями в атмосферу выделяются следующие З.В.: углерод оксид, азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углеводороды (бензин, керосин), углерод (сажа). 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) р. 7.1 12 табл.7.1.1. прим. П.11 для гостевых автостоянок жилых домов, разрывы не устанавливаются.  
На территории квартала предполагается размещение многоуровневого гаража-стоянки на 200м/м. Так как жилая застройка будет располагаться за границами санитарно-защитных зон данного объекта, то строительство последнего не будет негативно сказываться на жизнедеятельности населения.

Газоснабжение проектируемого квартала предусматривается от действующего подземного стального газопровода среднего давления Ø500 мм по ул. Бакинской, ул. Дарвина посредством прокладки газопровода среднего давления, установки ГРПШ и строительства газопровода низкого давления. 

Ориентировочный расход газа на I очередь строительства квартала составляет 1000,0 м3/ч, на II очередь -2000 м3/ч. 

Прокладка газопровода предусматривается подземной из полиэтиленовых труб и надземной из стальных труб, по фасадам зданий. Диаметры газопровода рассчитаны с учетом индивидуального отопления и горячего водоснабжения жилых домов, административных и общественных зданий.

Для снижения давления, со среднего до низкого, необходимого для работы га​зового оборудования предусматривается установка понижающего ГРПШ. Проектом предусматривается установка ГРПШ-15-1Н-У1(с регулятором РДГ-80Н) с газовым обогревом на фундаменте, в сетчатом ограждении h=2,0 м.

При продувке в атмосферу будут выделяться З.В: одорант, сероводород, метан и предельные углеводороды С1 – С5. Выброс загрязняющих веществ будет осуществляться через продувочную свечу d=0,020 м на высоте Н= 4 м.

На самом газопроводе среднего давления может произойти утечка газа при аварийной ситуации.

Вредными веществами выделяющимися при аварии на газопроводе являются метан, одорант, сероводород и предельные углеводороды С1 – С5.

Анализ опыта эксплуатации газорегуляторных пунктов (ГРПШ) показывает, что фактические объёмы выбросов природного газа в атмосферу незначительны, носят эпизодический характер и зависят от технического состояния оборудования и арматуры.

Априорная частота аварий на распределительных газопроводах среднего давления принимается 10-6 раз в год.

Причинами возникновения аварии на газопроводе могут быть механические повреждения трубопроводов и сооружений на них, разрыв стыков, трещины в стыках.

На стадии газификации и пуска в эксплуатацию в качестве технологических защитных мероприятий предлагаются:

· обеспечение качественного выполнения сварных работ;

· обеспечение требуемой плотности постели;

· испытание газопроводов на прочность и герметичность;

· соблюдение установленных нормативных расстояний от газопроводов до жилых зданий и сооружений.

На стадии эксплуатации должен быть обеспечен еженедельный контроль режима работы защитных устройств, внешнего состояния изоляции, сохранности газопроводящих сетей от механических повреждений. Обязателен профилактический осмотр оборудования ГРПШ с производством операций стравливания и продувки газа,  приборный контроль.

Согласно "Правил охраны газораспределительных сетей" №878 от 20.11.2000г устанавливаются следующие охранные зоны:

· вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

· вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение жилых зданий предусматривается как от крышных котельных, так и от индивидуальных бытовых газовых котлов.
Теплоснабжение жилых домов предусматривается индивидуальное от газовых котлов устанавливаемых поквартирно; офисов, расположенных на 1-ых этажах, индивидуальное - от бытовых газовых настенных котлов.
     При сжигании газа в атмосферу будут выделяться следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод оксид, сера диоксид, бенз (а)пирен.

Оценка воздействия на атмосферный воздух от бытовых водяных котлов, устанавливаемых поквартирно в многоэтажных домах, не выполняется (на основании письма «ФГУП НИИ Атмосфера» №1-303/08-0-1 от 18.03.2008 г.)

Количественные  и качественные характеристики выбросов загрязняющих веществ будут определены на следующих стадиях проектирования.

В перспективе предусматривается строительство котельной для теплоснабжения общественных зданий.

После строительства новых зданий на территории квартала ухудшение состояния атмосферного воздуха не предвидится.

Материалами проекта предусмотрены мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации квартала:
· применение технологического оборудования (отопительных котлов для индивидуального отопления, соответствующих Европейским стандартам, имеющим сертификаты соответствия и разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение;

· соблюдение санитарно-гигиенических разрывов;

· исключается транзитное движение через проектируемую территорию;

· вдоль проездов предусматривается прокладка тротуаров и полос озеленения;

· вблизи жилой застройки техническое обслуживание автомобилей и размещение автозаправочных станций не предусматривается;

· выезд на дороги автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания, отвечающего требованиям ГОСТ и параметрам завода изготовителя по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу;

· благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон встроено-пристроенных стоянок.

При выполнении природоохранных мероприятий риск негативного воздействия на окружающую природную среду сводится к минимуму.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу будет  производиться на следующем этапе проектирования по каждому объекту раздельно.
3.3.Прогнозная оценка воздействия объекта на атмосферный воздух 

в период строительства

Строительство объекта предполагается вести подрядной строительной организацией определенной тендером, имеющей лицензию на проведение строительных работ и разрешительные документы природоохранительного значения.

В связи с тем, что строительство будет вестись последовательно или на удаленных друг от друга площадках прогнозная оценка воздействия на атмосферный воздух в период строительства проведена по объекту-аналогу (наихудший вариант воздействия) по рабочему проекту: «80кв. жилой дом по ул. Савушкина, 2 в Ленинском районе г. Астрахани». Объект-аналог имеет положительное заключение экспертной комиссии, утвержденное приказом Управления по технологическому и экологическому надзору по Астраханской области за №476 от 24.11.06 г.

Применение объекта-аналога обусловлено использованием при строительстве одинаковым составом строительной техники и транспортных средств, режимом работ, идентичностью источников выброса и выбрасываемых загрязняющих веществ.

Строительная техника неограниченного радиуса действия работает в режиме ежедневного возвращения на базу подрядной организации. Заправка ГСМ производится на организованных АЗС.

Техника ограниченного радиуса действия базируется в постоянной полосе отвода. Заправка ГСМ дорожных машин ограниченного радиуса действия производится автозаправщиком, имеющим спецоборудование, исключающее пролив ГСМ при заправке.

Ремонт строительной техники производится на специализированных предприятиях.

Кратковременный отдых рабочих намечается в передвижных бытовках, установленных в полосе постоянного отвода земель, оборудованными санитарно-техническими устройствами, на территории предусматривается установка биотуалета и металлических мусороконтейнеров.

На строительстве квартала ориентировочно будет использована следующая техника:

разработка грунта предусмотрена экскаватором ЭО – 2621 емкостью ковша  0,25 м3 и вручную в отвал;

обратная засыпка траншей вручную и бульдозером ДЗ – 42В с послойным уплотнением грунта засыпки ручными пневматическими трамбовками;

погружение железобетонных свай производить дизельмолотом С-996  на базе гусеничного крана РДК-25 в предварительно пробуренные скважины, лидерные скважины бурят агрегатом вращательного бурения БКМ-1501 на базе КрАЗ-250.

монолитный железобетонный ростверк выполняется  в щитовой деревянной опалубке; подача бетонной смеси в опалубку производится монтажным краном. Уплотнение бетонной смеси вести глубинными вибраторами ИВ-47В.

монтаж конструкций, подача строительных материалов на этажи, устройство кровли выполнять башенным краном, монтаж конструкций с колес;

для подачи на этажи материалов для отделочных работ устанавливаются подъемники ПГС;

вертикальную планировку бульдозером ДЗ – 42В; уплотнение грунта – вибрационным катком ДУ-54М; уплотнение покрытия дорог и тротуаров виброкатком ДУ – 54М.

При строительстве инженерных сетей разработку грунта предполагается выполнять экскаватором ЭО-2621 емкостью ковша 0,25 м3 и вручную. Укладку труб в траншеи предполагается производить автомобильным краном КС-3577-3-1 и вручную, засыпку траншей бульдозером ДЗ – 42 В. 

Доставка изделий и материалов предполагается автотранспортом. Бетон и раствор транспортируется с бетонорастворного узла автобетоновозами и самосвалами марки КамаЗ-55111 и КамаЗ-5320. Доставка грузов по существующим дорогам с твердым покрытием. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства  будут являться:

двигатели строительной и дорожной техники;

двигатели автотранспорта;

перевалка и перемещение пылящих материалов;

разлив битума и укладка асфальтобетона;

сварочные работы;

окрасочные работы.

Все источники выбросов определены как неорганизованные.

При работе дорожно-строительной техники и автотранспортных средств в атмосферу в период строительства будут выделяться З.В. азота диоксид, азота оксид, сажа, углерода оксид, серы диоксид, керосин, бензин.

Работы, связанные с разгрузкой инертных материалов при прокладке сетей и благоустройстве территории, сопровождаются выделением пыли неорганической с содержанием SiO2 менее20% и пыли неорганической с содержанием SiO2 20-70 %.

При сварочных работах (металла) в атмосферу выделяются диЖелезо триоксид (железа оксид) и марганец и его соединения.

Разогрев битума производится в электрическом варочном котле, после чего горячий битум разливают по поверхности инертных материалов, эти операции сопровождаются выделением углеводородов С12 – С19.

При окрасочных работах выделяются диметилбензол (ксилол), уайт-спирит. 

Ориентировочные количественные характеристики выбросов загрязняющих веществ при строительстве отдельных строительных единиц квартала (жилые дома, офисные и торговые здания и т.п.) представлены в таблице 1с.

                                                                                                                                  Таблица 1с

	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Использ.

критерий
	Величина

критерия,

мг/м3
	Класс

опасности
	Выброс загрязняющих веществ

	
	
	
	
	
	г/сек
	т/год

	0123
	диЖелезо триоксид (Железа оксид)
	ПДК с/с
	0,04
	3
	0,017
	0,0564

	0143
	Марганец и его

соединения
	ПДК м/р
	0,01
	2
	0,0018
	0,0058

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	ПДК м/р
	0,2
	3
	0,085926
	0,2036

	0304
	Азот (II) оксид

(Азот оксид)
	ПДК м/р
	0,4
	3
	0,013963
	0,0332

	0330
	Сера диоксид
	ПДК м/р
	0,5
	3
	0,008883
	0,1356

	0328
	Углерод  (Сажа)
	ПДК м/р
	0,15
	3
	0,012032
	0,0302

	0337
	Углерод оксид
	ПДК м/р
	5,0
	4
	0,071635
	0,2274

	0616
	Диметилбензол (Ксилол)
	ПДК м/р
	0,2
	3
	0,01900
	0,2600

	2704
	Бензин
	ПДК м/р
	5,0
	4
	0,001306
	0,0030

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,2
	—
	0,020498
	0,0605

	2752
	Уайт-спирит
	ПДК м/р
	1,0
	—
	0,02400
	0,0156

	2754
	Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19)
	ПДК м/р
	1,0
	4
	0,05560
	0,4300

	2908
	Пыль неорганическая, 70-20% SiO2 
	ПДК м/р
	0,3
	3
	0,01070
	0,0124

	2909
	Пыль неорганическая, ниже 20% SiO2 
	ПДК м/р
	0,5
	3
	0,01300
	0,0390

	Всего веществ:
	0,355343
	1,5127

	в том числе твердых:
	0,054532
	0,1438

	жидких/газообразных:
	0,300811
	1,3689

	Группы веществ, обладающих эффектом суммации, отсутствуют.


Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период строительства признан целесообразным для азота диоксида, марганца и его соединениям. По остальным веществам расчет нецелесообразен согласно п. 5.21. ОНД-86. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства выполнен на ПЭВМ по унифицированной программе «Эколог» (версия 3.0). Программный комплекс «Эколог» разработан фирмой «Интеграл», г. Санкт-Петербург.

Расчеты рассеивания ЗВ выполнены в заводской системе координат, на площадке прямоугольного вида размером 522м х373 м с шагом 50 м по длине и ширине.

Система координат выбрана таким образом, что ось Х была направлена на восток, а ось У – на север.

Расчеты выполенены с учетом фонового загрязнения атмосферы.

Результаты расчета рассеивания представлены в таблице 2.

                                                                                                                                       Таблица 2

	Загрязняющие вещества
	Класс

 опасности
	ПДК

мг/м3
	Расчетные максимальные концентрации, доли ПДК

	
	
	
	на акватории р. Кутум
	на жилой зоне

	
	
	
	с фоном
	без фона
	с фоном
	без фона

	Азота диоксид
	3
	0,2
	0,79
	0,34
	0,81
	0,36

	Марганец и его соединения
	2
	0,01
	-
	0,28
	-
	0,31


Согласно результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приземные концентрации азота диоксида, марганца и его соединений, создаваемые выбросами источников не превысят установленные нормативы 1,0 ПДК на жилой застройке и 0,8 ПДК на акватории р. Кутум.
Уровень воздействия в процессе производства строительных работ на рассматриваемом объекте прогнозируется на уровне допустимого. 

Проектом предусмотрены решения, направленные на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух в период строительства:

· привлечение подрядной строительной организации, имеющей необходимые разрешительные документы природоохранительного значения;

· применение дорожно-строительной техники и автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания, отвечающего требованиям ГОСТ и параметрам завода изготовителя по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, с контролем ПДВ организацией – владельцем на базе подрядной организации;

· движение техники по существующим дорогам с твердым покрытием; 

· организация отстоя техники неограниченного радиуса действия, технического обслуживания и ремонта строительной техники и автотранспорта на территории производственной базы подрядной организации;

· размещение техники ограниченного радиуса действия на площадке с твердым покрытием в постоянной полосе отвода, техническое обслуживание строительной техники на территории производственной базы подрядной организации;

· работы проводить с применением маломощной техники;

· применение электрифицированного оборудования (башенный кран);

· неодновременность работы нескольких видов техники;

· увлажнение инертных материалов при их транспортировке и проведение погрузо-разгрузочных работ;

· заправка техники автозаправщиками на базе генподрядной организации или организованных АЗС.

3.4. Шумовая оценка воздействия объекта на период эксплуатации и период 
строительства
Основным источником шумового воздействия на проектируемую территорию является автомобильный транспорт, следующий по улицам Бакинской, Псковской, Главной Продольной.

Акустическое шумовое воздействие на жилую застройку будет определено на следующих стадиях проектирования.

Расчёт требуемой звукоизоляции оконных блоков, выбор конструкции шумозащитных окон и места их установки следует проводить на стадии рабочего проектирования зданий с учётом их поэтажной планировки и конструктивных особенностей. Санитарно-защитные зоны автодороги со стороны жилой застройки необходимо заполнять полосами зелёных насаждений, которые являются эффективным средством защиты от шума. Уровень снижения уровня шума зелёными насаждениями зависит от породного состава и ширины посадок.

При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником в районе улицы Бакинской, Красной, Псковской  для снижения содержания в воздухе пыли и газов и уменьшения шумовой нагрузки. 

В период строительства квартала строительные площадки будут ограждаться железобетонным забором высотой 2,5 м. С учетом предусмотренных мероприятий уровень шумового (акустического) воздействия на жилую застройку не будет превышать установленный допустимый эквивалентный уровень звука 55 дБА (СНиП 23-03-2003 табл.1).

4. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Участок, отведённый под планировку и межевание территории в границах улиц: Бакинской, Красной, Крупской, Псковской в Советском районе г. Астрахани расположен частично в водоохранной зоне р. Кутум и за пределами прибрежно-защитной полосы данного водотока, в связи с чем проведение работ по строительству проектируемого объекта будут вестись с соблюдением требований, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации. 

Для определения влияния строительства проектируемого квартала на режим грунтовых вод был выполнен гидрогеологический прогноз (раздел 3. подраздел 2. п. 3.6.3.2). 

При обосновании прогнозного уровня грунтовых вод по площадке проектирования объекта учитывался фактор общего сезонного колебания, связанный с возможным подпором со стороны водотоков и техногенных факторов: инфильтрации утечек из подземных коммуникаций, уменьшения испарения под существующими строениями и асфальтовым покрытием, отсутствием ливневой канализации, поливом зелёных насаждений.

Согласно прогнозному расчету за расчётный строительный уровень рекомендуется принять уровень подземных вод на абсолютной отметке минус 22,00 м.

Необходимость разработки специальных осушительных мероприятий (дренажа), определяется в соответствии с конструктивными решениями по заглублению ростверка фундамента сооружения и общей планировочной отметкой проектируемой поверхности.

В связи с этим в рамках проекта предусматривается разработка специальных осушительных мероприятий (дренажа и ливневой канализации) проектируемой территории для защиты от агрессивного воздействия со стороны подземных вод: строительных конструкций, инженерных коммуникаций, корневой системы зелёных насаждений. 

Проектом предлагается строительство кольцевого дренажа при соблюдении соответствующих нормативов.

Дренированию подлежит верхний слой водовмещающих тонких прослоев песков в суглинках на глубину расчетной нормы осушения – от 2,0 до 2,5 м. Максимальный суточный расход системы составит 12,92 м3/сут; средний - не превысит 9,5 м3.

Утилизацию дренажных вод предлагается выполнить одним из трех способов: сбросом на городские ОСК ливневой канализации с предварительным разбавлением, повторным использованием на городских стройплощадках для затворения цементного раствора или обратной закачкой в водоносный горизонт хазарских песков. Объем дренажного стока по участку I очереди застройки, подлежащий утилизации, составит 12,92 м3/сут или 0,15 л/с не более 74 дней  в период весенне-осеннего подъема уровня.
4.1. Водопотребление и водоотведение проектируемого объекта

В настоящее время на проектируемой территории снабжение водой жилого массива осуществляется от городских сетей водопровода, сброс стоков от существующей застройки производится в сливные ямы.
Проектом предполагается полное инженерное обеспечение проектируемых объектов, в соответствии с техническими условиями МУП «Астрводоканал».

Для стабильной работы системы водоснабжения материалами проектной документации предусматривается:

- перекладка существующего водопровода с Ø150 на Ø300 по ул. Бакинской - Набережной р. Кутум, от ул. Псковской с врезкой в 3-ю нитку водовода Ø600, до ул. Продольной, с врезкой в перекладываемый водопровод Ø 150;

- перекладка существующего водопровода с Ø150 на тот же Ø по ул. Продольной от Набережной р. Кутум до ул. Рубинштейна;

- выполнить вынос 3-ей нитки водовода Ø600, L= 120,0. 

Внеплощадочные и внутриплощадочные сети водопровода выполняются из труб полиэтиленовых ПЭ80 SDR13,6 «питьевая» ГОСТ18599-2001*

Водопотребление многоэтажной застройки предусматривается от проектируемой повысительной  насосной станции

Водопотребление малоэтажной застройки предусматривается от перекладываемых сетей водопровода  низкого давления.

Колодцы на сети выполняются сборные железобетонные и бетонные по типовому проекту 901-09-11.84

Канализование. В границах рассматриваемой территории для приема стоков от проектируемого микрорайона проектом предполагается полное инженерное обеспечение по его канализованию в соответствии с техническими условиями МУП «Астрводоканал».
В границах проектируемого микрорайона для приема стоков от многоэтажной жилой застройки предусматривается запроектировать КНС-канализационную насосную станцию со сбросом стоков по напорному коллектору в существующий напорный коллектор, идущий от КНС-58 на ГКНС-Северная, откуда стоки поступают на северные очистные сооружения канализации.

Протяженность трассы напорного коллектора от проектируемой КНС до напорного коллектора, идущего от КНС-58 ориентировочно составляет — 2,0км

Возможен второй вариант канализования проектируемого микрорайона, а именно: со сбросом стоков по напорному коллектору в существующий напорный коллектор, идущий от КНС-3 на Южные очистные сооружения.

Наружная сеть канализации выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ80 по ГОСТ18599-2001*.                                                                                                     

Смотровые колодцы на сети приняты сборные ж/бетонные по ТП 902-09-22.84.

Расчётное количество потребляемой воды в период эксплуатации проектируемого квартала (1-я очередь) на хозбытовые нужды составит – 267,5м3/сутки.

Использование водных ресурсов в период строительства проектируемого квартала предусматривается на производственные и хозяйственно-бытовые нужды строителей.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод, формируемых в период строительства, предусматривается в емкость, устанавливаемую в вагоне бытовке, с вывозом по мере накопления на канализационные очистные сооружения г. Астрахани.

Для кратковременного отдыха и обеспечения необходимыми санитарно-гигиеническими условиями строителей, предусматривается установка на территории вагона-бытовки с мобильной спецемкостью для сбора хозбытовых стоков,  биотуалета.
4.2. Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения

Для предупреждения загрязнения подземных вод в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта проектом предусмотрены решения технического и организационного плана.

В период строительства:

· исключение попадания строительного мусора в открытые траншеи;

· минимально возможное использование на площадке дорожно-строительной техники;

· заправка топливом дорожно-строительной техники на специализированных АЗС;

· своевременный вывоз отходов производства и потребления;

· обратная засыпка траншей изъятым грунтом с обязательным уплотнением.

· оснащение строительной площадки контейнерами для бытовых и строительных отходов;

· хранение отходов в специально организованных местах.

Для предупреждения загрязнения подземных вод в период эксплуатации проектируемого объекта предусматривается:

· сброс хозбытовых стоков в централизованные сети канализации;

· поверхностный водоотвод с твердого покрытия при помощи уклонов в закрытую сеть ливневой канализации.

· устройство кольцевого дренажа;

· благоустройство и озеленение территории общего пользования.

5. Мероприятия по охране окружающей среды при складировании (утилизации) отходов
5.1. Виды и количество формируемых отходов
В период эксплуатации существующего квартала происходит формирование отходов, которые как источник загрязнения оказывают определенное воздействие на окружающую среду.

В настоящее время образуются отходы от жилых секторов и бытовых помещений проектных, кредитно-финансовых организаций, предприятий торговли, которые временно накапливаются в мусороконтейнерах, установленных на площадках с твердым покрытием, и вывозятся на полигон ТБО. Следует отметить наличие несанкционированных свалок в местах частной застройки по ул. Бакинской, Главной Продольной и др., что связано с неблагоустроенностью жилого фонда, несвоевременным вывозом ТБО, отдаленностью мест временного накопления (мусороконтейнеров). Инвентаризация несанкционированных мест размещения отходов на территории не проводилась.   

В связи с отсутствием бытовой канализации в районах частной застройки    образуются отходы из выгребных ям (хоз-бытовые стоки), которые перед началом строительства новых объектов подлежат утилизации: будут разбавляться водой и  вывозится спецавтотранспортом на очистные сооружения канализации. Проводится дезинфекция выгребных ям (хлорамином) и засыпка их чистым грунтом для предотвращения загрязнения земельного участка возбудителями кишечных инфекций и других заболеваний. (СанПиН 2.1.7.1287-03 п. 3.2).
На территории проектируемого квартала прогнозируется образование отходов IV, V класса опасности:

отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритный), 

прочие коммунальные отходы (мусор уличный), 

электрические лампы  натриевые, отработанные и брак,

мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), 

пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные, 

отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными и продовольственными товарами;

отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (отходы оргтехники, использованные картриджи, клавиатуры, мыши) при эксплуатации офисных и торговых помещений.

Согласно действующим нормативам образования твердых бытовых отходов и учитывая численность населения территории квартала I очереди  строительства – 1070 человек, возможно формирование бытовых отходов в количестве 240,75т ежегодно. В перспективе ожидается увеличение объема образования  бытовых отходов до 659,25т. 
    Исходя из нормы образования отходов для работников офисных помещений 70 кг/ год на одного сотрудника, учитывая количество рабочих мест  (80), количество мусора от бытовых помещений организаций составит 5,6 т.

Учитывая площадь торговых помещений,  свободной от торгового оборудования,  и норматив образования отхода 200 кг/м2 торговой площади для промтоварных магазинов, 250 кг/м2 для продовольственных магазинов, количество отходов (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными  и продовольственными товарами ориентировочно составит 90 т.
В результате работы кафе на 25 посадочных места планируется образование пищевых  отходов кухонь и организаций общественного питания в объеме 2,4т.
Количество прочих коммунальных отходов (смет, уличный мусор) (IV класс опасности) будет определено на следующей стадии проектирования (норматив образования 15 кг/м2).
Для временного накопления бытовых отходов предполагается устройство площадок с твердым покрытием для установки мусороконтейнеров. Около офисно-торговых помещений, предприятий общественного питания (кафе), аптеки, дополнительно предполагается установка урн.

Образующиеся отходы будут размещаться и вывозится в организации, имеющие соответствующие разрешения и лицензии на данный вид деятельности.

Отходы IV, V класса опасности по мере накопления вывозятся на полигон ТБО «Фунтово».

В результате применения энергосберегающих ртутных ламп для внутреннего освещения жилых и офисных помещений образуются ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие отработанные и брак, которые по мере накопления передаются на демеркуризацию  ИП Болдычеву А.А.

Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (использованные картриджи, клавиатуры, мыши) сдаются на предприятие ООО ПКФ «ВВЦ».

Для обеспечения высокого уровня санитарной очистки территории предусматривается механизированная уборка территории, планово-регулярное (в летнее время - ежедневное) удаление домового мусора, отходов общественного питания и других отходов.

     Отходы, формирующиеся в период строительства квартала,  будут определены в соответствии с разработанным в разделе ПОС, порядком проведения работ, видами строительных и демонтажных работ на следующих стадиях проектирования.

В результате сноса ветхого жилья возможно образование следующих видов отходов:

мусор строительный от разборки зданий, отходы древесных строительных материалов, в том числе от сноса и разборки строений -  IV класс опасности;

отходы древесины с масляной пропиткой (оконные и дверные блоки) стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) – V класс опасности,
лом черных металлов несортированный – V класс опасности,

отходы сучьев, ветвей от лесоразработок, отходы корчевания пней - V класс опасности и другие.
В период строительства образуются следующие виды отходов производства:

отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме при устройстве асфальтобетонного покрытия  (IV класс опасности).

отходы битума, асфальта в твердой форме в результате ведения гидроизоляционных работ, пропитки щебеночных покрытий битумом (IV класс опасности);

отходы рубероида при устройстве кровли и гидроизоляции (IV класс опасности);

шлак сварочный и остатки и огарки стальных сварочных  электродов при сварке металлических конструкций здания и прокладке инженерных коммуникаций (IV класс опасности);

мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) в результате жизнедеятельности работающих на стройплощадке (IV класс опасности);

отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его основе при укладке линолеумных полов (IV класс опасности);

бой строительного кирпича при ведении кирпичной кладки (V класс опасности);

отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30% при устройстве монолитных конструкций (V класс опасности); 

бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме – при устройстве бетонных покрытий их тротуарной плитки (V класс опасности);

отходы цемента в кусковой форме при приготовлении цементного раствора и устройстве стяжки (V класс опасности);

отходы древесных строительных материалов при работе с деревянными конструкциями и материалами из дерева (V класс опасности);

отходы изолированных проводов и кабелей при прокладке сетей электроснабжения (V класс опасности);

отходы шлаковаты при теплоизоляции сетей инженерных коммуникаций (V класс опасности);

отходы полиэтилена в виде лома, литников от прокладки инженерных коммуникаций из полиэтиленовых труб (V класс опасности);

прочие отходы бумаги незагрязненные при наклейке обоев (V класс опасности);

лом черных металлов несортированный при прокладке стальных труб (V класс опасности);

керамические изделия, потерявшие потребительские свойства от укладки керамической плитки (V класс опасности);

отходы (осадки) из выгребных ям и хозбытовые стоки (V класс опасности).

В основном, отходы, образованные в период строительства IV и V класса опасности  будут вывозиться на свалку ТБО «Фунтово». Некоторые виды отходов используются повторно при благоустройстве территории, устройстве основания под дорожные покрытия.

Количественные и качественные характеристики отходов более подробно будут рассмотрены на следующих стадиях проектирования для каждого объекта квартала индивидуально. Расчет объемов образования отходов производства и потребления на объекте строительства будет производиться согласно проектным объемам работ, отраслевых нормативов и удельных показателей образования отходов. Классификация образующихся отходов производится согласно “Федерального классификационного каталога отходов” (утв. приказом МПР РФ от 02.12.2002г. №786 с изменениями от 30.07.2003г.).

5.2.Мероприятия по смягчению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду при сборе, использовании, обезвреживании, хранении,

транспортировке и размещении отходов

С целью минимизации возможного негативного воздействия отходов производства и потребления в период строительства и эксплуатации проектом предусмотрен ряд мероприятий: 

            период эксплуатации

· для сбора отходов предусмотреть площадки с твердым покрытием для установки мусороконтейнеров, урн;

· обеспечить своевременный вывоз отходов.

период строительства
· производство работ силами строительной организации, имеющей разрешение на размещение отходов;

· организация площадки с твердым покрытием, оснащенной контейнерами для временного накопления бытовых и строительных отходов;

· своевременная уборка и вывоз мусора;

· повторное использование загустевшей краски после разведения, поставка лакокрасочных материалов в оборотной таре;

· повторное использование отходов, образующихся при сносе ветхого жилья, покрытий, перекладки инженерных сетей;

· накопление и утилизация отходов от эксплуатации строительной техники на производственной базе подрядной организации.

Согласно «Общественным нормам технического проектирования» (ОНТП-2486), помещения, площадки хранения производственных и бытовых отходов относятся к категории пожароопасных.

Места свалки твердых промышленных отходов должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (пожарный щит, полностью укомплектованный: пожарный инвентарь, ящик с песком, огнетушители марки ОХП-10).

Для предотвращения возникновения пожара на территории временного накопления горючих отходов необходимо:

· не допускать сверхнормативного скопления производственных отходов на местах их образования;

· не допускать в местах хранения огнеопасных жидкостей производить работы, которые могут привести к пожару.

6. Мероприятия по охране растительности и животного мира и среды их обитания

6.1. Воздействие объекта на растительный и животный мир

На территории, отведённой под планировку и межевание территории в границах улиц: Бакинской, Красной, Крупской, Псковской в Советском районе г. Астрахани отсутствуют растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Астраханской области или охраняемых постановлениями администрации Астраханской области. Угодий, являющихся уникальными ландшафтами и памятниками природы в пределах площадки, нет. В связи с этим при строительстве и эксплуатации объекта нанесение вреда ценным растительным ассоциациям не ожидается.

Животные, занесенные в Красную книгу или охраняемые постановлениями Администрации Астраханской области на территории площадки, не обитают.

6.2. Мероприятия по охране растительного и животного мира

Для снижения возможного негативного воздействия для флоры зоны строительства предусматриваются следующие мероприятия:- передвижение техники и транспорта строго в границах разрешенного отвода и по существующим дорогам; проведение рекультивации нарушенных земель.

Для снижения возможного негативного воздействия на животный мир прилегающей к площадкам производства работ территории планируется осуществление работ в светлое время суток.
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