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1. Исходные данные

Данный раздел проекта «Наружные сети газоснабжения к жилому дому по ул. Царевская, 75 в Советском районе г. Астрахани»  разработан на основании технических условий ОАО "Астраханьгазсервис, задания на проектирование и в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы" Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления".

- СП 42-101-2003 "Общие положения по строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб". 
Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и требованиями промышленной безопасности.

Исходными данными для разработки раздела «Проект полосы отвода»  послужили:

· материалы рабочего проекта; 

· материалы инженерных изысканий;

· нормативная литература. 

Характеристика площадки и условий строительства, характеристика сооружений и основные конструктивные решения, принятые при проектировании объекта представлены в соответствующих разделах проекта.

2. Состав проектируемого объекта

Объект проектирования - газоснабжение жилого дома по ул. Царевская, 75 в Советском районе г. Астрахани.
Проектом предусмотрено:
· строительство надземного газопровода среднего давления Рр=0,3 МПа из стальных труб;

· установка шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-05-2У1 с основной и резервной линиями редуцирования и газовым обогревом, производства ООО ЭПО «Сигнал» г. Саратов; 
· строительство надземного газопровода низкого давления Рр=0,003 МПа давления из стальных труб.
Точкой подключения является действующий надземный газопровод среднего давления Ду50 мм (Р-до 3кгс/см2)  по ул. Аэропортовское шоссе. 

Проектируемый газопровод  прокладывается надземно из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91/В Ст3сп ГОСТ 380-2005, имеющих сертификат качества завода- изготовителя, прошедших входной контроль качества. Газопровод прокладывается  по  стойкам высотой 2,5 м от поверхности земли, в местах проезда автотранспорта  - на опорах высотой 4,5 м  от поверхности земли  до низа несущих конструкций газопровода. 
3. Характеристика  трассы  линейного  объекта.

3.1 Характеристика природных и климатических условий.

В административном отношении объект расположен в районе Аэропортовского шоссе в Советском районе г.Астрахани. 
Климат района работ резко-континентальный, пустынный, засушливый с частыми ветрами широтного направления и характеризуется следующими показателями:

- абсолютный максимум температуры района работ + 40 С;

- абсолютный минимум температуры района работ –33 С;

- среднегодовая температура воздуха составляет + 9.9 С;

- среднегодовое количество осадков составляет 220 мм;

- максимальная глубина промерзания почвы составляет 1.2 м;

- средняя высота снежного покрова за год равна 10 см;

- число дней в году с гололедом – 6, с метелью – 3, с туманом –47. 

Годовая сумма осадков колеблется от 200 до 220 мм. 
Средняя температура января – минус 8 градусов, июля – плюс 24,5 градуса.

Преобладающее направление ветров юго-восточное со скоростью 4-8 м/с, но в отдельных случаях скорость возрастает до 11-20 м/с и более.

3.2 Географическая и инженерно-геологическая характеристика района строительства

В административном отношении объект расположен в районе Аэропортовского шоссе в Советском районе г.Астрахани. Участок изысканий представляет собой застроенную территорию. 

Абсолютные отметки строительной площадки изменяются от -22,91 до -22,62 м.

С поверхности до глубины 13 м сверху вниз залегают следующие комплексы отложений:

- техногенные образования, представленные суглинками коричневато-серыми, от полутвердой до тугопластичной консистенции, с линзами песка, с прослойками текучепластичной глины с включениями битого кирпича; угольного шлака, древесных отходов от 10% до 45% (мощность слоя 3,3-3,9 м);

- суглинки коричневато-желтые, коричневые, серые, от полутвердой до тугопластичной консистенции, с включением карбонатов, с частыми прослойками песка (мощность слоя 1,1-1,2 м);

- глины коричневые, от твердой до полутвердой консистенции с прослойками и линзами песка (мощность слоя 2,2-2,7 м);

- пески желтые, пылеватые, плотные, водонасыщенные, неоднородные по гранулометрическому составу (вскрытая мощность слоя 5,7-5,9 м).

Гидрогеологические условия участка характеризуются развитием подземных вод четвертичного водоносного горизонта. Грунтовые воды безнапорные, глубина их залегания по состоянию на 2007 г. соответствует абсолютной отметке минус 24,5 м.

По химическому составу воды – смешанные сульфатно-хлоридные и хлоридно-натриевые. Подземные воды в зависимости от минерализации обладают различной степенью агрессивности к бетонам, железобетонам и конструкциям из углеродистой стали.
3.3 Характеристика опасных природных факторов

Вследствие проведённых инженерно – геологических изысканий, опасных природных факторов по трассе проектируемого газопровода среднего и низкого давления от ШРП не выявлено.
3.4 Естественные и искусственные преграды 

Естественных преград по трассе проектируемого газопровода нет.

Трасса проектируемого газопровода низкого давления до ШРП пересекает подземный газопровод среднего давления из стальной трубы диаметром 100 мм.
4. Расчет полосы отвода земельного участка,  предоставленного для размещения линейного объекта.

4.1 Параметры полосы отвода для размещения линейных объектов
Земли под строительство газопровода низкого и среднего давления от ШРП  находятся в ведении МО «Советский  район»  г. Астрахани  и относятся к землям населенного пункта.
Строительная полоса сооружения линейной части газопровода представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными механизированными производственными подразделениями – бригадами  выполняется весь комплекс  строительства трубопровода, в том числе:

Основные - строительные, строительно-монтажные и специальные строительные работы. 

1. Вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляционных, сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, деталей и др., обеспечивающих бесперебойное производство СМР;

2.  Обслуживающие - контроль качества и безопасности производства СМР, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально-бытовое обслуживание строителей, охрана материальных ценностей.

Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода низкого и среднего давления, выделяется из состава земель г. Астрахани  в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.

 Использование земельных участков под  проложенными газопроводами по назначению должно осуществляться землепользователями этих участков по обеспечению сохранности газопроводов.

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки   на основании исходных данных.
Земельный участок, необходимый для размещения объектов и сооружений инфраструктуры (ШРП,  запорной арматуры) на проектируемом газопроводе выделяются из состава земель населённого пункта в бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта. Во временное пользование отводятся земли под строительство газопровода, площадки и временные дороги вдоль трассы газопровода на период строительства. Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемого газопровода определена на основании норм отвода земель СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» с учетом принятых проектных решений по строительству газопроводов и схем расстановки механизмов при строительстве газопровода».

4.2 Расчет полосы отвода земельного участка 

В соответствии со статьей №7 Земельного кодекса РФ затрагиваемые земли представлены землями МО «Советский  район»  г. Астрахани.  
Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в полосе отвода.

Строительство газопровода низкого и среднего давления осуществляется в пределах технологической полосы отвода.

Расчёт полосы отвода приведён в табл. 4.2                                                   

Таблица 4.2
	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	1
	Материал труб
	Труба  стальная  электросварная по ГОСТ 10704-91 (сталь 10 по ГОСТ 1050-88* условия поставки группы В по ГОСТ 10705-80*).

	2
	Наружный диаметр  Дн,    мм
	Ø 57х3,5 мм - Ø 108х4,0 мм

	3
	Способ укладки труб
	Плетями

	4
	Способ соединения труб
	Контактная сварка встык передвижной или  переносной сварочной установкой

	5
	Ширина защитной зоны работы крана, bз.кр,   м
	0,5

	6
	Ширина полосы движения транспортных средств, bтр,   м
	2,5

	7
	Ширина защитной зоны движения транспортных средств, bз.тр,   м
	0,5

	8
	Ширина полосы отвода  
В= b з.кр +2 bтр + 2b з.тр   
	6,5


Примечание: Из площади полосы отвода исключены земельные участки, находящиеся под жилыми домами и хозяйственными постройками и другими строениями.

4.3 Перечень пересечений газопровода низкого давления с другими линейными объектами и искусственными  сооружениями

Проектируемый надземный газопровод  пересекает существующие подземные  инженерные коммуникации – газопровод из стальной трубы диаметром 100 мм.
Все работы по строительству газопровода на пересечении с инженерными коммуникациями (для надземного газопровода – установка опор) производить только на основании письменных разрешений организаций, эксплуатирующих данные коммуникации, под непосредственным надзором представителей организаций.

До начала производства работ необходимо уточнить местоположение всех подземных коммуникаций с помощью  трассоискателя  и шурфовки.

Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями выполнять вручную на расстоянии 2,0 м до и после пересечения без применения ударных механизмов, при этом обеспечить неизменяемость положения и сохранность коммуникаций. Производство работ в этих условиях следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне действующих газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.
4.4 Решения по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории

Рельеф местности спокойный с незначительными перепадами.

Абсолютные отметки строительной площадки изменяются от -22,91 до -22,62 м. Перепад высот по всей трассе составляет 0,29 м.

Планировка трассы включает в себя расчистку участка под установку ШРП и опор  от зелёных насаждений, мусора, и производится с таким расчетом, чтобы после выемки грунта при рытье ям для опор  оставалась спланированная полоса для размещения на ней сварочного оборудования, проезда автотранспорта и передвижения строительных машин. Ширина спланированной полосы должна составлять не менее 1,5 м.

Временные дороги для проезда строительных машин не предусматриваются.

Земляные работы заключаются в рытье ям под опоры  газо​провода. 

Размеры ям установлены проек​том  и составляют 0,25×0,25×0,9(h) м.

4.5 Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах

Проектируемый газопровод низкого давления прокладывается надземно по  стойкам высотой 2,5 м от поверхности земли, в местах проезда автотранспорта  - на опорах высотой 4,5 м  от поверхности земли  до низа несущих конструкций газопровода.

Углы поворота трассы  стального газопровода выполняются с помощью литых стальных фасонных частей заводского изготовления. 

Прокладка газопровода выполнена с уклоном не менее 2 %.

Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, представлены в графической части проекта.

4.6 Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий

Обоснование не требуется, так как трасса газопровода проходит по застроенной территории населенного пункта.

ПРИЛОЖЕНИЯ

5. Ситуационный план. План газопровода М 1:1000 









