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1. Введение
Проект разработан с целью упорядочения планировочной организации и функционального использования территории в соответствии с генеральным планом городского округа Астрахань, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 №82 и от 08.09.2011 №140.

Проект планировки территории  разработан в  соответствии с постановлением администрации г.Астрахани от 03.02.2012.№1095.

2. Расположение территории в планировочной структуре города Астрахань

Астрахань — город в России, административный центр Астраханской области, в 1434 км к юго-востоку от Москвы.
Город Астрахань расположен на юго-востоке Европейской части России по обеим сторонам основного русла Волги, пересекающего город с севера на юго-запад. Кроме того, город разделен рядом протоков, которые являются естественными границами отдельных районов города. Участок строительства расположен  в Ленинском районе г. Астрахань.

Рельеф г.Астрахань плоскоравнинный, с отдельными небольшими буграми относительной высотой 5-15 м. Большая часть города лежит ниже уровня мирового океана на высотах около − 20 м (урез воды Волги находится на отметке − 26 м, в период половодья повышается до − 23 м). В геоморфологическом  отношении исследуемая территория приурочена  к современной плоской островной  аккумулятивной дельтовой  равнине осложненной ильменно-еричными понижениями, а также техногенными формами рельефа (насыпи, выемки, дороги, подземные и наземные коммуникации). 
Абсолютные отметки поверхности составляют от -21,85м до -25,3м БС.  Покровные отложения представлены  суглинками. 
Климат в городе умеренно-континентальный, засушливый. Зимой редкие осадки выпадают в виде дождя или снега, который, как правило, быстро тает. Характерны восточные ветры, определяющие сухость и запыленность воздуха летом и сравнительно невысокие температуры зимой. Зима начинается 15-20 ноября, лето (период со средней температурой воздуха выше +15 °C) начинается с первых чисел мая и длится 4,5 месяца.
В соответствии со «Строительной климатологией» СНиП  23-01-99 климатические показатели города характеризуются следующими температурами:

- средняя наиболее холодной пятидневки (расчетная температура для отопления) – минус 23 С;

- средняя наиболее холодного месяца – минус 6,7 С;

- средняя за отопительный период – минус 1,2 С.

Продолжительность отопительного периода составляет 167 дней (4008 часов).
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Астрахань, утвержденных Решением Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 30.09.2011 N 144, проектируемая территория находится в четырех территориальных  зонах:  ПК-4 (производственно-коммунальной объектов V класса), Ц-5 ( обслуживание неселитебных территорий),  Ж-1 (индивидуальной усадебной застройки), Ж-2 (малоэтажной смешанной жилой застройки), Р-1 (открытых пространств).

Площадь проектируемой территории составляет 14,88 га.
3. Использование территории в период подготовки проекта планировки
Основа планировочного каркаса территории составляет линейный планировочный объект – распределительный газопровод от ГРС – 4 к котельной  «Центральная» г.Астрахани (ПГУ235), 2-я нитка. 

Красные линии фиксируют планировочную структуру и составляют основу для выделения элементов планировочной структуры проектируемой территории. Элементом планировочной структуры территории являются земельные участки, территории отдельных объектов или комплексов.

За начало трассы газопровода  принята врезка в действующий стальной надземный газопровод высокого давления Рр≤1,2 МПа диаметром Ø530 мм (выходной коллектор ГРС-4 г.Астрахань) .

Трасса проектируемого газопровода высокого давления I и II категории проходит по территории Ленинского района г.Астрахани вдоль линии электропередач, вдоль автодороги Астрахань-Аксарайск и в последствии пересекает ее.

Трасса проектируемого газопровода проходит по территории г.Астрахань, пересекая надземные коммуникации (линии электропередач:  0,4 кВ;  10 кВ, 35 кВ), подземные коммуникации: электрический кабель, водопровод, газопровод.
4. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.
4.1. Параметры планируемого строительства систем социального обслуживания.

Проектом не предусмотрено формирование учреждений социального обслуживания населения.

4.2. Параметры планируемого строительства системы транспортного обслуживания.

Система транспортного обслуживания населения основана на сети общественного сообщения с размещением остановочных павильонов (пунктов) с интервалом размещения 300-400-600 метров между собой.

Принцип формирования остановочных пунктов определен местами массовых посещений. Проектом не предусмотрено изменение существующей системы транспортного обслуживания.

4.3. Параметры планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения.

Коридоры «магистральных» инженерных сетей и коммуникаций определены на основе Схемы инженерной инфраструктуры и благоустройства территории генерального плана городского округа Астрахань, утвержденного решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 №82, существующего и ранее запланированного прохождения инженерных сетей и коммуникаций.

    Главным условием определения прохождения трасс инженерных коридоров является упорядочение всех сетей с возможностью прохождения в «единых» (общих) коридорах.

Проектом определено, что прохождения «единых» коридоров инженерных сетей следует формировать на территориях общего пользования, параллельно проектируемой трассе автомагистрали. 

4.4. Зоны с особыми условиями использования территорий 

К зонам с особыми условиями использования территорий относится:

- охранные зоны электрических сетей устанавливаются в соответствии с требованиями Порядка установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 и составляют для ВЛ 35 кВ -15 м и ВЛ10 кВ – 10 м, для ВЛ 0,4 кВ - 10 м от крайнего провода;

- санитарно-защитная зона водопроводов, граница которой устанавливаются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 и составляет, учитывая наличие грунтовых вод, 50 м; 

- охранная зона газораспределительной сети устанавливаются в соответствии с требованиями Правил  охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9 и составляет 25 м и Правилами  охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878:  2 м с каждой стороны газопровода, при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны, для отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – 10 м;
- санитарно-защитная  зона  искусственных сооружений  устанавливается в соответствии с требованиями СП Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89* и составляет 100 м. 

5. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

5.1. Обоснование категории объекта по гражданской обороне.


Планируемый к размещению на проектируемой территории объект распределительный газопровод от ГРС – 4 к котельной «Центральная» г.Астрахани (ПГУ 235) 2 нитка   не является категорированным по гражданской обороне, поэтому на него не распространяются специальные требования к огнестойкости сооружений, не накладываются ограничения на размещение автомобильных дорог в зонах возможной опасности, не предусматривается перенос проектируемого объекта в другое место в военное время.

5.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайные ситуации (СЧ) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение вероятности (риска) возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерб окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения (Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г № 68-ФЗ).).

Территория проектируемого объекта является объектом, на котором транспортируется потенциально опасное (взрывопожароопасное) вещество газ природный с теплотой сгорания Qнр=34,1МДж/м3,


Источниками ЧС на объекте могут являться нарушения правил газовой и пожарной безопасности. Объект должен обслуживаться подготовленным квалифицированным персоналом, который должен проходить обучение и проверки со сдачей экзаменов по газовой и пожарной безопасности в сроки,  установленные нормативной документацией по ОТ и ПБ .
Определение зон действия основных поражающих факторов проводилось в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 и п. 6.3 книги 2 "Оперативное прогнозирование инженерной обстановки в чрезвычайных ситуациях" части 2 "Инженерное обеспечение мероприятий и действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций" пособия Министерства РФ по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий "Обеспечение мероприятий и действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций" .

Основными поражающими факторами при аварии на газопроводе являются ударная волна и тепловое излучение. В числе наиболее вероятных сценариев аварийных ситуаций рассматривается возгорание газовоздушной смеси природного газа в результате разрыва трубопровода среднего давления.
По степени опасности ЧС территория вдоль трассы проектируемого газопровода относится к зоне приемлемого риска, нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска.

Система оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется согласно «Плана взаимодействия служб при ликвидации возможных аварий и предотвращения несчастных случаев на газифицированных объектах г.Астрахани». Объектовая система оповещения должна быть создана согласно Приказу МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.06 №422/90/376 и приложения к нему «Положение о системах оповещения населения».
6. Исходные данные
1. Постановлением администрации г.Астрахани от 03.02.2012.№1095.

 «О разработке документации по планировке территории  (проект планировки территории и проект межевания территории)  линейного объекта «Распределительный газопровод от ГРС – 4 к котельной «Центральная» г.Астрахани (ПГУ 235) 2 нитка» от 03.02.2012   № 1095.

 2. Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории генерального плана г. Астрахани, утвержденная решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 №82.

3.  Правила землепользования и застройки городского округа Астрахань, утвержденные Решением Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 28.08.2008 N 107.
4. СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

5. СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».

6. СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

7. СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

8. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

9.СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

10. Правила охраны электрических  сетей, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 №255
11. Правила  охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9,

12. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

13. ПБ 12-529-03 «Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».
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