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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение

Проект планировки разработан ООО «Проектстройсервис» в составе проекта планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в границах садоводческих товариществ «Алтай», «Портовик», «Березка», «Мечта», «Геофизик» по автодороге «Астрахань-Камызяк» в Советском районе г. Астрахани, по заказу садоводческого товарищества «Мечта», на основании постановления мэра города Астрахани от 18.10.2011 
№ 9846-м «О разработке документации по планировке и межеванию территории для строительства линейного объекта в границах садоводческих товариществ «Алтай», «Портовик», «Березка», «Мечта», «Геофизик» по автодороге «Астрахань-Камызяк» в Советском районе г. Астрахани» и постановления администрации города Астрахани от 16.05.2012 № 4085 «О внесении изменения в постановление мэра города Астрахани от 18.10.2011 
№ 9846-м».
Настоящая градостроительная документация разработана для проектирования объекта «Газоснабжение садоводческих товариществ «Алтай», «Портовик», «Березка», «Мечта», «Геофизик» в Советском районе 
г. Астрахани».
Проект планировки выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, на основании Задания на разработку документации по планировке и межеванию от 27.10.2011 г., вышеуказанной территории, рабочего проекта инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий «Газоснабжение садоводческих товариществ по трассе автодороги Астрахань-Камызяк в Советском районе г. Астрахани» (3433-И), выполненного ГП АО «Каспрыбпроект» в 2009 году, технического отчета инженерных изысканий, выполненного в 2009 году ИП Умновым В.П., и иной нормативно-технической документацией.

Цель и назначение работы по разработке проекта планировки:

· обеспечение устойчивого развития данной территории, установления границ земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов;
· определение в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования размеров и границ объектов социальной инфраструктуры, схем организации улично-дорожной сети и планов инженерных коммуникаций, что позволит органу местного самоуправления оперативно принимать решения по развитию территории, основанные на результатах объективного анализа существующей ситуации;
· подготовка проекта планировки с целью обеспечения устойчивого развития этой территории.

Графическая часть проекта выполнена на топографической съемке 
в М 1:1000.

1. Размещение проектируемого объекта в структуре города.
Современное использование территории.
1.1. Размещение проектируемого объекта в структуре города
Проектируемая территория трассы газопровода в административном отношении расположена в Советском районе города Астрахани, вдоль дороги Астрахань-Камызяк.
Проектируемая территория является городским образованием Зацаревского планировочного района города.

Границы проектируемой трассы газопровода - это, в основном район коллективных садов и огородов.
В рамках данного проекта планировки территории рассматриваются земельные участки, проходящие в границах садоводческих товариществ «Алтай», «Портовик», «Березка», «Мечта», «Геофизик».

Общая протяженность трассы – 1132 м.  
Проектируемая сеть газопровода предусматривает строительство газораспределительных сетей среднего и низкого давления, установки 2-х шкафных ГРП ГСГО-00 к садоводческим товариществам «Алтай», «Портовик», «Березка», «Мечта», «Геофизик». 
Сеть газопровода среднего давления (подземная) предусматривает подключение к действующему надземному стальному газопроводу Ду150 среднего давления к поселку Мостостроителей по ул. Ставропольской, далее вдоль дороги Астрахань-Камызяк до садоводческих товариществ «Алтай», «Портовик», «Березка», «Мечта», «Геофизик», по которым  газопровод низкого давления предусматривается проложить надземно на опорах. 
Площадь земельного участка, по которому будет проходить проектируемый газопровод, составляет 4523 кв.м.
На проектируемой территории - памятников истории и культурного наследия нет. Объект находится вне пределов охранных зон памятников.

1.2. Климатическая характеристика и 
                   инженерно-геологические условия

Климат г. Астрахани резкоконтинентальный, среднегодовая температура воздуха + 10,3ºС.

Среднемесячные температуры наиболее жаркого, наиболее холодного месяцев соответственно составляют +29,5ºС и -3,8ºС. Экстремальные температуры в эти месяцы достигают +40º и -34º.

Среднегодовое количество осадков не превышает 164 мм.
Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 69%. Максимум наблюдается в январе - 86%.

Минимум относительной влажности отмечается в июне — июле 53-54%.

Ветровой режим в течение всего года характеризуется преобладанием восточных ветров.

Плоский рельеф территории создает благоприятные условия для ветрового режима: средние скорости ветра 5,6-5,7 м/сек. Нередки, сильные ветра со  скоростью 15 м/сек и более.

В геоморфологическом отношении трасса газопровода расположена в пределах равнинно-бугристой  дельты р. Волги, осложненной старичными понижениями и техногенными формами рельефа – селитебная зона (постройки, дороги, насыпи, выемки). Абсолютные отметки поверхности составляют минус 22,5-24,3 м БС. Трасса проходит параллельно северной стороне автодороги Астрахань-Камызяк.
В геологическом строении площадки являются грунты – твердые суглинки с прослойками песка, частично перекрытые с поверхности насыпными грунтами от полутвердой до мягкопластинчатой консистенции с прослоями влажных пылеватых песков.
Грунтовые воды залегают на глубине от 1,0 м до 1,9 метров.
Максимальная глубина промерзания грунтов 1,2 м, нормативная - 0,9 м.

По химическому составу грунтовые воды обладают от слабой до средней агрессивностью по отношению к бетонам, коррозионная активность - средняя.

2. Проектное решение

Планировочная структура. Красные линии.

Планировочная территория с красными линиями разработана с учетом нормативных документов на основе Генерального плана города, Правил землепользования и застройки города, комплексной транспортной схемой города, «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», а также с учетом фактически сложившейся капитальной и исторической застройкой планируемой территории.
При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры — микрорайонов и территории общего пользования. Территория общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.
Красные линии частично сформированы на границах территории, используемой для эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры. Остальные направления красных линий определены в соответствии с существующей улично-дорожной сетью, а также границами проектирования, обозначенными управлением по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани.
Проектом предусмотрено сохранение улично-дорожной сети данной территории в системе города, а именно сохранение улиц, находящихся в границах садоводческих товариществ «Алтай», «Портовик», «Березка», «Мечта», «Геофизик».
Красные линии проектируемой территории в границах садоводческих товариществ «Алтай», «Портовик», «Березка», «Мечта», «Геофизик» (ширина 15 м) проходят по границе ранее освоенной территории кварталов коллективных садов и огородов.
Красные линии по автодороге Астрахань-Камызяк – существующее положение (ширина 23 м), согласно комплексной транспортной схемы 
г. Астрахани, альбом «Схема развития улично-дорожной сети» 
На значительной части территории, в границах садоводческих товариществ «Алтай», «Портовик», «Березка», «Мечта», «Геофизик», расположены земельные участки с оформленными земельными отношениями. 
Проектируемая сеть газопровода частично проходит в пределах красных линий, частично за пределами красных линий (вдоль автодороги Астрахань-Камызяк).
Техническая зона для трассы газопровода среднего давления составляет 5 м, низкого давления 4 м.

Первоочередные мероприятия
Организовать освобождение территории (расчистка) для строительства объекта.

По проектируемой территории выполнить рытье траншей для подземного газопровода, опоры и площадку ГРПШ.

Грунт, вынутый из траншеи, укладывать в отвал с одной стороны на расстоянии от бровки не ближе 0,5 м, оставляя другую сторону свободной для передвижения транспорта и производства монтажно-укладочных работ.
Прокладку газопровода производить с восстановлением улично-дорожной сети.

Главный инженер проекта                              


 Озерова Н.Л.
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