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1. СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

I. Текстовые материалы
	№ п/п
	Наименование материалов
	Кол-во
	Гриф секретности
	Инв. №

	1
	Проект планировки и межевания территории в районе ул. Волгоградское шоссе в Трусовском районе г. Астрахани. Основная часть
	3 экземпляра

(экз. № 2,3,4)
	Несекретно
	4948

	2
	Проект планировки и межевания территории в районе ул. Волгоградское шоссе в Трусовском районе г. Астрахани. Материалы по обоснованию проекта
	3 экземпляра

(экз. № 2,3,4)
	Несекретно
	4949


II. Графические материалы, выполненные на подоснове инв. № 
	№
	Наименование чертежа
	Масштаб
	гриф
	Инвентарный №

	1
	2
	3
	4
	5

	Основная часть

	1. 
	Чертёж планировки территории. Чертёж красных линий.
	1:1000
	Несекретно
	10070

	2
	Чертёж межевания территории
	1:1000
	Несекретно
	10071

	Материалы по обоснованию проекта

	1
	Схема размещения проектируемой территории в структуре муниципального образования
	1:5000
	Несекретно
	10072

	2
	Схема современного использования территории 
	1:2000
	Несекретно
	10073

	3
	Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта 
	1:1000
	Несекретно
	10074

	4
	Схема размещения инженерных сетей и сооружений  
	1:1000
	Несекретно
	10075

	5
	Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории
	1:1000
	Несекретно
	10076

	6
	Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и возможного распространения их последствий, зон негативного воздействия существующих и планируемых к размещению объектов капитального строительства. Схема  границ зон с особыми условиями использования территории 
	1:2000
	Несекретно
	10077

	7
	Разбивочный чертёж красных линий 
	1:1000
	ДСП
	10078

	8
	Эскиз застройки территории. Схема Генерального плана территории
	1:2000
	Несекретно
	10079


III. Демонстрационный альбом графических материалов. Несекретно. 

Инв. № 4839 н/с, эк. 2,3,4.
IV. Компакт-диск с электронной версией проекта.  ДСП.  Инв. № 2065 дсп, эк. 2,3.

V. Компакт-диск с электронной версией демонстрационных материалов проекта, предназначенных для опубликования и размещения в сети «Интернет».  Несекретно.  Инв. № 2066 н/с, эк. 2,3.

2. введение
Настоящая проектная документация  разработана на основании постановления администрации города Астрахани от 08.07.2011 г. № 5927 «О разработке документации по планировке и межеванию территории в районе ул. Волгоградское шоссе в Трусовском районе» и в соответствии с муниципальным контрактом № 08-12 от 27.04.2012 г. между Администрацией г. Астрахани и ФГУП РосНИПИ Урбанистики.

Проект планировки и межевания территории в районе ул. Волгоградское шоссе в Трусовском районе г. Астрахани выполнен в соответствии с положениями ст. 42 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; требованиями технического задания на подготовку градостроительной документации, положениями Генерального плана г.Астрахани, утверждённого решением Городской Думы МО «Город Астрахань», № 82, от 19.07.2007 г., и Правил землепользования и застройки в г. Астрахани, утверждённых решением Городской Думы МО «Город Астрахань», № 107 от 28.08.2008 г.
Проект планировки разработан в границах территории, расположенной в районе ул.Волгоградское шоссе в Трусовском районе города, на территории площадью 73,2 га с расчётными периодами: 1 очередь – 2015 год, расчётный срок – 2025 год.

Авторы отдельных разделов проекта:
	1. Главный архитектор проекта
	Р.П. Большакова

	2. Архитектурно-планировочный раздел
	Р.П. Большакова
Г.Р. Маукиева

	3. Транспортная инфраструктура
	П.Г.Атаев

	4. Экономический раздел
	И.Ю. Яцковская

	5. Водоснабжение и канализация
	Н.В. Романюк

	6. Газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение
	В.С. Глистин

	7. Инженерная подготовка территории
	М.В. Путина

	8. Экологическое состояние окружающей среды
	И.Ф. Сиренко
А.Б.Асташова

	9.Инженерно-геологическая характеристика
	О.Б. Тряпицина

	10.Система зелёных насаждений

	И.И. Репина

	11.Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	О.Б. Тряпицина


12.Графическое оформление





Г.Р. Маукиева










И.Шамсутдинова
Основные цели работы:

· обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов);

· установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

· установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;

· установление предельных (минимальных и максимальных) размеров земельных участков в пределах территориальных зон исходя из их функционального назначения и ограничений по использованию территории.
Основной задачей проекта является определение пространственных, социальных и экономических закономерностей формирования рынка, как основного фактора развития градостроительного управления земельными отношениями. Границы территориальных зон, определённые проектом, будут служить обоснованием для необходимого внесения изменений в карту градостроительного зонирования города.

3. Развитие планировочной и функциональной структуры района
Проектом предполагается размещение участков для индивидуальной жилой застройки, детского сада, а также магазинов шаговой доступности - в южной части территории (1 очередь)  Кроме улиц местного значения предусмотрены также пешеходные улицы, ведущие к детскому саду или благоустроенным зелёным зонам.

Общеобразовательную школу предлагается разместить в северной части участка (1 очередь). Кварталы малоэтажных жилых домов с детским садом, расположенные к северу от улицы районного значения, образуют район более плотной застройки. Автомобильное обслуживание предусмотрено с внешней части жилых домов, имеющих двухсторонние выходы из лестничных клеток. Внутри каждого дома — зеленый двор, который включен в систему пешеходных дорожек. 

По соседству от школы располагается физкультурно-оздоровительный комплекс. Участок у Волгоградского шоссе выбран для размещения поликлиники (расчётный срок).

Улица районного значения выходит на Волгоградское шоссе, образуя петлю, что исключает транзит грузовых автомобилей через жилую зону. На территории вдоль Волгоградского шоссе предусматривается размещение объектов торговли и услуг.  Со стороны автодороги Р215 предусмотрена площадка для небольшого логистического центра, а также гостиницы и кафе; южнее — участок для размещения станции технического обслуживания, автозаправочной станции и мойки.

4. Характеристика зон и параметры жилой и общественной застройки

4.1. Жилые зоны

В течение проектного периода в границах проектируемой территории намечено жилищное строительство в объёме 65 тыс. м2, из них: 
- индивидуальной застройки с участками – 36 тыс. м2 (55 %) 

- малоэтажной секционной (3-5 эт.) – 29 тыс. м2 (45 %). 

В целом под жилищное строительство предлагается освоение территории площадью 23 га, в том числе под развитие:

- индивидуального строительства с участками - 18 га;

- малоэтажного секционного (3-5 эт.) – 5 га.

Плотность жилого фонда микрорайонов и кварталов нового строительства, принята следующая:

- для индивидуальной застройки с участками – 2000 м2/га;

- малоэтажной секционной (3-5 эт.) – 6000 м2/га. 

Проектная численность населения на данной территории составит – 2800 человек, при средней жилищной обеспеченности 23 м2/чел., в том числе:
- в индивидуальной застройке с участками - 30 м2/чел.; 

- малоэтажной секционной (3-5 эт.) - 18 м2/чел.

На первую очередь объём жилищного строительства определён в объеме 36 тыс. м2 и представлен индивидуальной застройкой с участками, с ориентировочной численностью населения – 1200 человек, при средней жилищной обеспеченности 30 м2/чел.
4.2.Общественно-деловые зоны. Социальная инфраструктураОбъекты социального назначения
Детские дошкольные и общеобразовательные учреждения

Расчётный норматив потребности в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) составит:

- на расчётный срок –  66 мест на 1000 жителей;
- на первую очередь – 51 место на 1000 жителей.
Потребность в новом строительстве: 

- на расчётный срок – 185 мест;

- на первую очередь – 61 место.
Учитывая существующую ситуацию, а также исходя из проектной численности населения, на проектируемой территории предлагается строительство двух детских садов, одного на первую очередь, ёмкостью 150 мест и одного к концу расчётного срока, ёмкостью – 200 мест.

Общеобразовательные школы

Расчётный норматив потребности в общеобразовательных школах; 

- на расчётный срок –  134 места на 1000 жителей;
- на первую очередь – 112 мест на 1000 жителей.

Потребность в новом строительстве: 

- на расчётный срок – 375 мест;

- на первую очередь – 134 места.

Учитывая существующую ситуацию на прилегающей территории, проектом предлагается уже на первую очередь строительство одной школы, ёмкостью – 400 мест.

Учреждения здравоохранения

Исходя из установленного для г. Астрахани социального норматива обеспеченности муниципальными амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 16,5 посещений в смену на 1000 человек и учитывая существующую ситуацию на прилегающей территории, проектом предлагается строительство поликлиники, проектной мощностью – 300 посещений в смену.

Спортивные объекты

 В данном проекте произведен расчёт потребности в спортивных объектах внегородского значения, то есть тех, что должны максимально быть приближены к месту проживания населения.

Расчёт нормативной потребности в учреждениях физической культуры и спорта

	№ п\п
	Наименование норматива
	Единицы

измерения
	На 1000 чел.

населения
	Расчётная потребность

	
	
	
	
	I очередь
	Расчёт-ный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2 общ. площ.
	1950
	2340
	5460

	3
	Спортивные залы общего пользования
	м2 площ. зала
	350
	420
	980

	4
	Плавательные бассейны
	 м2 зеркала воды
	75
	90
	210


На проектируемом участке предлагается размещение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, с размещением на его территории открытых спортивных площадок, общей площадью – 2,4 га, к которому прилегает открытая площадка с тренажёрами и скетпарком, общей площадью ориентировочно – 0,1 га. Кроме этого в жилой застройке, размещаются оборудованные детские площадки, общей площадью – 0,3 га и предлагается строительство беговых дорожек на территории, прилегающей к водоёму. 
4.3.Зоны рекреационного назначения. Зелёные насаждения
По нормативу СП 42 13330. 2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» в соответствии с Генеральным планом г. Астрахань площадь зеленых насаждений общего пользования (н.о.п.) рекомендуется уменьшать соответственно на  20-30 %. Проектом Генерального плана нормативная потребность (город находится в полупустынной зоне) уменьшалась на 20 %, что составит 12,8 м2 на человека.

Лесорастительные условия района проектирования настолько тяжелы, что проектом ПДП предлагается уменьшить норматив до 30%, что для проектируемого населения составит 8,5 м2 на человека.

Проектом предлагается организация территорий зеленых насаждений общего пользования – таблица № 1
Список проектных территорий зеленых насаждений общего пользования по обмеру основного чертежа проекта планировки и межевания территории в районе ул. Волгоградское шоссе в Трусовском районе

Таблица № 1
	№
	Наименование
	Площадь, га
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	Парк-сквер с малыми архитектурными формами на северном берегу соленого озера
	1,75
	Расчетный срок

	2
	Сквер западнее садика в индивидуальной застройке
	0,13
	I очередь

	3
	Спортивная зона с площадкой в индивидуальной застройке
	0,28
	Расчетный срок

	4
	Аллеи с благоустроенной пешеходной зоной

- внутри квартала с выходом к поликлинике

-вдоль кварталов многоквартирной малоэтажной застройки до ул.Волгоградское шоссе
	0,14
	Расчетный срок

	
	Итого:
	2,3 в том числе

0,13
	I очередь


На расчётный срок зелёные насаждения общего пользования могут составить 2,3га-8,5 м2/чел., что соответствует нормативу для жилых районов и достаточно для зеленых насаждений общего пользования общегородского значения.

Кроме насаждений общего пользования проектом предусматриваются насаждения других категорий:

· озеленение  микрорайонов и участков общественной застройки;

· зеленые насаждения специального назначения (вдоль дорог, СЗЗ и др.);
· зеленые насаждения ограниченного использования (на территории школ, детских садов и др.).

Список внутриквартального благоустройства и озеленения жилого района в районе ул. Волгоградское шоссе  (проектный план)

Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование
	Площадь

(га)
	Примечания.

	1
	2
	3
	4

	1.
	В тупиках проектируется организация 7 детских площадок с минимальным озеленением – цветники, газоны, единичные деревья
	0,16
	Район индивидуальной застройки

	2.
	Благоустроенное внутриквартальное озеленение с предпочтением кустарников и цветников
	0,66
	Многоквартирная малоэтажная застройка

	
	Итого:
	0,82
	


Зелёные насаждения специального назначения занимают значительные площади в проектируемой территории.

Список основных озелененных территорий санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных зон в районе ул. Волгоградское шоссе (проектный план)

Таблица № 3
	№ п/п
	Список предприятий.
	Площадь

га
	Примечания.

	1
	2
	3
	4

	1
	 Макаронных изделий
	1,4
	Северо-западная часть СЗЗ

	2
	Западная объездная дорога «Астрахань-Махачкала» 
	1,8
	

	3
	Ветрозащитные полосы
	3,0
	

	
	Итого:
	6,2
	


Список  основных озелененных территорий ограниченного пользования в районе ул. Волгоградское шоссе (проектный план)

Таблица № 4
	№ п/п
	Список площадок под озеленение.
	Площадь
	Примечания.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Фикультурно-оздоровительный комплекс
	1,76
	Строительство оранжереи

	2.
	Территория школы
	1,5
	

	3.
	Территория садика
	0,51
	В многоквартирной застройке

	4.
	Территория садика
	0,44
	В индивидуальной

	
	Итого:
	4,21
	


Укрупненный баланс зеленых насаждений жилого района в районе ул. Волгоградское шоссе (проектный план)

Таблица № 5
	№ п/п
	Наименование
	Площадь, га

	1
	2
	3

	2
	Зелёные насаждения общего пользования   
	2,3

	3
	Зелёные насаждения  микрорайонного значения
	0,82

	4
	Зелёные насаждения ограниченного пользования:
	4,21

	5
	Зелёные насаждения специального назначения:
	6,2

	6
	 Итого:
	13,53


Рекомендуемый удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах застройки жилого района (площадь 73,2 га) должен быть не менее 25%, по проекту (в укрупненных показателях) предусматривается 18,5 %. Процент, меньший нормативного объясняется спецификой территории – значительную часть территории занимают два соленых озера.

4.4. предложения по развитию транспортной инфраструктуры
На территории проектирования проектом предлагается:
· строительство 2,09 км магистральных улиц районного значения и 5,84 км улиц местного значения.
· организация трёх остановочных узлов, при этом предусматриваются уширения проезжих частей.
· строительство проездов общего пользования протяженностью 1,0 км. Из них, 0,45 км будет составлять протяженность основных проездов, с шириною не менее 5,5 метров.
· строительство открытой автостоянки ёмкостью 400 машино-мест.
· организация пробъектных автостоянок ёмкостью 360 машино-мест. 
· строительство пешеходных дорожек и тротуаров, их общая протяжённость составит более 18 км.
5.Инженерная инфраструктура
5.1. Водоснабжение
1.Качество воды основного источника низкое. Необходимы специальные методы очистки. 

2. Гарантированное качество воды питьевого качества, поступающей в разводящие сети проектируемого жилого района, возможно после ввода в эксплуатацию НОСВ (Новых водоочистных сооружений по проекту института «Ленгипроинжпроект»).
3. Резервное (на перспективу альтернативное) водоснабжение необходимо обеспечить из подземных источников, на 1 очередь рекомендуется продолжить изыскания ЗАО « ГИДЭК» на острове Дурновский. Новый район может одним из первых получить подпитку подземной водой (Схема водоснабжения Генерального плана 2011г).

4. Для выполнения проекта водоснабжения и канализации необходимо получить технические условия от МУП « Астрводоканал», с данными возможных присоединений к городским сетям и сооружениям (точка присоединения, располагаемый напор, отметка лотка коллектора и др.) Расходы, которые необходимо обеспечить подсчитаны далее в проектных предложениях и составят:

- по водоснабжению на 1 очередь – 0,41 тыс. м3/сут., на расчётный срок – 0,98тыс.м3/сут.;

- по канализации на 1 очередь – 0,31 тыс. м3/сут., на расчётный срок – 0,75тыс.м3/сут.
Проектные предложения
В проекте водоснабжения застройки нового жилого района рассматривается:
- подсчёт расчётных расходов по очередям строительства;

- принятие системы и предложения схемы водоснабжения, с учётом ориентировочной точки присоединения к городским разводящим сетям и сооружениям;

- обоснование источника водоснабжения, сети и сооружения;

- ориентировочные объёмы мероприятий 1 очереди строительства.
Подсчёт расчетных расходов по очередям строительства.
Нормы, расчетные расходы. В соответствии с утвержденным Генеральным планом, удельное водопотребление принято в соответствии со степенью благоустройства жилого фонда.

Для застройки секционной малоэтажной (3-5 эт.), сблокированной (2-3эт.), оборудованной системой централизованного горячего водоснабжения удельное водопотребление составит:
- на 1 очередь - 240 л/сут. на чел.;

- на расчётный срок - 250 л/сут. на чел.
Для индивидуальной застройки, оборудованной местными установками приготовления горячей воды:
- на 1 очередь - 220 л/сут. на чел.;

- на расчётный срок - 220 л/сут. на чел.

Дополнительно к нормам принимается 70 л/сут. на чел. на поливочные цели.

Подсчет расчетных расходов представлен в таблице № 1.

Ориентировочные расчетные расходы хозяйственно-питьевой воды на 1 очередь и расчетный срок

Таблица № 1
	№

п/п
	Наименование
	Количество

жителей тыс.чел
	Удельное водопотребление

л/сут. на чел.
	Расход воды

тыс.м3/сут.

	1
	2
	3
	4
	5

	Первая очередь строительства

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренними

водопроводом и канализацией с местными установками

приготовления горячего

 водоснабжения.
	1,2
	220
	0,26

	
	Поливочные расходы
	1,2
	70
	0,084

	
	Итого
	
	
	0,344

	
	Неучтенные 20%
	
	
	0,07

	
	Всего на 1 очередь
	
	
	0,41

	Расчетный срок строительства

	2
	Застройка зданиями, оборудованными внутренними водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением
	1,6
	250
	0,4

	
	Поливочные расходы
	1,6
	70
	0,12

	
	Итого
	
	
	0,52

	
	Неучтенные 10%
	
	
	0,05

	
	Всего на расчетный срок
	
	
	0,57

	
	Итого по новому планировочному району
	
	
	0,98


Пожаротушение

СНиП 2.04.02-84* Табл № 5. « Водоснабжение».

Расчётный расход на наружное пожаротушение включает возможное возникновение трёх одновременных пожаров. Расход на один пожар составит  30 л/сек. Общий расход 90л/сек.

Расчётные расходы воды на внутреннее пожаротушение - 2 струи по 15,0 л/сек. Неприкосновенный запас на цели пожаротушения хранится в резервуарах при НОСВ (Проектируемых Новых очистных сооружениях). 
Система и схема водоснабжения. Источник воды. 

Система водоснабжения принимается централизованной объединённой хозяйственно-питьевой и противопожарной низкого давления.

Схема водоснабжения района запроектирована в соответствии с возможными точками присоединения к существующим  ближайшим сетям водоснабжения, архитектурно-планировочным проектом района, схемой водоснабжения утверждённого Генерального плана г. Астрахани 2011г.

Для подачи воды к району необходимо выполнить присоединение к существующим водоводам и разводящим городским кольцевым сетям, предусмотреть возможность перспективной кольцевой связи с левобережными районами за рекой Волга (представлено на Схеме водоснабжения и водоотведения масштаба 1:1000). Присоединение необходимо выполнить по двум водоводам к двум независимым участкам уличной разводящей сети, в соответствии с техническими условиями МУП «Астрводоканал», которые необходимо получить заказчику работы.

Водопроводные сети и сооружения.

Водопроводные кольцевые сети ориентировочной протяжённости 6,0 км, прокладываются по всем улицам, проездам, обеспечивая бесперебойное снабжение водой при всех режимах водопользования. Водопроводные сети  проектируются из отечественных труб ПНД по ГОСТ  18599-2001 или и импортного производства (фирмы« REXAU» или «Pipe Life»). Колодцы на сетях проектируются по Т.П. 901-09-11.84* из сборных железобетонных элементов Д=1000мм по ГОСТ 8020-80 с отключающей арматурой. На водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты по ГОСТ 8220-85, с размещением на всех магистралях и проездах, по двум сторонам при ширине улицы более 22 м. Ориентировочные объёмы мероприятий на 1 очередь представлены в табл. № 3.
Источник воды. Обоснование и альтернативные предложения.

Источником воды проектируются поверхностные воды реки Волга, от реконструируемого водозабора «ПОСВ-2» через кольцевые существующие сети Трусовского района города. Место присоединения двух ниток питающих водоводов уточняется по техническим условиям МУП «Астрводоканал». (Расход 1 очереди 410м3/сут.).
На расчётный срок надёжное водоснабжение проектируется от двух источников - водозабора «ПОСВ-2» и проектируемого группового подземного водозабора «Дурновский» (на расчётный срок расход 980 м3/сут).

Ориентировочные объёмы мероприятий и стоимость 1 очереди представлена в табл. № 3.

5.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ
Современное положение
На рассматриваемой территории существующей системы водоотведения, включающей хозяйственно-бытовую и дождевую канализации, нет.

Проектные предложения по организации системы сбора, транспортировки и очистки поверхностного стока представлены в разделе «Инженерная подготовка территории».

Хозяйственно-бытовые стоки Трусовского района в количестве 8,311 тыс.м3/сут. направляются на 2 площадки очистных сооружений ПОСК-1 и ПОСК-2, общей производительностью 49,0 тыс.м3/сут.
В соответствии со схемой «Водоотведение» утверждённого Генерального плана города, сточные воды с территории жилой и общественной застройки проектируемого района централизованно направляются на общегородские очистные сооружения.

В соответствии с расчётом, основанном на архитектурно-планировочных и экономических данных расселения нового района, расчётные данные следующие:

- на 1 очередь объем стоков – 0,31 тыс. м3/сут;
- на расчетный срок объем стоков – 0,44 тыс. м3/сут.

Суммарный расчетный расход нового района составляет 0,75 тыс.м3/сут.
На данный объём принимаемых стоков необходимо получить технические условия МУП «Астрводоканал».
Проектные предложения
Система канализации проектируется полной раздельной, с самостоятельными сетями и сооружениями сбора, транспортировки канализации, очистки бытовых и поверхностных сточных вод.
Централизованной канализации оборудуются все жилые и общественные здания района, получающие централизованное водоснабжение.

Нормы и расчётные расходы
Норма водоотведения хозяйственно-бытовых стоков принимается равной норме водопотребления (без поливочных расходов).

Подсчёт расчётных расходов хозяйственно-бытовых стоков представлен в таблице № 2.

Ориентировочные расчётные расходы хозяйственно-бытовых стоков на 1 очередь и расчетный срок.

Таблица № 2
	№

п/п
	Наименование
	Количество

жителей тыс.чел
	Удельное водоотведение

л/сут. на чел.
	Расход сточных вод

тыс.м3/сут.

	1
	2
	3
	4
	5

	Первая очередь строительства

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренними

водопроводом и канализацией с местными установками

приготовления горячего

 водоснабжения.
	1,2
	220
	0,26

	
	Неучтенные 20%
	
	
	0,05

	
	Всего на 1 очередь
	
	
	0,31

	Расчетный срок строительства

	2
	Застройка зданиями, оборудованными внутренними водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением
	1,6
	250
	0,4

	
	Неучтенные 10%
	
	
	0,04

	
	Всего на расчетный срок
	
	
	0,44

	
	Итого по новому планировочному району
	
	
	0,75


Схема канализации
Схема канализации проектируется в соответствии с рельефом и архитектурно-планировочным решением застройки территории.

Территория района делится на несколько водосборных бассейнов. Северо-западная часть имеет отметки, формирующие бассейн с преимущественным направлением стока на северо-запад, к насосной станции перекачки. Трассировка коллекторов основной части района выполнена с максимальным выявлением возможности самотечного сбора и транспортировки (Схема водоотведения, масштаб 1:1000). Канализационные насосные станции перекачки предусмотрены на пониженных участках.

Системой коллекторов, в напорно- самотечном режиме, стоки направляются к проектируемой Главной насосной станции нового района, располагаемой в западной части застройки. От Главной насосной станции стоки перекачиваются в существующие городские сети и далее на общегородские очистные сооружения. По очередям строительства основные положения схемы предлагаются в соответствии с утверждённым Генеральным планом города Астрахани (институт «Урбанистики» 2011г.).
На 1 очередь стоки канализованной усадебной застройки в количестве 0,31тыс.м3/сут. собираются системой напорно-самотечной канализации и поступают на очистные сооружения биологической очистки.(По техническим условиям МУП «Астрводоканал»).
На расчётный срок основной сборный коллектор района подводит стоки к проектируемой насосной станции перекачки, с последующим сбросом через существующие городские сети.
Далее, стоки, в количестве 0,75 тыс. м3/сут. поступают на общегородские очистные сооружения биологической очистки.( По техническим условиям МУП «Астрводоканал»).

Сети и сооружения

На 1 очередь для организации системы хозяйственно-бытовой канализации нового района необходимо ориентировочно построить 8,0км. напорно-самотечных сетей канализации, построить 2 насосные станции, в т.ч. строительство Главной насосной станции, с монтажом технологического оборудования в объёме 1 очереди. Для транспортировки стоков в городские сети и на очистные сооружения города необходимо получить и выполнить технические условия ОАО «ПО Водоканал». 
Далее, в таблице № 3, представлены ориентировочные объёмы и стоимость организации систем водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации проектируемого района жилой застройки.

Ориентировочный объём и стоимость мероприятий по организации

систем водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации

нового планировочного района в районе ул. Волгоградское шоссе города Астрахани.

Таблица № 3
	№

п/п
	Наименование
	Единицы

измерения
	Количество
	Стоимость

тыс.руб.
	Примечание

	Хозяйственно-питьевое водоснабжение. 1 очередь Поверхностные воды р.Волга.

	1.
	Строительство водоводов и водопроводных сетей жилого района (Дср.= 300мм)
	км
	6,0
	100000,0
	по аналогу смет

	2
	Строительство водоводов от городских сетей до нового района (с учетом реконструкции городских сетей, Дср.=500мм)
	км
	4,5
	110000,0
	по аналогу смет

	Подземные воды

	1
	Строительство независимой системы водоснабжения с кольцеванием с общегородскими водоводами и сетями для маневренности и надежности при авариях и вероятности режима ГО и ЧС, в. т. ч. водозабор, водоводы 2 нитки, при необходимости насосные станции (долевое участие с попутными водопотребителями)
	км

ед.
	5-10

1
	
	по ТЭО

	2
	Проект – Технико-экономическое

обоснование системы с рабочим

проектом 1 этапа работ (ТЭО)
	
	
	2000,0
	стоимость приведена без изысканий и рабочего проекта

	Хозяйственно-бытовая канализация 1 очередь

	1
	Строительство канализационных сетей (напорных Д=300мм, самотечные Д=400мм)
	км
	8,0
	180000,0
	по аналогу смет

	2
	Строительство насосных станций
	ед.
	2,0
	20000
	по аналогу смет

	3
	Участие в реконструкции городских существующих сетей и сооружений в объеме технических условий
	
	
	
	уточняется после получения условий МУП «Астрводоканал»


5.3.Электроснабжение
Общая расчетная электрическая нагрузка жилого района составляет≈4000кВт

Проектом предлагается подключение района проектирования к ПС 110/10/6кВ «Резиновая» по ВЛ 10кВ.

В центрах электрических нагрузок района предлагается установить проходные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ с сухими трансформаторами необходимой мощности. Предлагаемые места установки трансформаторных подстанций показаны на чертеже «Схема размещения инженерных сетей и сооружений» в масштабе 1:1000.

Объемы работ по электрическим сетям приведены в таблице № 1
Таблица № 1
	№п.п.
	Наименование работ


	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Прокладка кабельных линий 10кВ
	м
	3070

	2
	Строительство новых ТП 10/0,4кВ  
	шт
	5


5.4.Теплоснабжение
Тепловая нагрузка потребителей района проектирования составит 10Гкал/час (11,63МВт). 
Тепловые сети.

Централизованное теплоснабжение предусматривается для проектируемой малоэтажной застройки.

Источником теплоснабжения проектируемого жилого района принята котельная «Обувьхим».

        Расчётный диаметр теплосети для теплоснабжения района проектирования - 2Ду150 мм.

Проектом принята, учитывая высокую степень благоустройства района, подземная прокладка тепловых сетей в сборных железобетонных непроходных каналах.

Для прокладки теплосети применяются трубы электросварные прямошовные термически обработанные.

Присоединение потребителей к тепловым сетям производится через индивидуальные тепловые пункты (ИТП), установленные в каждом здании.

Присоединение систем отопления и вентиляции потребителей предусматривается по зависимой схеме.

Горячее водоснабжение - по открытой схеме. 

Система трубопроводов 2-х трубная. 

Для уменьшения потерь тепла при транспортировании предусматривается применение тепловой изоляции из пенополиуретана. 

Теплоснабжение индивидуальной застройки планируется от индивидуальных теплоисточников на природном газе.
Объемы работ по тепловым сетям
  Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Тепловая сеть в непроходном канале
	м
	1500


5.5.Газоснабжение
Сводная таблица газопотребления

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование объекта
	Газопотребление, млн.м3

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Индивидуальная застройка, пицеприготовление, газовые водонагреватели.
	0,36

	2
	Индивидуальная застройка, отопление
	2,66

	3
	Малоэтажная секционная застройка
	0,19

	 
	Всего
	3,21


Проектом предлагается подключение к существующим сетям газоснабжения. Кроме того, в связи с проектной планировкой потребуется перекладка существующего газопровода высокого давления, проходящего по территории района проектирования.

Объемы работ по газораспределительным сетям приведены в таблице № 2.

Объемы работ

Таблица № 2

	№п.п.
	Наименование работ


	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж существующего газопровода
	м.
	415

	3
	Прокладка газопровода высокого давления взамен демонтированного и для газоснабжения новых потребителей
	м
	610

	4
	Строительство новых ГРП  
	шт
	2


5.6. Инженерная подготовка территории
Проектные предложения по инженерной подготовке и защите территории проекта планировки микрорайона выполнены в соответствии с архитектурно-планировочными решениями и включают:

· вертикальная планировка территории, организация рельефа,

· организация поверхностного стока и его очистка, дренаж территории,

Вертикальная планировка территории, организация рельефа

В соответствии с планировочными решениями по размещению застройки, проектом предусматривается проведение работ по вертикальной планировке и организации рельефа.

При этом территория разделена на участки освоения, по которым подсчитаны ориентировочные объёмы земляных работ с учётом вертикальной планировки по основным улицам и проездам (таблица № 1). 
Основные объемы земляных работ по участкам освоения

Таблица № 1
	№ участка освоения
	Площадь, м2
	Слой подсыпки, м
	Потребный объем грунта, тыс. м3
	Сроки

освоения

	Жилая зона
	292875
	от 0,7 до 3,5
	492
	1 очередь

расчётный срок

	Логистический центр
	76000
	2
	152
	расчётный срок

	АЗС, СТО
	16900
	1.4
	24
	расчётный срок

	ВСЕГО:
	385775
	
	668
	

	Улично-дорожная сеть 
	147000
	1.5
	220
	1 очередь,

расчётный срок

	ИТОГО: 
	532775
	
	888
	


Организация поверхностного стока и его очистка, дренаж территории

Дождевая канализация
Проектом предусматривается организация системы водоотведения поверхностных стоков. Объемы работ по организации водоотведения поверхностного стока составят:

· водостоки – всего 7 км, в том числе на I очередь – 4,5 км.

· очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК) – 1 шт (за границами проектирования). 
6.Основные технико-экономические показатели проекта планировки
	№

п/п
	Наименование показателей
	Единица

измерения
	Современное состояние на 2012 год
	Расчётный срок

	1
	Территория
	
	
	

	1.1
	Площадь проектируемой территории - всего
	га
	73,2
	73,2

	
	в том числе территории:
	
	
	

	
	- жилых зон 
	га 
	-
	23

	
	из них:
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	-« -
	-
	18

	
	малоэтажная застройка
	-« -
	-
	5

	
	- объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения 
	- «-
	-
	9,3

	
	- производственных и коммунальных зон
	- «-
	0,4
	5,4

	
	- спецтеритории
	- «-
	
	

	
	из них:
	
	
	

	
	- зеленые насаждения общего пользования
	- «-
	-
	2,3

	
	- улицы, дороги, проезды, площади
	- -
	-
	5,6

	2.
	Население
	
	
	

	2.1
	Численность населения
	тыс. чел
	-
	2800

	2.2
	Плотность населения
	чел / га
	-
	38

	3
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1
	Общая площадь жилых домов
	тыс. м2 общей площади квартир
	-
	65

	3.2
	Средняя этажность застройки
	этаж
	-
	2

	3.3
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2 общей площади квартир
	-
	-

	3.4
	Новое жилищное строительство
	
	
	

	
	- всего
	- -
	
	65

	
	в том числе
	
	
	

	
	- индивидуальное с участками
	- -
	
	36

	
	- малоэтажное секционное (3-5 эт.)
	- -
	
	29

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения 
	мест
	-
	350

	4.2
	Общеобразовательные школы 
	- -
	-
	400

	4.3
	Поликлиники 
	посещений в смену 
	-
	300

	5
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5.1
	протяженность улично-дорожной сети - всего
	км
	1,7
	9,6

	
	в том числе:
	
	
	

	
	магистральные дороги
	- -
	1,1
	1,1

	
	Магистральные улицы

общегородского значения
	- -
	0,6
	0,6

	
	районного значения 
	- -
	0
	2,1

	
	улицы местного значения
	
	0
	5,8

	5.2
	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта
	
	0,6
	2,7

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- автобус
	- -
	0,6
	2,7

	5.3
	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей
	
	0
	1020

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- постоянного хранения
	маш.-мест
	0
	660

	
	- временного хранения
	- -
	0
	360

	6
	Инженерное оборудование и благоустройство территории
	
	
	

	6.1
	Водопотребление
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление - всего
	тыс. м3 / сут
	-
	0,98

	
	в том числе на хозяйственно-питьевые нужды
	- -
	-
	0,98

	6.1.2
	Производительность водозаборных сооружений
	- -
	-
	0,98

	
	в том числе водозаборов подземных вод
	- -
	-
	0,30

	6.1.3
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел. 
	л/сут. на чел.
	156,69
	235

	
	в том числе на хозяйственно-питьевые нужды
	- -
	
	235

	
	Протяжённость
	км
	-
	6,0

	6.2
	Водоотведение
	
	
	

	6.2.1
	Объёмы сброса сточных вод в поверхностные водоёмы
	тыс. м3 / сут
	-
	0,75

	6.2.2
	Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки
	- -
	-
	0,75

	6.2.3
	Производительность очистных сооружений
	- -
	-
	0,75

	
	Протяжённость
	км
	-
	8,0

	6.3
	Электроснабжение
	
	
	

	6.3.1
	Максимальная электрическая нагрузка района
	МВт
	-
	4

	6.4
	Теплоснабжение
	
	
	

	6.4.1
	Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора
	Гкал/час
	-
	10

	6.4.2.
	в т.ч. централизованного теплоснабжения
	Гкал/час
	-
	4,4

	6.5
	Газоснабжение
	
	
	

	6.5.1.
	Расход природного газа
	Млн.м3/год
	-
	3,2

	6.6 
	Количество твёрдых бытовых отходов, 

в том числе утилизируемых
	
	тонн/год
	1176

470

	6.7
	Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке
	
	
	

	6.7.1
	Вертикальная планировка
	га/ тыс. м3
	н/д
	53,3/ 888

	6.7.2
	Дождевая канализация

- водостоки
	км
	н/д
	7

	7
	Охрана окружающей среды
	
	
	

	7.1
	Озеленение санитарно-защитных зон
	га
	-
	1,4


7.Приложения
1. Ведомость координат поворотных точек красных линий.

2. Ведомость координат поворотных точек границ участков межевания.
Ведомость координат поворотных точек красных линий.

Контур 1

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12336,62
	-6285,34
	 

	2
	12353,58
	-6270,95
	 

	3
	12360,68
	-6278,64
	 

	4
	12451,68
	-6199,98
	 

	5
	12407,23
	-6149,14
	 

	6
	12316,43
	-6149,14
	 

	7
	12271,57
	-6147,17
	512,00

	8
	12227,05
	-6141,28
	 

	9
	12179,22
	-6132,80
	 

	10
	12172,42
	-6161,43
	508,00

	11
	12163,97
	-6189,63
	 

	12
	12163,65
	-6294,49
	 

	13
	12118,65
	-6466,48
	 

	14
	12125,86
	-6668,28
	 

	15
	12175,47
	-6634,35
	 

	16
	12219,80
	-6601,35
	 

	17
	12277,56
	-6554,32
	 

	18
	12330,10
	-6510,28
	 

	19
	12407,24
	-6445,57
	 

	20
	12368,33
	-6400,00
	 

	21
	12406,09
	-6367,37
	 

	S=105169 кв. м
	
	
	

	
	
	
	


Контур 2
	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12330,48
	-5856,63
	 

	2
	12309,76
	-5850,50
	 

	3
	12309,76
	-6125,10
	 

	4
	12313,10
	-6125,13
	488,00

	5
	12316,43
	-6125,14
	 

	6
	12403,14
	-6125,14
	 

	7
	12403,14
	-5878,13
	 

	S=24354 кв. м
	
	
	

	
	
	
	


Контур 3

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12403,14
	-5853,10
	 

	2
	12403,14
	-5628,10
	 

	3
	12309,76
	-5628,10
	 

	4
	12309,76
	-5825,47
	 

	S=19719 кв. м
	
	
	

	
	
	
	


Контур 4

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12419,14
	-5545,67
	 

	2
	12193,76
	-5543,84
	 

	3
	12193,76
	-5604,10
	 

	4
	12419,14
	-5604,10
	 

	S=13374 кв. м
	
	
	


Контур 5

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12293,76
	-5823,62
	 

	2
	12293,76
	-5628,10
	 

	3
	12193,76
	-5628,10
	 

	4
	12193,76
	-5823,62
	 

	S=19552 кв. м
	
	
	


Контур 6

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12231,24
	-6117,65
	 

	2
	12262,39
	-6122,14
	488,00

	3
	12293,76
	-6124,62
	 

	4
	12293,76
	-5847,62
	 

	5
	12193,76
	-5847,62
	 

	6
	12193,76
	-6029,82
	 

	7
	12193,45
	-6047,80
	512,00

	8
	12192,50
	-6065,77
	 

	9
	12190,40
	-6087,88
	593,77

	10
	12187,46
	-6109,89
	 

	11
	12231,24
	-6117,65
	 

	S=27312 кв. м
	
	
	


Контур 7

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12118,72
	-5571,98
	 

	2
	12118,72
	-5543,06
	 

	3
	11870,38
	-5540,21
	 

	4
	11870,38
	-5592,64
	 

	5
	12061,22
	-5592,64
	 

	6
	12061,22
	-5571,98
	 

	S=11479 кв. м
	
	
	


Контур 8

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12118,72
	-5827,62
	 

	2
	12118,72
	-5587,98
	 

	3
	12076,85
	-5587,98
	 

	4
	12076,85
	-5608,64
	 

	5
	11848,26
	-5608,64
	 

	6
	11848,26
	-6063,54
	 

	7
	11856,78
	-6063,54
	 

	8
	11856,78
	-6103,62
	 

	9
	11920,72
	-6103,62
	 

	10
	11920,72
	-5827,62
	 

	S=79744 кв. м
	
	
	


Контур 9

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11996,72
	-6103,62
	 

	2
	11996,72
	-5843,62
	 

	3
	11936,72
	-5843,62
	 

	4
	11936,72
	-6103,62
	 

	S=15600 кв. м
	
	
	


Контур 10

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12072,72
	-6103,56
	 

	2
	12072,72
	-5843,62
	 

	3
	12012,72
	-5843,62
	 

	4
	12012,72
	-6103,62
	 

	S=15598 кв. м
	
	
	


Контур 11

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12118,72
	-6103,62
	 

	2
	12118,72
	-5843,62
	 

	3
	12088,72
	-5843,62
	 

	4
	12088,72
	-6103,62
	 

	S=7800 кв. м
	
	
	


Контур 12

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12118,72
	-6258,87
	 

	2
	12118,72
	-6123,62
	 

	3
	12088,72
	-6123,62
	 

	4
	12088,72
	-6131,68
	 

	5
	12086,15
	-6162,23
	183,00

	6
	12078,52
	-6191,92
	 

	7
	12033,61
	-6320,73
	 

	8
	12090,26
	-6340,49
	 

	S=10283 кв. м
	
	
	


Контур 13

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12002,52
	-6179,05
	 

	2
	11961,84
	-6295,72
	 

	3
	12018,50
	-6315,47
	 

	4
	12063,41
	-6186,65
	 

	5
	12070,35
	-6159,55
	168,49

	6
	12072,72
	-6131,68
	 

	7
	12072,72
	-6123,62
	 

	8
	12012,65
	-6123,62
	 

	9
	12009,73
	-6151,73
	183,00

	S=11460 кв. м
	
	
	


Контур 14

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11894,25
	-6258,72
	 

	2
	11950,92
	-6278,45
	 

	3
	11987,41
	-6173,78
	 

	4
	11994,01
	-6148,75
	167,00

	5
	11996,66
	-6123,00
	 

	6
	11937,10
	-6123,00
	 

	7
	11934,85
	-6138,71
	133,07

	8
	11930,75
	-6154,03
	 

	S=9154 кв. м
	
	
	


Контур 15

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11888,17
	-6227,39
	 

	2
	11915,64
	-6148,76
	 

	3
	11918,98
	-6136,38
	81,90

	4
	11920,35
	-6123,62
	 

	5
	11848,29
	-6123,63
	 

	6
	11848,30
	-6213,49
	 

	S=5708 кв. м
	
	
	


Контур 16

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11824,26
	-6179,62
	 

	2
	11824,26
	-6119,62
	 

	3
	11697,80
	-6119,62
	 

	4
	11687,53
	-6126,01
	 

	5
	11687,53
	-6173,23
	 

	6
	11697,80
	-6179,62
	 

	S=8138 кв. м
	
	
	


Контур 17

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11704,91
	-6261,89
	 

	2
	11711,30
	-6257,94
	 

	3
	11715,21
	-6256,21
	15,50

	4
	11719,46
	-6255,62
	 

	5
	11824,26
	-6255,62
	 

	6
	11824,26
	-6195,62
	 

	7
	11697,33
	-6195,62
	 

	8
	11687,53
	-6202,23
	 

	9
	11687,53
	-6234,17
	 

	S=8073 кв. м
	
	
	


Контур 18

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11824,26
	-6331,62
	 

	2
	11824,26
	-6271,62
	 

	3
	11719,60
	-6271,62
	 

	4
	11712,17
	-6276,21
	 

	5
	11732,78
	-6308,96
	 

	6
	11721,39
	-6330,63
	 

	7
	11746,68
	-6354,90
	 

	8
	11761,74
	-6339,20
	 

	9
	11770,27
	-6331,61
	 

	S=6585 кв. м
	
	
	


Контур 19

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11824,26
	-6377,62
	 

	2
	11824,26
	-6347,62
	 

	3
	11783,15
	-6347,62
	 

	4
	11765,76
	-6365,75
	 

	5
	11787,99
	-6387,08
	 

	6
	11797,26
	-6377,62
	 

	S=1615 кв. м
	
	
	


Контур 20

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11824,26
	-6103,62
	 

	2
	11824,26
	-6067,30
	 

	3
	11628,87
	-6067,48
	 

	4
	11629,38
	-6337,26
	 

	5
	11675,13
	-6337,59
	 

	6
	11678,46
	-6464,49
	 

	7
	11787,37
	-6459,24
	 

	8
	11787,37
	-6394,25
	 

	9
	11765,48
	-6372,78
	 

	10
	11722,73
	-6417,35
	 

	11
	11704,04
	-6399,37
	 

	12
	11743,19
	-6358,55
	 

	13
	11714,71
	-6331,24
	 

	14
	11726,45
	-6308,25
	 

	15
	11710,55
	-6282,90
	 

	16
	11676,55
	-6304,07
	 

	17
	11662,89
	-6282,00
	 

	18
	11697,99
	-6260,27
	 

	19
	11682,58
	-6235,44
	 

	20
	11682,58
	-6200,51
	 

	21
	11664,85
	-6200,51
	 

	22
	11658,12
	-6187,62
	 

	23
	11664,85
	-6174,72
	 

	24
	11682,58
	-6174,72
	 

	25
	11682,58
	-6123,99
	 

	26
	11660,16
	-6123,99
	 

	27
	11660,16
	-6098,29
	 

	28
	11688,55
	-6098,29
	 

	29
	11698,12
	-6103,62
	 

	S=30381 кв. м
	
	
	


Контур 21

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11945,64
	-6293,60
	 

	2
	11882,54
	-6271,59
	 

	3
	11848,26
	-6271,60
	 

	4
	11848,26
	-6438,27
	 

	5
	11908,26
	-6438,27
	 

	6
	11908,26
	-6431,78
	 

	7
	11910,83
	-6401,23
	183,00

	8
	11918,46
	-6371,54
	 

	S=12185 кв. м
	
	
	


Контур 22

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12088,62
	-6345,21
	 

	2
	12031,96
	-6325,46
	 

	3
	12009,57
	-6389,67
	 

	4
	12003,17
	-6413,63
	167,04

	5
	12000,39
	-6438,27
	 

	6
	12060,37
	-6438,27
	 

	7
	12060,57
	-6436,37
	 

	8
	12061,48
	-6429,54
	135,00

	9
	12062,73
	-6422,75
	 

	10
	12064,77
	-6414,43
	135,00

	11
	12067,33
	-6406,26
	 

	S=6458 кв. м
	
	
	


Контур 23

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12058,60
	-6486,22
	 

	2
	12000,26
	-6489,03
	 

	3
	12000,26
	-6562,31
	 

	4
	12000,46
	-6566,85
	52,00

	5
	12001,06
	-6571,35
	 

	6
	12009,79
	-6575,00
	 

	7
	12042,03
	-6545,41
	91,72

	8
	12056,88
	-6504,24
	 

	S=3872 кв. м
	
	
	


Контур 24

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11984,26
	-6489,80
	 

	2
	11924,26
	-6492,69
	 

	3
	11924,26
	-6586,50
	 

	4
	11965,39
	-6586,50
	 

	5
	11975,14
	-6586,15
	29,95

	6
	11984,26
	-6582,69
	 

	S=5700 кв. м
	
	
	


Контур 25

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11908,26
	-6493,46
	 

	2
	11848,26
	-6496,50
	 

	3
	11848,26
	-6586,50
	 

	4
	11908,26
	-6586,50
	 

	S=5491 кв. м
	
	
	


Контур 26

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12056,40
	-6679,48
	 

	2
	12071,92
	-6528,53
	 

	3
	12073,91
	-6507,29
	 

	4
	12072,65
	-6507,14
	 

	5
	12056,44
	-6552,24
	109,80

	6
	12022,55
	-6586,13
	 

	7
	12014,54
	-6590,54
	 

	8
	12034,90
	-6627,55
	 

	9
	12009,04
	-6641,99
	 

	10
	11986,27
	-6600,46
	 

	11
	11975,88
	-6601,99
	108,00

	12
	11965,39
	-6602,50
	 

	13
	11924,52
	-6602,50
	 

	14
	11925,98
	-6618,00
	101,94

	15
	11929,78
	-6633,09
	 

	16
	11936,55
	-6630,84
	 

	17
	11955,41
	-6673,02
	 

	18
	11927,89
	-6685,41
	 

	19
	11921,01
	-6670,15
	 

	20
	11909,86
	-6642,57
	 

	21
	11916,25
	-6639,68
	 

	22
	11911,22
	-6621,00
	 

	23
	11908,47
	-6602,50
	 

	24
	11843,26
	-6602,50
	 

	25
	11846,23
	-6632,35
	210,27

	26
	11853,42
	-6661,47
	 

	27
	11860,05
	-6659,56
	 

	28
	11876,66
	-6706,15
	 

	29
	11848,23
	-6715,91
	 

	30
	11831,12
	-6668,77
	 

	31
	11838,76
	-6666,19
	 

	32
	11831,27
	-6634,74
	229,91

	33
	11828,26
	-6602,56
	 

	34
	11828,26
	-6497,32
	 

	35
	11639,55
	-6506,41
	 

	36
	11635,58
	-6506,60
	 

	37
	11635,58
	-6829,07
	 

	38
	11684,40
	-6826,24
	 

	39
	11714,31
	-6824,02
	1504,10

	40
	11744,18
	-6821,21
	 

	41
	11809,92
	-6810,31
	 

	42
	11845,42
	-6800,42
	857,03

	43
	11880,46
	-6789,00
	 

	44
	11978,98
	-6750,09
	 

	45
	12031,32
	-6725,43
	 

	46
	12054,93
	-6711,93
	 

	S=94735 кв. м
	
	
	


Контур 27

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12459,76
	-6341,84
	 

	2
	12405,92
	-6388,76
	 

	3
	12434,36
	-6422,00
	 

	4
	12494,51
	-6368,03
	 

	5
	12466,80
	-6335,54
	 

	S=3489 кв. м
	
	
	

	
	
	
	


Ведомость координат поворотных точек участков межевания.

Участок 1

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12405,92
	-6388,76
	 

	2
	12434,38
	-6421,99
	 

	3
	12494,50
	-6368,02
	 

	4
	12466,79
	-6335,56
	 

	S=3492 кв. м
	
	
	


Участок 2

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12344,55
	-6301,05
	 

	2
	12313,04
	-6328,38
	 

	3
	12365,17
	-6390,63
	 

	4
	12396,68
	-6363,31
	 

	S=3386 кв. м
	
	
	


Участок 3

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12309,36
	-6331,28
	 

	2
	12271,63
	-6363,12
	 

	3
	12368,23
	-6478,29
	 

	4
	12407,24
	-6445,57
	 

	S=7540 кв. м
	
	
	


Участок 4

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12368,23
	-6478,29
	 

	2
	12271,63
	-6363,12
	 

	3
	12161,81
	-6455,78
	 

	4
	12169,10
	-6638,70
	 

	5
	12175,47
	-6634,35
	 

	6
	12219,80
	-6601,35
	 

	7
	12277,56
	-6554,32
	 

	8
	12330,10
	-6510,28
	 

	S=30016 кв. м
	
	
	


Участок 5
	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12330,48
	-5856,63
	 

	2
	12309,76
	-5850,50
	 

	3
	12309,76
	-6125,10
	 

	4
	12313,10
	-6125,13
	488,00

	5
	12316,43
	-6125,14
	 

	6
	12403,14
	-6125,14
	 

	7
	12403,14
	-5878,13
	 

	S=24354 кв. м
	
	
	

	
	
	
	


Участок 6

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12403,14
	-5853,10
	 

	2
	12403,14
	-5628,10
	 

	3
	12309,76
	-5628,10
	 

	4
	12309,76
	-5825,47
	 

	S=19719 кв. м
	
	
	

	
	
	
	


Участок 7

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12403,33
	-5604,10
	 

	2
	12403,81
	-5545,55
	 

	3
	12280,81
	-5544,55
	 

	4
	12280,82
	-5604,10
	 

	S=7249 кв. м
	
	
	


Участок 8

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12280,81
	-5544,55
	 

	2
	12193,76
	-5543,84
	 

	3
	12193,76
	-5604,10
	 

	4
	12280,82
	-5604,08
	 

	S=5214 кв. м
	
	
	


Участок 9

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12293,76
	-5628,10
	 

	2
	12193,76
	-5628,10
	 

	3
	12193,76
	-5682,10
	 

	4
	12293,76
	-5682,10
	 

	S=5400 кв. м
	
	
	


Участок 10

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12293,76
	-5682,10
	 

	2
	12193,76
	-5682,10
	 

	3
	12193,76
	-5701,36
	 

	4
	12293,76
	-5701,36
	 

	S=1926 кв. м
	
	
	


Участок 11

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12293,76
	-5701,36
	 

	2
	12193,76
	-5701,36
	 

	3
	12193,76
	-5750,36
	 

	4
	12293,76
	-5750,36
	 

	S=4900 кв. м
	
	
	


Участок 12

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12293,76
	-5750,36
	 

	2
	12193,76
	-5750,36
	 

	3
	12193,76
	-5769,62
	 

	4
	12293,76
	-5769,62
	 

	S=1926 кв. м
	
	
	


Участок 13

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12293,76
	-5769,62
	 

	2
	12193,76
	-5769,62
	 

	3
	12193,76
	-5823,62
	 

	4
	12293,76
	-5823,62
	 

	S=5400 кв. м
	
	
	


Участок 14

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12293,76
	-5847,62
	 

	2
	12243,05
	-5847,62
	 

	3
	12243,05
	-5972,88
	 

	4
	12293,76
	-5972,88
	 

	S=6352 кв. м
	
	
	


Участок 15

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12243,05
	-5847,62
	 

	2
	12193,76
	-5847,62
	 

	3
	12193,76
	-5901,62
	 

	4
	12243,05
	-5901,62
	 

	S=2662 кв. м
	
	
	


Участок 16

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12243,05
	-5901,62
	 

	2
	12193,76
	-5901,62
	 

	3
	12193,76
	-5921,62
	 

	4
	12243,05
	-5921,62
	 

	S=986 кв. м
	
	
	


Участок 17

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12243,05
	-5921,62
	 

	2
	12193,76
	-5921,62
	 

	3
	12193,76
	-5972,88
	 

	4
	12243,05
	-5972,88
	 

	S=2526 кв. м
	
	
	


Участок 18

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12293,76
	-5972,88
	 

	2
	12193,76
	-5972,88
	 

	3
	12193,76
	-5990,63
	 

	4
	12293,76
	-5990,63
	 

	S=1775 кв. м
	
	
	


Участок 19

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12293,76
	-6039,63
	 

	2
	12293,76
	-5990,63
	 

	3
	12193,76
	-5990,63
	 

	4
	12193,76
	-6029,82
	 

	5
	12193,60
	-6039,63
	 

	S=4901 кв. м
	
	
	


Участок 20

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12293,76
	-6054,29
	 

	2
	12293,76
	-6039,63
	 

	3
	12193,67
	-6039,63
	 

	4
	12193,29
	-6051,81
	 

	5
	12243,33
	-6054,29
	 

	S=1408 кв. м
	
	
	


Участок 21

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12293,76
	-6124,62
	 

	2
	12293,76
	-6054,29
	 

	3
	12243,33
	-6054,29
	 

	4
	12193,28
	-6051,81
	 

	5
	12192,50
	-6065,77
	 

	6
	12187,46
	-6109,89
	 

	7
	12231,24
	-6117,65
	 

	8
	12262,39
	-6122,14
	488

	S=6715 кв. м
	
	
	


Участок 22

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12118,72
	-5543,06
	 

	2
	11870,38
	-5540,21
	 

	3
	11870,38
	-5592,64
	 

	4
	12061,22
	-5592,64
	 

	5
	12061,22
	-5571,98
	 

	6
	12118,72
	-5571,98
	 

	S=11479 кв. м
	
	
	


Участок 23

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12118,72
	-6103,62
	 

	2
	12118,72
	-5843,62
	 

	3
	12088,72
	-5843,62
	 

	4
	12088,72
	-6103,62
	 

	S=7800 кв. м
	
	
	


Участок 24

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12072,72
	-6103,56
	 

	2
	12072,72
	-5843,62
	 

	3
	12012,72
	-5843,62
	 

	4
	12012,72
	-6103,62
	 

	S=15598 кв. м
	
	
	


Участок 25

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11996,72
	-6103,62
	 

	2
	11996,72
	-5843,62
	 

	3
	11936,72
	-5843,62
	 

	4
	11936,72
	-6103,62
	 

	S=15600 кв. м
	
	
	


Участок 26

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11920,72
	-5843,62
	 

	2
	11890,72
	-5843,62
	 

	3
	11890,72
	-6103,62
	 

	4
	11920,72
	-6103,62
	 

	S=7800 кв. м
	
	
	


Участок 27

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11890,72
	-6063,62
	 

	2
	11856,78
	-6063,62
	 

	3
	11856,78
	-6103,62
	 

	4
	11890,72
	-6103,62
	 

	S=1357 кв. м
	
	
	


Участок 28

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11888,17
	-6227,39
	 

	2
	11915,64
	-6148,76
	 

	3
	11918,98
	-6136,38
	81,90

	4
	11920,35
	-6123,62
	 

	5
	11848,29
	-6123,63
	 

	6
	11848,30
	-6213,49
	 

	S=5708 кв. м
	
	
	


Участок 29

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11894,25
	-6258,72
	 

	2
	11950,92
	-6278,45
	 

	3
	11987,41
	-6173,78
	 

	4
	11994,01
	-6148,75
	167,00

	5
	11996,66
	-6123,00
	 

	6
	11937,10
	-6123,00
	 

	7
	11934,85
	-6138,71
	133,07

	8
	11930,75
	-6154,03
	 

	S=9154 кв. м
	
	
	


Участок 30

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12002,52
	-6179,05
	 

	2
	11961,84
	-6295,72
	 

	3
	12018,50
	-6315,47
	 

	4
	12063,41
	-6186,65
	 

	5
	12070,35
	-6159,55
	168,49

	6
	12072,72
	-6131,68
	 

	7
	12072,72
	-6123,62
	 

	8
	12012,65
	-6123,62
	 

	9
	12009,73
	-6151,73
	183,00

	S=11460 кв. м
	
	
	


Участок 31

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12118,72
	-6258,87
	 

	2
	12118,72
	-6123,62
	 

	3
	12088,72
	-6123,62
	 

	4
	12088,72
	-6131,68
	 

	5
	12086,15
	-6162,23
	183,00

	6
	12078,52
	-6191,92
	 

	7
	12033,61
	-6320,73
	 

	8
	12090,26
	-6340,49
	 

	S=10283 кв. м
	
	
	


Участок 32

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12088,62
	-6345,21
	 

	2
	12031,96
	-6325,46
	 

	3
	12009,57
	-6389,67
	 

	4
	12003,17
	-6413,63
	167,04

	5
	12000,39
	-6438,27
	 

	6
	12060,37
	-6438,27
	 

	7
	12060,57
	-6436,37
	 

	8
	12061,48
	-6429,54
	135,00

	9
	12062,73
	-6422,75
	 

	10
	12064,77
	-6414,43
	135,00

	11
	12067,33
	-6406,26
	 

	S=6458 кв. м
	
	
	


Участок 33

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12016,85
	-6320,19
	 

	2
	11960,20
	-6300,44
	 

	3
	11933,57
	-6376,81
	 

	4
	11926,61
	-6403,90
	167,00

	5
	11924,26
	-6431,78
	 

	6
	11924,26
	-6438,27
	 

	7
	11984,37
	-6438,27
	 

	8
	11987,39
	-6410,96
	183,00

	9
	11994,46
	-6384,41
	 

	S=8034 кв. м
	
	
	


Участок 34

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11945,64
	-6293,60
	 

	2
	11882,54
	-6271,59
	 

	3
	11848,26
	-6271,59
	 

	4
	11848,26
	-6438,27
	 

	5
	11908,26
	-6438,27
	 

	6
	11908,26
	-6431,78
	 

	7
	11910,83
	-6401,23
	183,00

	8
	11918,46
	-6371,54
	 

	S=12185 кв. м
	
	
	


Участок 35

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11908,26
	-6586,50
	 

	2
	11908,26
	-6493,46
	 

	3
	11848,26
	-6496,50
	 

	4
	11848,26
	-6586,50
	 

	S=5491 кв. м
	
	
	


Участок 36

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11984,26
	-6582,69
	 

	2
	11984,26
	-6489,80
	 

	3
	11924,26
	-6492,69
	 

	4
	11924,26
	-6586,50
	 

	5
	11965,39
	-6586,50
	 

	6
	11975,14
	-6586,12
	30,5

	S=5699 кв. м
	
	
	


Участок 37

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12058,60
	-6486,22
	 

	2
	12000,26
	-6489,03
	 

	3
	12000,26
	-6562,31
	 

	4
	12001,06
	-6571,35
	 

	5
	12009,79
	-6575,00
	 

	6
	12042,03
	-6545,41
	91,72

	7
	12056,88
	-6504,24
	 

	S=3870 кв. м
	
	
	


Участок 38

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11909,86
	-6642,57
	 

	2
	11916,25
	-6639,68
	 

	3
	11911,22
	-6621,00
	 

	4
	11908,47
	-6602,50
	 

	5
	11843,26
	-6602,50
	 

	6
	11846,23
	-6632,35
	210,27

	7
	11853,42
	-6661,47
	 

	8
	11860,05
	-6659,56
	 

	9
	11876,66
	-6706,15
	 

	10
	11848,23
	-6715,91
	 

	11
	11841,44
	-6697,21
	 

	12
	11824,56
	-6702,10
	 

	13
	11821,91
	-6734,10
	 

	14
	11839,31
	-6737,35
	 

	15
	11843,68
	-6748,95
	 

	16
	11872,43
	-6739,28
	 

	17
	11901,85
	-6727,89
	 

	18
	11897,65
	-6715,38
	 

	19
	11919,47
	-6706,12
	 

	20
	11924,62
	-6719,01
	 

	21
	11953,10
	-6707,29
	 

	22
	11979,91
	-6694,93
	 

	23
	11971,42
	-6677,55
	 

	24
	12002,32
	-6659,11
	 

	25
	12015,63
	-6677,51
	 

	26
	12039,51
	-6663,53
	 

	27
	12059,26
	-6651,65
	 

	28
	12068,44
	-6562,40
	 

	29
	12055,07
	-6554,34
	 

	30
	12037,15
	-6575,06
	106,82

	31
	12014,54
	-6590,54
	 

	32
	12034,90
	-6627,55
	 

	33
	12009,04
	-6641,99
	 

	34
	11986,27
	-6600,46
	 

	35
	11975,88
	-6601,99
	108,00

	36
	11965,39
	-6602,50
	 

	37
	11944,96
	-6602,70
	1015,93

	38
	11924,52
	-6602,50
	 

	39
	11925,98
	-6618,00
	101,94

	40
	11929,78
	-6633,09
	 

	41
	11936,55
	-6630,84
	 

	42
	11955,41
	-6673,02
	 

	43
	11927,89
	-6685,41
	 

	44
	11921,01
	-6670,15
	 

	S=19054 кв. м
	
	
	


Участок 39

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11738,05
	-6629,40
	 

	2
	11635,58
	-6629,40
	 

	3
	11635,58
	-6829,07
	 

	4
	11692,81
	-6825,62
	 

	S=15766 кв. м
	
	
	


Участок 40

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11824,26
	-6347,62
	 

	2
	11783,15
	-6347,62
	 

	3
	11765,76
	-6365,75
	 

	4
	11787,99
	-6387,08
	 

	5
	11797,26
	-6377,62
	 

	6
	11824,26
	-6377,62
	 

	S=1615 кв. м
	
	
	


Участок 41

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11787,37
	-6394,25
	 

	2
	11765,48
	-6372,78
	 

	3
	11722,74
	-6417,36
	 

	4
	11704,04
	-6399,37
	 

	5
	11743,18
	-6358,54
	 

	6
	11716,59
	-6332,96
	 

	7
	11676,12
	-6375,15
	 

	8
	11677,32
	-6419,38
	 

	9
	11690,93
	-6431,67
	 

	10
	11711,58
	-6451,23
	 

	11
	11724,54
	-6437,09
	 

	12
	11736,56
	-6448,84
	 

	S=6277 кв. м
	
	
	


Участок 42

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11726,45
	-6308,25
	 

	2
	11710,55
	-6282,90
	 

	3
	11676,55
	-6304,07
	 

	4
	11662,89
	-6282,00
	 

	5
	11697,99
	-6260,27
	 

	6
	11682,21
	-6234,84
	 

	7
	11633,10
	-6265,36
	 

	8
	11637,45
	-6274,10
	 

	9
	11627,67
	-6280,44
	 

	10
	11661,34
	-6336,21
	 

	11
	11672,28
	-6330,36
	 

	12
	11678,07
	-6338,22
	 

	S=4710 кв. м
	
	
	


Участок 43

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11824,26
	-6271,62
	 

	2
	11719,60
	-6271,62
	 

	3
	11712,17
	-6276,21
	 

	4
	11732,78
	-6308,96
	 

	5
	11721,39
	-6330,63
	 

	6
	11746,65
	-6354,94
	 

	7
	11761,74
	-6339,20
	 

	8
	11770,27
	-6331,61
	 

	9
	11824,26
	-6331,62
	 

	S=6586 кв. м
	
	
	


Участок 44

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11824,26
	-6195,62
	 

	2
	11697,33
	-6195,62
	 

	3
	11687,53
	-6202,23
	 

	4
	11687,53
	-6234,17
	 

	5
	11704,91
	-6261,89
	 

	6
	11711,3
	-6257,94
	 

	7
	11715,21
	-6256,21
	15,52

	8
	11719,46
	-6255,62
	 

	9
	11824,26
	-6255,62
	 

	S=8073 кв. м
	
	
	


Участок 45

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11682,58
	-6228,66
	 

	2
	11682,58
	-6200,51
	 

	3
	11664,85
	-6200,51
	 

	4
	11658,12
	-6187,62
	 

	5
	11664,85
	-6174,72
	 

	6
	11682,58
	-6174,72
	 

	7
	11682,58
	-6123,99
	 

	8
	11660,16
	-6123,99
	 

	9
	11660,16
	-6104,90
	 

	10
	11631,45
	-6104,90
	 

	11
	11631,45
	-6135,74
	 

	12
	11646,31
	-6135,76
	 

	13
	11646,31
	-6157,56
	 

	14
	11631,45
	-6157,56
	 

	15
	11631,45
	-6220,68
	 

	16
	11646,31
	-6220,68
	 

	17
	11646,29
	-6228,58
	 

	S=4912 кв. м
	
	
	


Участок 46

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11824,26
	-6179,62
	 

	2
	11824,26
	-6119,62
	 

	3
	11697,80
	-6119,62
	 

	4
	11687,53
	-6126,01
	 

	5
	11687,53
	-6173,23
	 

	6
	11697,80
	-6179,62
	 

	S=8138 кв. м
	
	
	


Участок 47

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11824,26
	-6082,12
	 

	2
	11783,20
	-6082,12
	 

	3
	11783,20
	-6103,62
	 

	4
	11824,26
	-6103,62
	 

	S=883 кв. м
	
	
	


Участок 48

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11876,88
	-6057,56
	 

	2
	11871,88
	-6057,56
	 

	3
	11871,88
	-6062,56
	 

	4
	11876,88
	-6062,56
	 

	S=25 кв. м
	
	
	


Участок 49

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11876,88
	-6032,56
	 

	2
	11871,88
	-6032,56
	 

	3
	11871,88
	-6037,56
	 

	4
	11876,88
	-6037,56
	 

	S=25 кв. м
	
	
	


Участок 50

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12149,76
	-5583,51
	 

	2
	12143,36
	-5583,28
	 

	3
	12143,14
	-5589,62
	 

	4
	12149,44
	-5589,72
	 

	S=40 кв. м
	
	
	


Участок 51

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12414,14
	-5579,10
	 

	2
	12414,14
	-5574,10
	 

	3
	12419,14
	-5574,10
	 

	4
	12419,14
	-5579,10
	 

	S=25 кв. м
	
	
	


Участок 52

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12414,14
	-5604,10
	 

	2
	12414,14
	-5599,10
	 

	3
	12419,14
	-5599,10
	 

	4
	12419,14
	-5604,10
	 

	S=25 кв. м
	
	
	


Участок 53

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12403,14
	-5918,59
	 

	2
	12398,14
	-5918,59
	 

	3
	12398,14
	-5923,59
	 

	4
	12403,14
	-5923,59
	 

	S=25 кв. м
	
	
	


Участок 54

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12155,31
	-6133,10
	 

	2
	12152,41
	-6132,33
	 

	3
	12151,64
	-6135,23
	 

	4
	12154,54
	-6136,00
	 

	S=9 кв. м
	
	
	


Участок 55

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12146,57
	-6295,23
	 

	2
	12147,02
	-6288,82
	 

	3
	12140,76
	-6288,45
	 

	4
	12140,44
	-6294,95
	 

	S=40 кв. м
	
	
	


Участок 56

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	12099,79
	-6468,53
	 

	2
	12102,95
	-6463,25
	 

	3
	12097,63
	-6460,04
	 

	4
	12094,47
	-6465,49
	 

	S=38 кв. м
	
	
	


Участок 57

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11827,54
	-6787,11
	 

	2
	11826,76
	-6784,21
	 

	3
	11823,87
	-6784,99
	 

	4
	11824,64
	-6787,89
	 

	S=9 кв. м
	
	
	


Участок 58

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11849,45
	-6488,93
	 

	2
	11844,45
	-6488,93
	 

	3
	11844,45
	-6493,93
	 

	4
	11849,45
	-6493,93
	 

	S=25 кв. м
	
	
	


Участок 59

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11663,69
	-6485,14
	 

	2
	11658,84
	-6481,01
	 

	3
	11654,62
	-6485,83
	 

	4
	11659,52
	-6490,01
	 

	S=41 кв. м
	
	
	


Участок 60

	№ точки
	X
	Y
	R(м)

	1
	11659,68
	-6357,38
	 

	2
	11655,52
	-6353,22
	 

	3
	11651,32
	-6357,42
	 

	4
	11655,39
	-6361,65
	 

	S=35 кв. м
	
	
	


